Manuell

Kassenschublade

HD-KER35-24V


https://shop-hdwr.de/produkte/405-kassenschublade-mit-8-muenzfaechern-und-4-scheinfaechern-kasse-fuer-gastronomie-und-einzelhandel-24-volt-hdwr-hd-ker35-24v
https://shop-hdwr.de/
https://hdwrglobal.com/
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Leistungsbeschreibung:

Garantie: 1 Jahr
Farbe : Schwarz, pulverbeschichtet mit Hybridlack

AuBenmaterial: Dicker kaltgewalzter Stahl, SECC
Gleitsystem: Polyurethanwalzen, eingebettet in Schienen
Anzahl der Facher: 4 Fécher far Banknoten mit
Druckknépfen, 8 Facher fur MUnzen
BanknotenfachmafRe:B75cmxL185cm x D 3,5 cm
Schloss: Drei-Positionen mit vier Funktionen
(Schubladenéffnung/—schlief&en, manuelles Offnen,
elektronisches Offnen)

Weitere Funktionen: Ausziehfécher fGr MUnzen, Schlitz fur
andere Zahlungsmittel

Schnittstelle: RJ12

Spulenspannung: 24V

Schubladenlebensdauer: bis zu 1.000.000 Zyklen
AuRenmaRe: 35 (B) x 40,5 (L) x 9 (H) cm
Gehdausemafe: 40,5 x 45,5 x15 cm

Nettogewicht: 4 kg

Gewicht mit Verpackung: 4,5 kg



Inhalt des Sets:
e Kassenschubladen mit Geldfdchern
e Zwei Schlussel zum Schloss
e RJI12-Steckerkabel
e Manuell

Installation:

Die Kassenschublade ist mit einem serienmdafRigen 6-poligen
RJ12-Stecker ausgestattet, der direkt an jeden EPSON-POS-
Drucker oder Epson-konforme POS-Gerdate angeschlossen
werden kann. Wenn der Kassenbon mit dem Druck fertig ist,
offnet der Drucker automatisch die Schublade.

So offnet man die Schublade:
Die Schublade kann auf drei Arten gedffnet werden:

1. Der Schlussel ist im Set enthalten

2. Notfall mit dem unter dem Gerdat befindlichen Hebel

3. Elektronisch von der Kasse nach vorheriger Verbindung zur
Schublade mit einem RJ12-Kabel.

Warnung: Um das Risiko von Schdden oder Bruch des SchlUssels
zu verringern, sollten Sie vermeiden, ihn wdhrend des normalen
Betriebs im Schloss zu lassen.

Entfernung der Schublade:

Offnen Sie die Schublade und nehmen Sie das Plastiktablett fur
MUnzen und Scheine heraus. Ziehe die Schublade so weit wie
maoglich heraus, neige die vordere Kante der Schublade nach
oben und ziehe die Schublade schrég heraus.



Instandhaltung:

Kassenschubladen-Rutschen sollten regelmdafRig gereinigt und
geschmiert werden. Die Frequenz hdngt von der Nutzung und
der Umgebung ab, aber die typische empfohlene Frequenz ist
alle drei Monate. Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch,
um altes Fett und Schmutz von den inneren und duf3eren
FUhrungen abzuwischen. Verwenden Sie kein Wasser oder
flussige Reinigungsmittel. Mit einem sauberen Applikator tragen
Sie eine dunne Schicht lithiumbasiertes Lagerfett auf die inneren
und dulReren FUhrungen auf. Drehen Sie die FUhrungen
mehrmals, um die Polyurethanwalzen richtig zu beschichten und
das Schmiermittel gleichmafig zu verteilen.
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