
Drahtloser 1D/2D-Codeleser mit CMOS-
Sensor HDWR HD1100A 1

Das kabellose Lesegerät HD1100 ist ein praktisches, vielseitiges Lesegerät 
mit fortschrittlichen Funktionen,  

die es für fast jeden Ort geeignet machen. Es kann erfolgreich in kleinen 
Geschäften und Supermärkten, Büros und sogar Logistikzentren und Lagern 

eingesetzt werden. 

https://shop-hdwr.de/produkte/166-einfach-zu-bedienen-und-ideal-fuer-schnelles-scannen-von-qr-codes-qr-barcode-scanner-hdwr-hd1100
https://shop-hdwr.de/


Drahtloser 1D/2D-Codeleser mit CMOS-
Sensor HDWR HD1100A 2

Modell HD1100 Arbeitszeit Bis zu 45 Stunden 

Material ABS+ TP Ladezeit Bis zu 4 Stunden 

Lichtquelle 617 nm CMOS-LED Gewicht des Gerätes ca. 360 Gramm 

Scan-Methode automatisch/manuell 
Gewicht mit 
Verpackung 

ca. 430 g 

Bestätigung des 
Scans 

Licht- und Tonsignal 
Abmessungen des 
Geräts 

ca. 170 x 95 x 65 mm 

Schnittstelle 
USB, Virtuelles COM-
USB 

Abmessungen des 
Empfängers 

20 x 15 x 6 mm 

Kabellänge ca. 150cm Betriebstemperatur -20° - 50°C

Dimension 165 x 100 x 82 mm Lagertemperatur -40° - 60°C

Batteriekapazität 1800 mAh 

Lesbare 1D-Codes 

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, 2 
von 5, Matrix 2of5, 
Standard 2 von 5, Codabar, MSI Plessey, RSS und 
andereeindimensionale 

Lesbare 2D-Codes QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Azteken, Maxicode 

https://hdwrglobal.com/

