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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 2 Jahre 
• Material: ABS+TP 
• Lichtquelle: 617nm CMOS LED 
• Abtastmethode: Polyurethanwalzen, eingebettet in 

Schienen 
• Scanbestätigung: Licht und Ton 
• Batteriekapazität: 1800mAh 
• Akkulaufzeit bei einer einzigen Ladung: bis zu 45 Stunden 
• Ladezeit: bis zu 4 Stunden 
• Schnittstelle: USB, Virtual COM-USB 
• Zusammenarbeit mit fiskalischen Kassen: Novitus Santo 

Lan E 
• Schnurlänge: 150 cm 
• Gerätemaße: 17 x 9,5 x 6,5 cm 
• Empfängermaße: 2 x 1,5 x 0,6 cm 
• Paketmaße: 16,5 x 10 x 8,2 cm 
• Gewicht mit Verpackung: 360 g 
• Gewicht mit Verpackung: 430 g 
• Betriebstemperatur: -20 - 50°C 
• Lagertemperatur: -40 - 60°C 
• Lesbare 1D-Codes: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, 

Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 
of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, RSS und andere 
eindimensionale 

• 2D-lesbare Codes: QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Aztec, 
Maxicode 

 

 

https://hdwr.pl/pl/i/Kod-UPC-najwazniejsze-informacje/93
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-EAN-najwazniejsze-informacje/94
https://hdwr.pl/pl/i/CODE-128-wszystko-co-powinienes-wiedziec/105
https://hdwr.pl/pl/i/CODE-128-wszystko-co-powinienes-wiedziec/105
https://hdwr.pl/pl/i/CODE-39-najwazniejsze-informacje-o-kodzie-kreskowym./95
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-kreskowy-CODE-93-najwazniejsze-informacje/98
https://hdwr.pl/pl/i/CODE-11-poznaj-najwazniejsze-informacje-o-kodzie-kreskowym-1D/108
https://hdwr.pl/pl/i/Interleaved-2-z-5-Przeplatany-najwazniejsze-informacje/99
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-Matrix-2-z-5-poznaj-jeden-z-najstarszych-kodow-kreskowych/107
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-Matrix-2-z-5-poznaj-jeden-z-najstarszych-kodow-kreskowych/107
https://hdwr.pl/pl/i/MSI-Plessey-wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kodzie-kreskowym/110
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-QR-wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kodzie-2D/100
https://hdwr.pl/pl/i/DataMatrix-wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-dwuwymiarowym-kodzie/102
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-PDF417-poznaj-niesamowicie-pojemny-kod-dwuwymiarowy/104
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-Aztec-poznaj-najwazniejsze-informacje-o-kodzie-2D/101
https://hdwr.pl/pl/i/Kod-Aztec-poznaj-najwazniejsze-informacje-o-kodzie-2D/101
https://hdwr.pl/pl/i/MaxiCode-unikalny-kod-dla-firm-kurierskich-i-logistycznych/103
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Inhalt des Sets: 
• Drahtloser QR-Code-Leser 
• USB-Mikroempfänger 
• Montagestand 
• Lade- und Kommunikationskabel 
• Manuell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
  

Werksreset 
 

 
 

Werks-Presets (Scan-Funktionen) 
 

 
 

Werkseinstellung (Funktionen der drahtlosen Verbindung) 
 

Einstellungen für drahtlose Verbindungen 
 

Um den USB-Empfänger mit dem Scanner zu koppeln und eine 
drahtlose Verbindung per Funkkommunikation herzustellen, 
schließen Sie den Empfänger an den USB-Anschluss eines 
Computers an und scannen Sie dann den "2.4G"-Code mit dem 
Leser.  

 

 
 

2,4G-Modus 
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Barcode-Übertragungsmodi  

Realitätsmodus  

Im Realmodus werden Barcodes direkt nach dem Scannen an 
den Computer gesendet.  

 

 
 

Real-Modus aktiviert 
 

Speichermodus  

Im Speichermodus werden gescannte Codes im internen 
Speicher des Scanners gespeichert, um sie später an einen 
Computer zu übertragen.  

 

 
 

Speichermodus aktiviert 
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Modus ohne Datenverlust  
Im No-Data-Modus werden die Codes unmittelbar nach dem 
Scannen an den Computer übertragen und der Scanner 
befindet sich im drahtlosen Betriebsbereich. Wenn der Leser 
außerhalb des drahtlosen Reichweitens ist, werden die 
gescannten Codes im internen Speicher des Geräts gespeichert. 
Um die gespeicherten Daten auf das Zielgerät zu übertragen, 
muss der "Datenübertragungs"-Code nach der 
Wiederherstellung der drahtlosen Kommunikation gescannt 
werden.  

 

 
 

Kein Datenverlustmodus aktiviert 
 

Bemerkung. Bevor der Modus ohne Datenverlust aktiviert wird, 
wird empfohlen, den Code "Speicher löschen" zu scannen, um 
den internen Speicher des Geräts zu leeren.  
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Speichermodus-Funktionen 
 

 

 
 

Anzeige der Gesamtmenge der gespeicherten Daten 
 

 
 

Datenübertragung 
 

 
 

Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten (Standard) 
 

 
 

Langsame Datenübertragungsgeschwindigkeit 
 

 
 

Löschen gespeicherter Daten 
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Leistungs- und Schlafzeiteinstellungen des Geräts 
 

 
Batteriestand 

 

 
Sofortiger Scanner-Schlaf 

 

Um die Zeit einzustellen, ab der der Scanner in den 
Schlafmodus gehen soll, scannen Sie zuerst den Code 

"Autosleep Time Setting" und scannen Sie dann den Code mit 
der entsprechenden Zeit. 

 

 
Auto-Schlafzeit-Einstellung 

 
 

 
2 Minuten (Standard) 

 

 
10 Minuten 
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20 Minuten 

 

 
8 Stunden 

 

 
Schlafmodus ausgeschaltet 

 

Interface-Einstellungen  
 

 
 

USB-HID (Standard) 
 

 
 

USB Virtual COM 
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Falleinstellungen  
 

 
 

Nur Großbuchstaben 
 

 
 

Nur Kleinbuchstaben 
 

 
 

Umwandlung in Groß- und Kleinbuchstaben 
 

 
 

Kein Buchstabenersatz (Standard) 
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Barcode-Scanmodi  
 

 
 

Manueller Modus 

 

 
 

Auto-Modus 
 

Um mit dem Scan-Button wieder Scan-Codes zu scannen, 
scannen Sie den "Werksreset"-Code  

Setting Endcharaktere  
 

 

 
Arbeitsunfähig 

 

 
CR 

 

 
LF+CR 

 

 
Registerkarte 
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LF 

 

 
ETX 

 

Piep-Einstellungen  
 

 
Piepton (Standard) 

 

 
Piep aus 

 

Scannen von umgekehrten Codes  
 

 
Ermöglichte 

 

 
Arbeitsunfähig 
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Präfixeinstellung  
 

 
Präfixanzeige deaktiviert 

 

 
Präfixanzeige aktiviert 

 
 

 
Hinzufügen eines Präfixes 

 

 
Einstellungen speichern 

 

Um das Präfix festzulegen, scannen Sie zuerst den Code 
"Präfixanzeige aktiviert", dann "Präfix hinzufügen", lesen Sie dann 
den Code mit den entsprechenden Zeichen (siehe ASCII-
Tabelle) aus der Zeichentabelle, die als Präfix verwendet werden 
sollen, und scannen schließlich den Code "Einstellungen 
speichern".  
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Setzen des Suffixes  
 

 
Suffixanzeige deaktiviert 

 

 
Suffixanzeige aktiviert 

 

 
Fügen Sie ein Suffix hinzu 

 

 
Einstellungen speichern 

 

Um das Suffix zu setzen, scannen Sie zuerst den "Suffix display 
on"-Code, lesen Sie dann den "Add Suffix"-Code, scannen Sie 
den Code mit den entsprechenden Zeichen (siehe ASCII-
Tabelle) aus der Zeichentabelle, die als Suffix verwendet werden 
sollen, und lesen schließlich den "Save settings"-Code.  
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Zeichen in einem Barcode ausblenden  
 

 
Charakterversteckung deaktiviert 

 

 
Charakterversteckung aktiviert 

 

 
Anfangsfiguren 

 

 
Endmarken 

 

 
Einstellungen speichern 

 

Um einzelne Ziffern im Barcode zu verbergen, scannen Sie zuerst 
den Code "Zeichen versteckt auf" und dann den Code 
"Anfangszeichen" oder "Nachfolgende Zeichen", je nachdem, ob 
Sie die Ziffern am Anfang oder Ende des Barcodes ausblenden 
möchten. Scanne die zwei Codes, die der Zahl entsprechen, die 
du verstecken möchtest, anhand der Zeichentabelle. Nachdem 
Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, sollten 
Sie schließlich den Code "Einstellungen speichern" lesen.  
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Zum Beispiel: Der Code hat die Form 123456789. Die Zahl 1 soll 
versteckt werden. Scannen Sie den Code "0" und "1" aus der 
Tabelle mit numerischen Codes, und der gescannte Code ist in 
der Form von 23456789.  
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Anhang 1. Numerische Codes  

 

 

 

 

 



18 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
  

Anhang 2. ASCII-Charaktertabelle  
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