
Instrukcja obsługi 

modelu HD28   



Ustawienia główne 

Wersja oprogramowania Przywrócenie do ustawień  

fabrycznych 

Ustawienia interfejsu 

Seryjny USB KBW 

Tryby skanowania kodów kreskowych 

Tryb ręczny (domyślny) Tryb automatyczny 



Ustawienia sygnału dźwiękowego 

Sygnał dźwiękowy włączony 
(domyślnie) 

Sygnał dźwiękowy wyłączony 

Dodawanie do kodu ID 

ID wyłączone Wysyłanie ID jako Prefiks 

Wysyłanie ID jako Sufiks 



Ustawienia języka 

Ameryka (angielski) Kanada (francuski) 

Holenderski Hiszpański 

Włoski Wielka Brytania (angielski) 

Niemiecki Turecki F 



Turecki Q 

Poprawa jakości obrazu 

Poprawa obrazu wyłączona Poprawa obrazu włączona 

Ustawienia szybkości transmisji 

1200bps 2400bps 

4800bps 9600bps 



19200bps 38400bps 

57600bps 115200bps 

Bity stopu 

1 2 

Sprawdzanie cyfr 

Wyłączone Nieparzyste 



Parzyste 

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu 

CR jako sufiks CR + CR jako sufiks 

CR + LF jako sufiks 
TAB jako sufiks 

Anulowanie ustawionego sufiksu Dodawanie ETX jako sufiks do 
wszystkich kodów 



Dodawanie STX jako prefiks 
do wszystkich kodów 

Anulowanie ustawionego  

prefiksu 

Ustawienie dowolnego znaku jako Prefiks i Sufiks 

Ustawienie dowolnego prefiksu Ustawienie dowolnego sufiksu 

Wyjście z trybu dodawania 
prefiksu i sufiksu 

Usunięcie dodanego prefiksu 

Usunięcie dodanego sufiksu 



Ukrywanie znaków kodu kreskowego 

Ukrywanie początkowych 
znaków włączone 

Ukrywanie początkowych  

znaków wyłączone 

Ukrywanie końcowych 
znaków włączone 

Ukrywanie końcowych  

znaków wyłączone 

Ukrywanie n znaków 
Ukrywanie przed n znakami 

Ukrywanie środkowych  

znaków wyłączone 



Kody ze znakami do ustawiania Prefiksu i Sufiksu 













Page Down Prawa strzałka 

Lewa strzałka Dolna strzałka 

Górna strzałka 

Dodatkowe informacje 

W celu wyciągnięcia kabla znajdującego się w czytniku kodów kreskowych, należy  
posługując się cienkim przedmiotem, jak drucik lub spinacz, umieścić go w otwo-
rze znajdującym się na boku skanera, a następnie nacisnąć na zawleczkę wtyczki 
kabla RJ.  


