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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 2 Jahre 
• Lichtquelle: 650±20nm VLD 
• Scan-Methode: Manuell (Ein-Taste) / Automatisch (wenn 

der Code vergrößert wird) 
• Scan-Bestätigung: Licht und Ton 
• Scangeschwindigkeit: 300 Scans/Sekunde 
• Schnittstelle: USB 
• Fallfestigkeit: bis zu 1,5 Meter 
• Abmessungen des Geräts: 18 x 14,5 x 9,5 cm 
• Verpackungsmaße: 18 x 14,5 x 9,5 cm 
• Gewicht des Lesegeräts: 350 g 
• Gewicht des Gerätes mit Verpackung: 420 g 
• Betriebstemperatur: -20 ~ 50 °C 
• Lagertemperatur: -40 ~ 70 °C 
• 1D-CODE LIEST: UPC/EAN, ISBN, ISSN, Code39, Code 39Full 

ASCII, Code32, Code128, Code11, Code93, Coda Bar, 
Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Data Bar 
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Inhalt des Kits: 
• Kabelgebundener Barcode-Leser 
• Untertasse 
• USB-Kabel 
• Manuell  
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Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 

 

 
 

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 
 

Einstellungen für den Code-Scan-Modus  
 

 
 

Manuell – auf der Taste 
(Standard) 

 

 
 

Automatikmodus - wenn der 
Code in die Nähe gebracht 

wird - ein 
 

 
 

Automatikmodus - wenn der Code in die Nähe gebracht wird - 
aus 

 

Einstellungen für Signaltöne 
 

 
 

Signalton an (Standard) 

 

 
 

Piepton aus 
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Hohe Signaltonlautstärke 
(Standard) 

 

 
 

Durchschnittliche 
Signaltonlautstärke 

 

 
 

Signalton mit geringer Lautstärke 
 

Einstellungen der Benutzeroberfläche 
 

 
 

USB-HID (Standard) 

 

 
 

Virtuelle COM 
 

Einstellungen für Endzeichen 
 

 
 

CR (Standard) 
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CR + LF 
 

 
 

Registerkarte 
 

 
 

Kein nachgestelltes Zeichen 
 

Gehäuse-Einstellungen 
 

 
 

Umwandlung in Kleinbuchstaben 
 

 
 

Nur Kleinbuchstaben 
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Nur Großbuchstaben 
 

 
 

Kein Gehäusewechsel (Standard) 
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