
Instrukcja obsługi HD330 



Specyfikacja: 

 

• Źródło światła: 650 nm 

• Matryca: CMOS 

• Wzór skanowania: pojedyncza linia dwukierunkowa 

• Rozdzielczość: 648 x 488 

• Interfejs: USB, RS232 

• Szybkość skanowania: 100 skanów/ sekunda 

• Metoda skanowania: automatycznie 

• Potwierdzenie skanowania: sygnał dźwiękowy 

• Kat skanowania: 360°  

• Kolor: biały 

• Odczytywane kody 1D: wszystkie kody jednowymiarowe 

• Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, QR itd. 

• Odporność na upadki: do 1.8 m 



Zalety: 

• Automatyczny odczyt kodów wielowymiarowych 

• Interfejs Plug &Play 

• Bezproblemowy odczyt kodów uszkodzonych czy  

 niewyraźnych 

• Solidna konstrukcja 

• Elegancki wygląd 

 

W skład zestawu wchodzi: 

• Stacjonarny czytnik kodów kreskowych 

• Kabel USB 

• Instrukcja obsługi 



Kody główne 

Przywrócenie ustawień  

fabrycznych 
Wersja oprogramowania 

Ustawienia interfejsu 

USB HID 
USB Virtual COM 

Tryby skanowania kodów kreskowych 

Tryb automatyczny 
Tryb ciągły 



Ustawienie znaków końcowych 

Znaki końcowe  

wyłączone 

CR 

TAB 
CR + LF 

Ustawienia sygnału dźwiękowego  

Sygnał dźwiękowy 
wyłączony 

Sygnał dźwiękowy 
wyłączony 



Ustawienia skanowania kodów odwróconych 

Odczyt kodów odwróconych 
wyłączony 

Odczyt kodów odwróconych 
włączony 


