Stacjonarny czytnik kodow 1D/2D z matrycg CMOS i automatem HD340

Przewodowy czytnik kodow to idealne rozwigzanie pod zabudowe.
Urzadzenie obstuguje skan kodow 1D jak i 2D osiggajac przy tym
predkos¢ nawet 200 skandéw na sekunde. Dostepnos¢ modyfikaciji
ustawien pozwala na konfiguracje prefiksu badz sufiksu.
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Model

Materiat wykonania
Zrédho $wiatla
Matryca
Rozdzielczosé
Kolor

Materiat wykonania

Interfejs

Odczytywane kody 1D

Odczytywane kody 2D

HD340 Szybkos¢ skanowania 200 skandw/sekunda
ABS+TP Metoda skanowania automatycznie

LED Potwierdzeine skanowania  sygnat dzwigkowy
CMOS Kat skanowania 360 stopni

644x488 Zasilanie SV

czarny Odpormnos¢ na upadki do 1.6 metra

ABS Waga urzadzenia 80g

USB, RS232 Waga z opakowaniem -40 - 60°C

EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25,
Matrix 2 of 5, CODE 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded

QR, DataMatrix, PDF417, Micro QR, HanXin

HDWR

Hardware for business



