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Spezifikation:

e Garantie: 2 Jahre

e Material: Aluminium

e Prozessor: ARM Cortex-A7, 1,2 G Hochleistungs-CPU, MIPI-
Schnittstelle

o Auflésung:1080 x 1280, Hochleistungssensor

o Sensortyp: CMOS

e Lichtquelle: 10 rote LEDs

e Scan-Methode: automatisch (wenn Sie den Code néher
bringen)

o Lesebestdatigung: Licht- und Tonsignal

e Scanwinkel: Horizontal 36° und Vertikal 43°

e Schnittstelle: USB

e Schutzart: IPG5

e Stromversorgung: DC5V

o Betriebstemperatur: -10°C - 50°C

e Lagertemperatur: -40°C - 70°C

o Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5% ~ 95% (nicht
kondensierend)

e ProduktmafBe:4x4x2cm

e Produktgewicht: 50 g

e Gewicht mit Verpackung:100 g

e GELESENE ID-CODES: UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 128,
Code 39, Code 93, Code 32, Codell, Codabar, Plessey, MS],
Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5,
Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited,
Composite Code

e 2D-lesbare Codes: PDF 417, Micro PDF 417, Data Matrix, QR,
Micro QR, MaxiCode
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Inhalt des Sets:

¢ QR- und Barcode-Leser
e USB-Kabel mit Stecker zum Anschluss externer Gerdte
e Manuell

Installationsdiagramm
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Far die erste Verwendung befolgen Sie bitte das obige

Diagramm, um den Barcode-Leser zu installieren und
anzuschlieRen (am Beispiel eines benutzerdefinierten 1/O-
Kabels).

(1) split-Kabel-Ausfuhrung: DB15-Steckverbinder zum Verbinden
von Barcodeleser und Kabel.

(2) SchlieRen Sie ein externes 5-V-Gleichstromnetzteil an.

(3) SchlieRen Sie den Kommmunikationsanschluss an einen PC
oder ein Datenerfassungsterminal an. RS232- und USB-
Kommunikationsmethoden werden unterstutzt.
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(4) wenn sie den "externen Trigger-Eingangsmodus” verwenden,
schliel3en Sie bitte den externen Sensor oder die SPS usw. an.

(5) Wenn der Barcode-Leser OK ausgeben oder NG zurlcklesen
soll, schlieRen Sie den NG/OK-Anschluss an.

Ausgangs-Kommunikationskabel

Direkter USB-Anschluss (mit oder ohne Ausléser) (HID;
CDC)

2000 mm

0D

:g %Zi%ﬁ Trigger Line

600 mm

Direkter R$232-Anschluss (mit / ohne Ausléser),
verwendet mit 5V und 1A Stromversorgung

2000 mm

Connect to 5V, 1A power supply
. DB9 female connector
-:::::::::::: ﬁg{%iéjg

Trigger Line

600 mm
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Split-Line-Version (unterstitzt NG/OK-Steuersignal,
unterstitzt externen Trigger)

350.0£10.0

150.0+£10.0

) 11
d —-$5.610.1
6

DB/HDP15-Schnittstelle

J1/J2 (DB/HDP-15-polig) Definition
1 GND
2 - (leer)
3 - (leer)
4 D-
5 D+
6 TXD (Daten-Upload)
7 RXD (Empfangen von Daten)
8 +b5V
10 CTS (Freigabe senden)
12 RTS (Anfrage senden)
13 GND
14 Externer Ausloser
DB/HDP-15-poliges GND
Metallgehduse
HDWR °

Hardware for business

hdwrglobal.com



Geteiltes USB-Kabel und 1I/0-Anschluss

2000.0+£30.0
J1 . ,6.0£0.3
i 150.0£10.0 - P1 (B) i
15Pi = m _[ Iy _]]]]]@. o
11Pi - d . : =#5.0£0.1 =
6P ) 12.340.4 4 Pin
'y ou | B

17

Geteiltes RS232-Kabel und 1/0-Anschlussklemme

J1 6.0£0.3 150,0410.0
10Pin ) | an
Ll - / | J‘rf! |l
11Pis ) ! LOG.D-J:O.I
EFil’\a 1] g
g
|/0-Anschluss
P1(A)(1/0- J1 (DB-15 Stifte) Definition Farbe des
Anschluss) Drahtes
1 14 Ausldsen Braun
2 6 GND Schwarz
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3 2 Gute Lekture Grun
4 3 Falsch Weil3
lesend
5 15 - (leer) Rot
6 15DB-15 GND
Anschlussgehduse
aus Metall

Hinweis: Die elektrischen Anforderungen an den externen

Eingangskontakt des Triggers lauten wie folgt: 5 V

Eingangsspannung 24 V und ein maximaler Strom von nicht

mehr als 15 mA.

Serielle DB9-Schnittstelle

P1(c) (RS232- Leiterplatte Definition
Schnittstelle)
2 HI TXD (Daten-
Upload)
8 H2 RTS (Anfrage
senden)
3 H3 RXD (Empfangen
von Daten)
7 H4 CTS (Freigabe
senden)
5 H5 GND
Muschel DB-9 Pin Drahtgeflecht
Metallgehduse
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Master-Kontrollcodes

Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

I‘ n

Aufrufen des Setup-Modus ZurUcksetzen auf
Werkseinstellungen

Beenden des Setup-Modus

Benutzerdefinierte Einstellungen
Benutzerdefinierte Einstellungen speichern: Speichert haufig

verwendete Einstellungen.

Benutzerdefinierte Einstellungen laden: Festlegen lhrer
gespeicherten benutzerdefinierten Einstellungen.

.I Il.

Aufrufen des Setup-Modus
Speichern von

benutzerdefinierten
Einstellungen

HDWR

Hardware for business

hdwrglobal.com



-

Laden von benutzerdefinierten | Beenden des Setup-Modus
Einstellungen

Einstellen der Erkennungsempfindlichkeit wdhrend
des Scannens

Aufrufen des Setup-Modus Geringe Empfindlichkeit

Mittlere Empfindlichkeit Hohe Empfindlichkeit
(standard)

Beenden des Setup-Modus

HDWR 10
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Festlegen der Zeit zum Lesen des wiederholten
Codes

Mit dieser Funktion kdbnnen Sie die Zeit einstellen, in der der
wiederholte Code nicht erneut vom Lesegerdt gescannt wird.
StandardmdafRig wird derselbe Barcode nicht mehrmails

innerhalb von 500 Millisekunden gelesen. Die Zeit kann von 0 bis

5000 Millisekunden eingestellt werden. 0 bedeutet, dass es keine
Intervallzeit gibt, und daher werden sich wiederholende Codes

jedes Mal gelesen.

Gehen Sie folgendermalien vor, um die Zeit festzulegen, zu der

ein sich wiederholender Barcode nicht gelesen werden soll:

Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus’
Scan "Kein Lesen von wiederholtem Code in einer
bestimmten Zeit’

Scannen Sie den Code ‘Lesezeiteinstellung”

Scannen Sie die entsprechenden Zahlencodes aus dem
Anhang am Ende des Handbuchs

Scannen Sie abschlieRend den Code Exit Setting Mode®

Beispiel: Um die Zeit festzulegen, nach der das Lesegerdt einen
sich wiederholenden Code 100 Millisekunden lang nicht scannt,
scannen Sie die Codes T, "0" und "0" aus dem Anhang

nacheinander.
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N

Aufrufen des Setup-Modus Kein Lesen von wiederholtem
Code innerhalb einer
bestimmten Zeit (Standard)

o

d

Der zuletzt gescannte Code Fehler beim Lesen der letzten
wird nicht gelesen beiden gescannten Codes

" .

Einstellen der Lesezeit Beenden des Setup-Modus

Einstellung der Dekodierungszeit

Der Scanner bietet die Moglichkeit, die Dekodierungszeit
einzustellen. Wird der Barcode nach Ablauf der deklarierten Zeit
nicht gelesen, wird die Dekodierung deaktiviert und das Gerét
geht in den Standby-Modus. Der Standardwert fur die
Decodierungszeit betragt 3000 Millisekunden. Der Bereich reicht
von 0 bis 3600000 Millisekunden. 0 bedeutet kontinuierliche
Dekodierung, bis der Barcode gelesen wird.
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Gehen Sie folgendermalien vor, um eine bestimmte
Decodierungszeit festzulegen:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus”

e Scannen Sie den Code "Decode Time"

e Scannen Sie die Zahlencodes, die der gewunschten
Dekodierungszeit entsprechen, aus dem Anhang am Ende
der Anweisungen der Reihe nach.

e Zum Schluss sollten Sie den Code "Konfigurationsmodus
beenden’ scannen

Beispiel: Um die Dekodierungszeit auf 5 Sekunden einzustellen,
scannen Sie die numerischen Codes aus dem Anhang: "5°, "0", "0"
und "0".

Aufrufen des Setup-Modus

Dekodierungszeit (ms)

=

Dekodierungsmodus beenden

HDWR .
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Einstellungen far Lichtsignale

"=

Aufrufen des Setup-Modus

Lichtsignal immer an
(Standard)

Lichtsignal an wéhrend des
Scannens

Lichtsignal immer aus

Beenden des Setup-Modus

Einstellungen fur den Beleuchtungsmodus

wdhrend des Scannens

I.

Aufrufen des Setup-Modus

Beleuchtung wdhrend des
Scannens aktiviert (Standard)
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Standiges Licht an

Fade-Beleuchtung

Beleuchtung aus

"

Beenden des Setup-Modus

Einstellungen fur die Beleuchtungsintensitat

I.

Aufrufen des Setup-Modus

Geringe Helligkeit

Mittlere Helligkeit

Hohe Helligkeit (Standard)

"

Beenden des Setup-Modus
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Einstellungen fur den Signalton

Aufrufen des Setup-Modus

B

Signalton beim Start
(Standard)

s

Signalton beim Start
ausgeschaltet

Beenden des Setup-Modus

Dekodieren von Signaltoneinstellungen

Aufrufen des Setup-Modus

e

Signalton wdhrend des
Scannens eingeschaltet
(standard)

s

Signalton beim Ausschalten
des Scans

Beenden des Setup-Modus
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Kommunikationseinstellungen

USB-Tastaturanschluss

"

Aufrufen des Setup-Modus

Ausgang des USB-
Tastaturanschlusses
(Standard)

Beenden des Setup-Modus

Virtueller serieller USB-Anschluss

"u

Aufrufen des Setup-Modus

i

Virtueller serieller USB-
Anschluss

Beenden des Setup-Modus
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Serieller Anschluss

"u

Aufrufen des Setup-Modus Ausgang der seriellen

Schnittstelle

Beenden des Setup-Modus

Baudrate der seriellen Schnittstelle

"u

At

Aufrufen des Setup-Modus 9600 (Standardeinstellung)

i
-

19200 38400

B

57600 115200

[

230400 Beenden des Setup-Modus

HDWR 8
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Serielle Ubertragung von Datenbits

Aufrufen des Setup-Modus

7 Bit Daten

8 Bit Daten (Standard)

"

Beenden des Setup-Modus

Zeichen zur Uberprufung der Paritat der seriellen Schnittstelle

“

Aufrufen des Setup-Modus

2

Keine Prufung (Standard)

o

Seltsamer Scheck

Prufen

Beenden des Setup-Modus

HDWR 0
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Stopp-Bit der seriellen Schnittstelle

"u

Aufrufen des Setup-Modus Ein Stoppbit (Standard)

"

Zwei Alu-Bits

Beenden des Setup-Modus

Einstellungen fur Barcode-Scans

Scannen Sie alle Barcodes

"u

Il't

Aufrufen des Setup-Modus Alle Codes scannen

Beenden des Setup-Modus

HDWR
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Nur ID-Codes scannen

"u

Aufrufen des Setup-Modus

Nur ID-Codes scannen

"

Beenden des Setup-Modus

Nur 2D-Codes scannen

& T

Aufrufen des Setup-Modus Scannen Sie nur 2D-Codes

"

Beenden des Setup-Modus

Deaktivieren des Scannens aller Barcodes

. i
r.:

Scannen aller Barcodes
deaktiviert

Aufrufen des Setup-Modus

HDWR
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Beenden des Setup-Modus

Deaktivieren Sie das Scannen von 1ID-Codes

"u

Aufrufen des Setup-Modus | pgqktivieren Sie das Scannen

von ID-Codes

"

Beenden des Setup-Modus

Deaktivieren Sie das Scannen von 2D-Codes

. Ik

Aufrufen des Setup-Modus | Deaktivieren Sie das Scannen
von 2D-Codes

"

Beenden des Setup-Modus

HDWR 2
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Festlegen des Anfangszeichens des Prdfixes

Sie kénnen bis zu 4 Zeichen vor einem Barcode hinzufugen.

Um alle Préfixe vor dem Barcode zu aktivieren, gehen Sie
folgendermalien vor:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus’

e Scan "Alle Préfixe setzen®

e Scannen Sie den entsprechenden Code mit dem Zeichen,
das im Anhang der ASCII-Zeichentabelle om Ende des
Handbuchs vorangestellt werden soll

e Scannen Sie abschlieRend "Konfigurationsmodus
beenden’

Gehen Sie folgendermalien vor, um alle hinzugefugten Prafixe zu
entfernen:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus®
e Scannen Sie den Code "Alle Prdéfixe deaktivieren®
e Scannen Sie den Code "Setup-Modus beenden’

Gehen Sie folgendermalen vor, um das Anfangszeichen als
Prafix vor dem Barcode hinzuzuftgen:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus’

e Scannen Sie den Code "Barcode Prefix Setting’

e Scannen Sie den entsprechenden Code mit dem Zeichen,
das im Anhang der ASCII-Zeichentabelle am Ende des
Handbuchs vorangestellt werden soll

e Scannen Sie den Code "Setup-Modus beenden”

HDWR z
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Aufrufen des Setup-Modus

Alle Prafixe deaktivieren
(Standard)

Festlegen aller Prafixe

l.

Einstellung des Barcode-
Prafixes

Barcode-Prafix deaktivieren

"

Beenden des Setup-Modus

Festlegen des nachgestellten Suffixzeichens

Sie kdbnnen bis zu 4 Zeichen als Endsuffix nach dem Barcode

setzen.

Um alle Suffixe vor dem Barcode zu aktivieren, gehen Sie

folgendermalden vor:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus’
e Scan "Alle Suffix-Einstellungen’

e Scannen Sie den entsprechenden Code mit dem Zeichen,

das im Anhang der ASCII-Zeichentabelle om Ende des
Handbuchs angehdngt werden soll.
e Scannen Sie abschlieRend "Konfigurationsmodus

beenden’
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Um alle hinzugefligten Suffixe zu entfernen , gehen Sie
folgendermalien vor:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus”
e Scannen Sie den Code "Alle Suffixe deaktivieren®.
e Scannen Sie den Code "Setup-Modus beenden’

Gehen Sie folgendermalen vor, um ein Endzeichen als Suffix
nach einem Barcode hinzuzufugen:

e Scannen Sie den Code "Aufrufen des Setup-Modus”

e Scannen Sie den Code "Barcode-Suffix-Einstellung’

e Scannen Sie den entsprechenden Code mit dem Zeichen,
das im Anhang der ASCII-Zeichentabelle am Ende des
Handbuchs angehdngt werden soll.

e Scannen Sie den Code "Setup-Modus beenden”

. o
|
Aufrufen des Setup-Modus Alle Suffixe deaktivieren
(standard)

Festlegen aller Suffixe Einstellung des Barcode-
Suffixes

"

Barcode-Suffix deaktivieren Beenden des Setup-Modus

HDWR
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Festlegen von Endzeichen

Aufrufen des Setup-Modus

s

Schild ohne Ende

L'5

=1,

CR (Standard)

Pk

Registerkarte

Beenden des Setup-Modus

Gehd&use-Einstellungen (CapsLock)

"

Aufrufen des Setup-Modus

42

i%

CapslLock deaktiviert
(Standard)

CapsLock ein

"

C

Beenden des Setup-Modus
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Anlage 1. Numerische Codes

i

0

~BE

~ Fi

oo
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Anlage 2. ASCIll-Zeichentabelle

Hardware for business

00 (NUL) h’f Disable Ctrl+@ Alt + 000
NUL
01 (SOH) E Home Ctrl+A Alt + 001
SOH
02 (STX) EE End Ctrl+B Alt + 002
STX
[
03 (ETX) - Up Arrow Ctrl+C Alt + 003
ETX
HDWR 28
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£k

04 (EOT) Down Arrow Ctrl+D Alt + 004
EOT
¢
05 (ENQ) Left Arrow Ctrl+E Alt + 005
ENQ
=
06 (ACK) L Right Arrow Ctrl+F Alt + D06
ACK
07 (BEL) E MNull Ctrl+G Alt + 007
BEL
29
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e
08 8 Il Backspace Backspace Alt + 008
BS
r -
09 9 TAB TAB Alt + 009
TAB
OA (LF) 10 : Nl Ctrl+) Alt + 010
LF
&
0B (VT) 11 Mull Ctrl+K Alt + 011
VT
HDWR 0
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0C (FF) 12 E Mull Cirl+L Alt + 012

FF
r

0D (CR) 13 . Enter Enter Enter
CR

0E (S50) 14 E Page Up Ctri+N Alt + 014
SO

OF (S 15 EI_: Page Down Ctrl+0 Alt + 015
Sl
HDWR 31
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L
10 (DLE) 16 F11 Ctrl+P Alt + 016
DLE
"ol b
r
11 (DCY) 17 : Null Ctrl+Q Alt + 017
DC1
ey
12 (DC2) 18 s Null Ctrl+R Alt + 018
DC2
13 (DC3) 19 Ei_; Null Ctrl+S Alt + 019
DC3
HDWR %
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-
14 (DC4) 20 E Null Ctrl+T Alt + 020
DC4
15 (NAK) 21 ﬁ F12 Ctri+U Alt + 021
NAK
16 (SYN) 22 % F1 Ctrl+V Alt + 022
SYN
[ 9
17 (ETB) 23 - F2 Ctrl+W Alt + 023
ETB
HDWR 33
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<
F3 Ctrl+X

18 (CAN) 24 Alt + 024
CAN
. |
-
19 (CAN) 25 F4 Ctrl+Y Alt + 025
EM
. -
1A (SUB) 26 E-E F5 Ctri+Z Alt + 026
SUB
1B (ESC) 27 @ F6 Ctrl+| Alt + 027
ESC
HDWR 34
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1C (FS) 28 E F7 Ctrl+\ Alt + 028
FS
1D (GS) 29 E F8 Ctrl+] Alt + 029
GS
ro
1E (US) 30 EE Fg Ctrl+ A Alt + 030
RS
&
1F (US) 31 F10 Ctrl+_ Alt + 031
us
HDWR 3
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20 32 SPACE E

L
21 33 ! @
22 34 " E
23 35 B E

HDWR
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24 36 E

25 37 ﬁ

26 38 @

"

27 39 III'E
HDWR ¥
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=y
29 41
]

HDWR
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e ]

o | e || ER

c e
HDWR 3
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30 48 : =

31 49 E

32 50 E

e ol

33 51 -
40

HDWR
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34 52
35 53
36 54
37 55

HDWR
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38 56 8 ﬁ

39 57 9 E

3B 59 ;

HDWR 42
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ac 60 < ...I..E

g
3D 61 = -
3E 62 > -
3F 63 4 EE

HDWR
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i '-.':

41 65 :
i

42 66 e
i

43 67 ;

HDWR
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|

| "
45 69 -

| "y
46 70 -
47 71 : .

HDWR

Hardware for business

45

hdwrglobal.com




48 72 IE::.-
49 73 E
aA 74 I:E
"s
4B 75 L
46
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4C 76 L ﬁ

4D 77 M ﬂ

4E 78 N E
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4F 79 (9] J:
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51 81 Q .:.l:

52 82 R E

53 83 5 ﬁ
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55 85 U E
56 Be v E
57 87 w E
HDWR *

Hardware for business

hdwrglobal.com




58 88 X E

b ™

59 89 Y b

Sy

SA 90 Z -

58 91 [ EE
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5D 93 E
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SF 95 _ ﬁ
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62 97 a -
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65 101 .
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66 102 -
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69 105 i ."l.'a
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6B 107 k -
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70 112 E,_:
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73 115 -i."i‘:
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74 116 t R E
75 117 u E
76 118 v E
77 119 w ﬁ
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79 121

TA 122

7B 123
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7C 124 @

"y

D 125 ¥ | ':ﬁ

"=

7E 126 ~ &

7F 127 Delete E
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Anlage 3. Funktionstasten
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Insert Delete

Home End

i i

Up Arrow Down Arrow
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Left Armow

Shift

Ctrl
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X

Right Arrow

ESC

Alt
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Page Up

F1

F3
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Page Down

o

F2

F4
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F5

F7

F9

F11
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