Biaty laserowy czytnik kodow kreskowych HD67W
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Przewodowy czytnik kodow kreskowych HD67W w jasnym kolorze zostat
wyposazony w ukiad skanujgcy umozliwiajgcy szybkii dokladny odczyt
wiodacych kodow 1D z predkoscig 100 skanéw na sekunde.



2 Biaty laserowy czytnik kodow kreskowych HD67W

Model

Zrécho $wiatla

Materiat wykonania
Metoda skanowania
Potwierdzenie skanowania
Interfejs

Waga urzadzenia

Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia
Wymiary opakowania

Diugosé przewodu

Odczytywane kody 1D

HD67W
650-670nm Laser
ABS + PC

recznie

dwa rodzaje emitowanego dzwieku
USB

1309

3139

65 x 160 x 90 mm
210 x 115 x 85 mm
200 cm

Stopien ochrony
Szybkosc¢ odczytu
Doktadnosc odczytu
Wspdtczynnik btedu
Kontrast wydruku
Odlegios¢ odczytu

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Wilgotnosé pracy

P54

100 razy/sekunda
010 mm

1/800 milionéw
min 30%

2,5-600 mm

0do 45°C
-40do 60°C
5do95%

Wilgotnosé przechowywania 5 do 95%

EANS, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODET11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5,
matrix 2 Of 5, CODABAR, MS|

HDWR

Hardware for business



