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Specyfikacje: 
• Gwarancja: 2 lata 
• Źródło światła: matryca CMOS 
• Procesor: ARM Cortex 32-bitowy 
• Potwierdzenie skanowania: sygnał świetlny, dźwiękowy, 

wibracja 
• Metoda skanowania: manualnie (na przycisk) / 

automatycznie (po zbliżeniu kodu) 
• Szybkość skanowania: 200 skanów/ sekunda 
• Współczynnik błędu: 1/5 miliona 
• Pamięć wewnętrzna: 16Mb 
• Ilość zapamiętywanych kodów: do 50 000 odczytanych 

kodów 
• Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth, 2.4G 
• Zasięg bezprzewodowy: 10-15 metrów 
• Pojemność baterii: 3000mA 
• Napięcie: 5V 
• Czas ładowania: 4 godziny 
• Czas czuwania: 30 dni 
• Interfejs: USB 
• Odporność na upadki: do 1.5 metra 
• Wymiary urządzenia: 14,7 x 6,8 x 3,1 cm 
• Wysokość współpracującego urządzenia: od 14 do 17,5 cm 
• Maksymalna grubość współpracującego urządzenia: do 1 

cm 
• Wymiary opakowania: 22 x 12 x 4 cm 
• Waga urządzenia: 125 g 
• Waga w opakowaniu: 180 g 
• Temperatura pracy: 0 do 40 stopni 
• Temperatura przechowywania: -40 do 80 stopni 
• Odczytywane kody 1D: Codabar, Code 11, Code 93, MSI, 

Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, 
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ISBN, Industrial 2 z 5, Interleaved 2 z 5 (ITF), Standard 2 z 
5,  Matrix 2 z 5 

• Odczytywane kody 2D: QR, DataMatrix, PDF417, Hanxin, 
Micro PDF417 

Zawartość zestawu: 
• Zawartość 
• zawartość 
• Instrukcja obsługi  
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Główne kody sterujące 

 

 
 

Przywracanie do ustawień 
fabrycznych 

 

 
 

Wersja oprogramowania 

Parowanie metodą Bluetooth 
Naciśnij i przytrzymaj spust skanera przez 8 sekund lub zeskanuj 
kod ustawień parowania HID, aby skaner wszedł w tryb 
parowania Bluetooth. Następnie dwie niebieskie diody zaczną 
migać naprzemiennie. 

 

 
 

Parowanie metodą Bluetooth 
 

Włącz wyszukiwanie Bluetooth w urządzeniu docelowym i znajdź 
„Barcode scanner HID”, a następnie kliknij, aby rozpocząć 
parowanie. Po sygnale dźwiękowym skaner zostanie pomyślnie 
sparowany, a niebieska dioda będzie stale świecić. 

UWAGA: Gdy skaner przejdzie w tryb parowania Bluetooth i nie 
połączy się z urządzeniem w ciągu 1 minuty, wyemituje dwa 
krótkie sygnały dźwiękowe: niski i długi. Należy powtórzyć  
powyższe kroki, aby połączyć się z urządzeniem. (Gdy skaner jest 
w trybie parowania Bluetooth, dwukrotne kliknięcie może 
spowodować wyjście z trybu parowania). 
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Ustawienia trybu 2.4G 
W celu włączenia trybu bezprzewodowego 2.4G w urządzeniu, 
należy zeskanować dwa poniższe kody kreskowe.  

 

 
 
 

 
 

 

Skaner przejdzie w tryb parowania, a niebieska dioda zacznie 
szybko migać. Następnie należy umieścić odbiornik USB w porcie 
USB komputera. Po sygnale dźwiękowym, skaner zostanie 
pomyślnie sparowany, a niebieska dioda będzie się stale 
świecić. 

UWAGA: Gdy skaner przejdzie w tryb parowania 2.4G i nie 
połączy się z urządzeniem w ciągu 1 minuty, wyemituje dwa 
krótkie sygnały dźwiękowe: niski i długi. Należy powtórzyć 
powyższe kroki, aby połączyć się z urządzeniem. (Gdy skaner 
znajduje się w trybie parowania 2.4G, dwukrotne kliknięcie może 
spowodować wyjście z trybu parowania). 
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Ustawienia sygnału dźwiękowego i wibracji 
 

 
 

Sygnał dźwiękowy wyłączony 

 

 
 

Sygnał dźwiękowy włączony 
 

 
 

Wibracje wyłączone 

 

 
 

Wibracje włączone 
 

Ustawienia czasu uśpienia 
 

 
 

1 minuta 

 

 
 

5 minut 
 

 
 

10 minut 

 

 
 

30 minut 
 

 
 

Brak uśpienia 

 

 
 

Natychmiastowe uśpienie 
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Ustawienia znaków końcowych 
 

 
 

CR 
 

 
 

LF 
 

 
 

CR + LF 
 

 
 

Anulowanie CR + LF 
 

 
 

TAB 
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Ustawienia szybkości transmisji 
 

 
 

Wysoka prędkość transmisji 

 

 
 

Średnia prędkość transmisji 
 

 
 

Niska prędkość transmisji 

 

 
 

Bardzo niska prędkość 
transmisji 

 

Ustawienia trybu przesyłania kodów kreskowych 
 

 
 

Tryb rzeczywisty 
 
 

 
 

Tryb magazynowania 
 

 
 

Ilość zapisanych danych 
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Przesyłanie danych 
 

 
 

Usuwanie zapisanych danych z pamięci 
 

 
 

Włączenie trybu bez utraty danych 
 

• Tryb rzeczywisty: dane zeskanowanego kodu zostaną 
przesłane na urządzenie przez Bluetooth, 2.4G lub USB 
bezpośrednio, w czasie rzeczywistym. Krótki i niski sygnał 
dźwiękowy poinformuje o pomyślnym przesłaniu danych. W 
przeciwnym razie skaner wyda 3 krótkie i niskie sygnały 
dźwiękowe. W tym trybie w przypadku niepowodzenia 
skanowania zeskanowane dane zostaną utracone. 

• Tryb magazynowania: zeskanowane dane zostaną 
zapisane we wbudowanej pamięci urządzenia. Po każdym 
skanowaniu skaner wyda krótki i powolny sygnał 
dźwiękowy. Skaner wyda trzy sygnały dźwiękowe po 
zeskanowaniu kodu, jeśli pamięć jest pełna. 

Ilość przechowywanych danych można sprawdzić, skanując 
kod Ilość zapisanych danych.  
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W celu przesłania kodów na urządzenie docelowe z pamięci 
wewnętrznej wystarczy zeskanować kod Przesyłanie danych. 
UWAGA: Upewnij się, że skaner jest połączony z urządzeniem, 
na które zapisane dane mają zostać przesłane. Po przesłaniu 
danych, dane zapisane w skanerze nie zostaną usunięte ze 
skanera automatycznie. 

W celu wyczyszczenia wewnętrznej pamięci urządzenia, należy 
zeskanować kod Usuwanie zapisanych danych z pamięci. 
Wszystkie dane zostaną wówczas usunięte.  

Ukrywanie znaków początkowych i końcowych w 
kodzie kreskowym 
W pierwszej kolejności należy zeskanować kod określający czy 
ukryte mają zostać znaki początkowe czy końcowe kodu 
kreskowego, a następnie odczytać kod numeryczny określający 
ilość ukrywanych znaków.  

 

 
 

Ukrywanie znaków 
początkowych 

 

 
 

Ukrywanie znaków końcowych 

 

Znaki numeryczne 

 

 
 
1 

 

 
 

2 
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14 
 

 
 

15 

 

 
 

16 
 

W celu anulowania ustawienia ukrywania znaków, wystarczy 
zeskanować poniższy kod. 

 

 
 

Anulowanie ukrywania znaków początkowych 
 

 
 

Anulowanie ukrywania znaków końcowych 
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Ustawienie prefiksu i sufiksu 
Ustawienie prefiksu i sufiksu jest podzielone na dwie części: znaki 

wyświetlane i znaki kontrolowane. 

Znaki wyświetlane 

 

 
 

Dodawanie prefiksu 
 

 
 

Dodawanie sufiksu 
 

Następnie należy znaleźć znak, który ma stanowić prefiks bądź 
sufiks w załączniku B i zeskanować odpowiadający mu kod 
kreskowy. 

Znaki kontrolowane 

Należy odszukać znak, który ma stanowić prefiks lub sufiks w 
załączniku A, a następnie zeskanować kod kreskowy 
odpowiadający zestawowi znaków. 

 

 
 

Zestaw znaków 0 

 

 
 

Zestaw znaków 1 
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Zestaw znaków 2 

 

 
 

Zestaw znaków 3 
 

 
 

Zestaw znaków 4 
 

W następnej kolejności należy zeskanować kod, który doda 
prefiks bądź sufiks.  

 

 
 

Dodawanie prefiksu 
 

 
 

Dodawanie sufiksu 
 

Następnie odszukać znak, który ma stanowić prefiks 

lub sufiks w załączniku A i zeskanować odpowiadający mu kod 
kreskowy. 

Aby usunąć ustawiony prefiks lub sufiks, wystarczy zeskanować 
poniższy kod.  
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Usunięcie prefiksu 
 

 
 

Usunięcie sufiksu 
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Załącznik A. Znaki kontrolowane 

 

 

 



17 
  

 

 

 



18 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
  

Załącznik B. Znaki wyświetlane 
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