
Instrukcja obsługi 
HD9200 



Specyfikacja: 
Źródło światła: 650 nm 
Matryca: CMOS 
Rozdzielczość: 648 x 488 px 
Szybkość skanowania: 100 skanów/ sekunda 
Potwierdzenie skanowania: sygnał dźwiękowy 
Prąd czuwania: 190mA 
Prąd roboczy: 240mA 
Napięcie: 5V 
Interfejs: USB, USB-COM, RS232 
Waga urządzenia: 550 g 
Wymiary urządzenia: 152 mm x 152.5 mm x 81.5 mm 
Temperatura robocza: 10° do 40°C 
Temperatura przechowywania: -30° do 70°C 
Wilgotność: 5% do 95% 
Odczytywane kody 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 

128/EAN128, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5,MSI Code, 
Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, 
UPC/EAN 

Odczytywane kody 2D: PDF417, QR code, Matrix 2 of 5, MicroPDF417, 
Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, 
Dutch Post, TLC 39,DataMatrix 

Odporność na upadki: do 1.8 m 



Zalety: 
Automatyczny odczyt kodów wielowymiarowych 
Interfejs Plug &Play 
Bezproblemowy odczyt kodów uszkodzonych czy 

niewyraźnych 
Solidna konstrukcja 
Elegancki wygląd 

W skład zestawu wchodzi: 
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych 
Kabel USB 
Instrukcja obsługi 



Kody główne 

Przywrócenie do ustawień 
fabrycznych 

Ustawienia interfejsu 

USB HID USB Virtual COM 

Ustawienia sygnału dźwiękowego 

Sygnał dźwiękowy 
wyłączony Sygnał dźwiękowy 

włączony 
(domyślnie) 

Sygnał dźwiękowy 
wyłączony po udanym 

odczycie 

Sygnał dźwiękowy 
włączony po udanym 
odczycie (domyślnie) 

Numer wersji 



Niska głośność sygnału 
dźwiękowego Średnia  sygnału 

dźwiękowego 

Wysoka głośność sygnału 
dźwiękowego (domyślnie) Sygnał dźwiękowy 

wyłączony 

Normalna długość sygnału 
dźwiękowego po udanym 

odczycie (domyślnie) 
Krótki sygnał dźwiękowy 

po udanym odczycie 

Niska częstotliwość 
dźwięku po udanym 

odczycie 
(1600 Hz) 

Średnia częstotliwość 
dźwięku po udanym 

odczycie 
2400 Hz (domyślnie) 



Opóźnienie skanowania pomiędzy kodami kreskowymi 

Bez opóźnienia 350 ms 

750 ms 1000 ms 

Ustawienia sygnału świetlnego 

Sygnał świetlny 
włączony Sygnał świetlny 

wyłączony 

Ustawienia czasu czuwania 

Stan czuwania po 
5 sekundach 
(domyślnie) 

Stan czuwania po 1 
minucie 



Stan czuwania po 
3 minutach Stan czuwania po 

5 minutach 

Stan czuwania 
wyłączony 

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu 

Dodawanie prefiksu Dodawanie sufiksu 

Usunięcie prefiksu dla 
jednego kodu Usunięcie sufiksu dla 

jednego kodu 

Usunięcie wszystkich 
ustawionych prefiksów Usunięcie wszystkich 

ustawionych sufiksów 



Zapisywanie Wyjście z ustawień 

Ustawienie znaków końcowych 

CR LF 

CR + LF 

Ustawienia kodów kreskowych 

Wszystkie kody włączone Wszystkie kody 
wyłączone 



Wszystkie kody 1D włączone Wszystkie kody 1D 
wyłączone 

Wszystkie kody 2D włączone Wszystkie kody 2D 
wyłączone 

Ustawienia wielkości liter 

Małe litery Duże litery 

Bez zamiany wielkości liter Zamiana wielkości znaków 



Załącznik 1. Tabela ID kodów kreskowych 





Kody pocztowe 



Załącznik 2. Tabela znaków ASCII 











Załącznik 3. Kody numeryczne i alfanumeryczne 

Zapisywanie Wyjście z 
ustawień 
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