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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 1 Jahr 
• Material: ABS-Kunststoff 
• Druckverfahren: Thermo- und Thermotransferverfahren 
• Auflösung: 203 dpi 
• Maximale Druckgeschwindigkeit: 203 mm/s 
• Maximale Druckbreite: 104 mm 
• Maximale Drucklänge: 25.400 mm 
• Prozessor: 400 MHz, 32 Bit, ARM9 
• Arbeitsspeicher: 128 MB SDRAM 
• Betriebsspannung: AC 100-240 V, 2,5 A, 50-60 Hz 
• Schnittstelle: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet 
• Tasten: Ein-/Aus-Taste, Feed-Taste 
• Befehlssprachen des Druckers: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL 
• Bandlänge: maximal 300 m 
• Bandbreite: 30 mm ~ 110 mm 
• Rollentyp: Endlospapier, gestanztes Papier, schwarzes 

Markierungspapier, Leporello, trägerloses Thermoetikett 
• Rollenbreite: 20 ~ 118 mm 
• Rollendicke: 0,06 ~ 0,254 mm 
• Durchmesser der Welle: 25,4 mm 
• Kapazität der Etikettenrolle: 127 mm (5") 
• Etikettenlänge: 5 ~ 25.400 mm 
• Gerätemaße: 19 x 19,8 x 28 cm 
• Verpackungsmaße: 39,5 x 25,5 x 24 cm 
• Gewicht des Geräts: 2,8 kg 
• Gewicht mit Verpackung: 3,2 kg 
• Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C 
• Lagertemperatur: -40 bis 60°C 
• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % bis 85 % 
• Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 % bis 90 % 
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• 1D-gedruckte Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 
Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen 

• 2D-gedruckte Codes: QR-Code, PDF 417, Micro-QR-Code, 
Micro PDF417, Gittermatrix, MaxiCode, Aztec-Code, 
Datenmatrix 

• Zertifizierungen: FCC Klasse A, CE Klasse A, CCC, BIS, CB 

Inhalt des Sets: 
• Etikettendrucker  
• USB-B-Kabel,  
• Stromkabel  
• 2 x Spindel pro Rolle,  
• Testrolle. 

Übersicht über den Drucker: 

 

1. ONLINE-Indikator  
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2. ERROR-Anzeige  
3. RIBBON-Anzeige  
4. Indikator für Kommunikation  
5. FEED/PAUSE/ERROR CANCLE-Taste  

 

1. Obere Abdeckung des Druckers  

2. Lasche zum Öffnen der oberen Abdeckung  

3. Platz für ein neues Klebeband  

4. Halterung der oberen Abdeckung  

5. Leitfaden für die Medien  

6. Spalt-Sensor  

7. Sensor für schwarze Markierungen  
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8. Andruckrolle  

9. Ablagefach für Medienhalter  

10. Befestigungslaschen   

 

 

 

1. Netzsteckdose  
2. USB-Schnittstelle  
3. USB-Host (für USB-Tastatur oder Scanner)  
4. RJ-45 Ethernet-Schnittstelle  
5. RS-232-Schnittstelle  
6. Netzschalter  
7. Externer Etikettenschacht  
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LED-Anzeigen: 

 

 

Ereignis Beschreibung 
Bereit für den 

Thermotransfer 
Blau (ONLINE) und Grün (RIBBON) 
leuchten dauerhaft, das Gerät ist 

einsatzbereit. 
Bereit für den 

thermischen Modus 
Blau (ONLINE) leuchtet durchgehend, 

das Gerät ist einsatzbereit. 
Deckel öffnen Wenn der Deckel geöffnet ist, ertönt 

ein Signalton und blinkt blau (ONLINE), 
rot (ERROR) und grün (RIBBON). 

Brechen Drücken Sie die PAUSE-Taste. Wenn 
Blau (ONLINE) blinkt, wird der Drucker 

angehalten. 
FÜTTERN Drücken Sie die FEED-Taste, um nach 

Bedarf zu drucken. Blau (ONLINE) 
blinkt. 

Papierlos Wenn das Papier leer ist, ertönt ein 
Signalton und die rote LED (ERROR) 

blinkt. 
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Kein Farbband Wenn das Farbband leer ist, ertönt ein 
Signalton und die rote LED (ERROR) 

leuchtet durchgehend, die grüne LED 
(RIBBON) blinkt. 

Etikettenlücke / Fehler 
bei der schwarzen 

Markierung 

Wenn der Steckplatz/das schwarze 
Etikett nicht gefunden werden kann, 

ertönt ein Signalton und blinkt rot 
(ERROR), blau (ONLINE). 

Schnittfehler Wenn das Gerät nicht gefunden 
werden kann, ertönt ein Signalton und 

das Blau (ONLINE) und Rot (ERROR) 
blinken abwechselnd. Grün (RIBBON) 

auch. 
Überhitzter Druckkopf Wenn der Druckkopf überhitzt ist, 

ertönt ein Signalton und blau 
(ONLINE) und rot (ERROR) blinken 

abwechselnd. 
Andere Fehler Wenn andere Fehler auftreten, ertönt 

ein Signalton und das Rot (ERROR) 
und Grün (RIBBON) blinken 

abwechselnd. 
Ethernet-fähig Wenn das RJ45-Netzwerkkabel 

angeschlossen ist und die 
Verbindung korrekt ist, blinkt orange 

(COMM). 
WIFI-fähig Wenn WIFI im AP- oder STA-Modus 

verbunden ist, leuchtet Orange 
(COMM) durchgehend. 

Ethernet + WIFI bereit Wenn das RJ45-Netzwerkkabel 
angeschlossen und die Verbindung 

korrekt ist und sich das WIFI-Gerät im 
AP- oder STA-Modus befindet, 

leuchtet die orangefarbene Anzeige 
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(COMM) 2 Sekunden lang 
durchgehend und blinkt dann. 

 

Symbole für die Startseite: 
Ikone Beschreibung 

 
Ethernet ist angeschlossen  

 
Ihr Wi-Fi-Gerät ist bereit 

 
Das Bluetooth-Gerät ist bereit 

 
USB HID ist angeschlossen，
z.B.: USB-Scanner, USB-
Tastatur   

 
 

Thermotransfermodus, 
verwenden Sie die 
Farbbandfunktion  

Tasten-Funktionen: 
Dieser Drucker verfügt über eine einzige Taste für Einzugs-, 
Pause- oder Abbruchfehler. Es gibt verschiedene Funktionen in 
verschiedenen Modi, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:  

Knopf Status des 
Druckers 

Funktion Beschreibung 

Feed-
Taste 

Fertig Füttern Wenn der Drucker 
bereit ist (die blaue LED 
leuchtet), drücken Sie 
diese Taste und das 
Etikett wird an die 
Vorderseite des 
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nächsten Etiketts 
verschoben. 

Feed-
Taste 

Warten Sie, 
bis die 
Schaltfläche 
gedruckt 
wird 

Drucken 
fortsetzen 

Wenn die Funktion der 
Nachfragetaste 
aktiviert ist, stoppt der 
Drucker nach dem 
Drucken und wartet, 
bis der Benutzer die 
Taste drückt, bevor er 
ein weiteres Etikett 
druckt. 

Feed-
Taste 

Druckmodus Brechen Wenn der Drucker 
kontinuierlich druckt, 
wird der Druckvorgang 
durch Drücken der 
Taste (PAUSE) 
angehalten. Die 
Betriebsanzeige blinkt 
blau. Drücken Sie 
einfach die Taste 
erneut und der 
Druckauftrag wird 
wieder normal. 

Feed-
Taste 

Es ist ein 
Fehler 
aufgetreten 

Fehler 
"Abbrechen" 

Wenn der RED-Fehler 
aufleuchtet, drücken 
Sie einmal die Taste 
(PAUSE), der Drucker 
bricht den Fehler ab 
und setzt die 
Druckfunktion fort und 
druckt das 
Etikettenlayout erneut, 
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wenn der Fehler 
aufgetreten ist. 

Einschaltwerkzeuge: 
Dieser Drucker verfügt über sechs Einschaltfunktionen zum Einrichten oder Testen der 

Druckerhardware. Drücken Sie diese Tasten gleichzeitig nach dem Einschalten und lassen Sie die Taste 

mit dem Lichtsignal los, um diese Funktionen zu aktivieren. 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Boot-Funktion zu aktivieren: 

Ereignis Beschreibung Status 
der 

Leucht
e 

Ton 

Selbsttest Schalten Sie den 
Drucker aus. 
Vergewissern Sie sich, 
dass Papier in den 
Drucker eingelegt ist, 
und schließen Sie die 
Druckerabdeckung. 
Halten Sie die FEED-
Taste gedrückt und 
schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn das 
grüne Band von selbst 
aufleuchtet, lassen Sie 
die Taste los. 
Während dieser Zeit 
wird eine 
Selbsttestseite 
gedruckt, wenn der 
Drucker eingeschaltet 
wird. 
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Rufen Sie die USB-
Speichergerätefunktion 
auf 
 

Schalten Sie den 
Drucker aus. 
Vergewissern Sie sich, 
dass Papier in den 
Drucker eingelegt ist, 
und schließen Sie die 
Druckerabdeckung. 
Halten Sie die FEED-
Taste gedrückt und 
schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn die 
COMM-Anzeige 
(orange) 
durchgehend 
leuchtet, lassen Sie 
die Taste los. Zu 
diesem Zeitpunkt wird 
das Inventargerät des 
Druckers auf Ihrem 
Computer angezeigt. 

 

 

Aufrufen des 
Müllentsorgungsmodu
s 

Schalten Sie den 
Drucker aus. 
Vergewissern Sie sich, 
dass Papier in den 
Drucker eingelegt ist, 
und schließen Sie die 
Druckerabdeckung. 
Halten Sie die FEED-
Taste gedrückt, und 
schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn die 
ONLINE-LED (blau) 
und die Fehler-LED 
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(rot) gleichzeitig 
leuchten, lassen Sie 
die FEED-Taste los. 
Wenn der Drucker 
eingeschaltet wird, 
ertönt ein Signalton 
und der Text "NOW IN 
DUMP MODE" erscheint 
auf dem Ausdruck. 

Überspringen Sie CAR. 
BASS 

Schalten Sie den 
Drucker aus. Halten 
Sie die FEED-Taste 
gedrückt und 
schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn die 
ROTE LED 
durchgehend 
leuchtet, lassen Sie 
die Taste los. 
Während dieser Zeit, 
wenn Sie den Drucker 
einschalten, hören Sie 
zwei Pieptöne und der 
Drucker überspringt 
das AUTO-Programm. 
BASS. 

 

 

Initialisierung des 
Druckers 

Schalten Sie den 
Drucker aus. Halten 
Sie die FEED-Taste 
gedrückt und 
schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn nur 
die blaue ONLINE-LED 
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(durchgehendes 
Licht) erscheint, 
lassen Sie die Taste 
los. Während dieser 
Zeit, wenn Sie den 
Drucker einschalten, 
hören Sie fünf 
Pieptöne und der 
Drucker druckt die 
Parameter. Das 
Messgerät wird auf 
die 
Werkseinstellungen 
zurückgesetzt. 

Inspektionsband Das Gerät erkennt 
den Status des 
Farbbands 
automatisch, wenn es 
eingeschaltet ist und 
sich in jedem 
Thermotransfermodu
s befindet. 

  

 


