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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 1 Jahr 
• Material: ABS-Kunststoff, Metall 
• Druckverfahren: Thermo- und Thermotransferverfahren 
• Auflösung: 203 dpi 
• Maximale Druckgeschwindigkeit: 203 mm/s 
• Maximale Druckbreite: 104 mm 
• Maximale Drucklänge: 2286 mm 
• Prozessor: 400 MHz, 32 Bit, ARM9 
• Arbeitsspeicher: 128 MB SDRAM 
• Betriebsspannung: AC 200-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz 
• Schnittstelle: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet, WIFI 
• Tasten: Ein-/Aus-Taste, Stopp-Taste, Vorschub-Taste 
• Befehlssprachen des Druckers: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL 
• Bandlänge: maximal 405 m 
• Bandbreite: maximal 115 mm 
• Rollentyp: Endlospapier, gestanzt, Black Mark Papier, 

Leporello, gekerbt 
• Rollenbreite: 20 ~ 120 mm 
• Rollendicke: 0,06 ~ 0,254 mm 
• Wellendurchmesser: 25,4 ~ 76,2 mm 
• Kapazität der Etikettenrolle: 203 mm (8") 
• Etikettenlänge: 5 ~ 2,286 mm 
• Gerätemaße: 25,5 x 26,5 x 42,5 cm 
• Verpackungsmaße: 51 x 38 x 37 cm 
• Stückgewicht: 9,65 kg 
• Gewicht mit Verpackung: 11,5 kg 
• Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C 
• Lagertemperatur: -40 bis 60°C 
• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % bis 85 % 
• Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 % bis 90 % 
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• 1D-gedruckte Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 
Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen 

• Gedruckte 2D-Codes: QR-Code, PDF 417, Micro-QR-Code, 
Micro-PDF417, Gittermatrix, MaxiCode, Aztec-Code, Daten-
MAtrix 

• Zertifizierungen: FCC Klasse A, CE Klasse A, CCC, BIS, CB 
 

Inhalt des Sets: 
• Etikettendrucker 
• USB-B-Kabel 
• Stromkabel 
• Spindel pro Rolle 
• Testrolle 
• Manuell  
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Allgemeine Hinweise 

Bevor Sie den Etikettendrucker zum ersten Mal verwenden, lesen 
Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, 
dass das Gerät korrekt installiert und konfiguriert ist.  

Der Drucker ist nur für den Einsatz in trockenen Räumen 
vorgesehen. Vermeiden Sie es, das Gerät Wasser, Feuchtigkeit 
und extremen Temperaturen auszusetzen. 

Herstellen einer Verbindung mit einem Computer 
oder Netzwerk 

• USB: Der Drucker kann über ein USB-Kabel an einen 
Computer angeschlossen werden. Überprüfen Sie, ob der 
USB-Anschluss Ihres Computers funktioniert und ob das 
Kabel ordnungsgemäß an das Gerät und den Computer 
angeschlossen ist. 

• LAN/WiFi/Bluetooth: Einige Modelle bieten die Möglichkeit, 
eine Verbindung über ein LAN-Kabel oder ein WiFi- und 
Bluetooth-Netzwerk herzustellen. Stellen Sie in diesem Fall 
sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß mit dem 
Netzwerk verbunden und gemäß den Anweisungen 
konfiguriert ist, um eine ordnungsgemäße Kommunikation 
mit dem Computer zu gewährleisten. 

• Netzwerkverbindung: Stellen Sie sicher, dass die 
Netzwerkanschlüsse (LAN) Ihres Computers funktionieren 
und mit Ihrem Gerät kompatibel sind. 

Stromversorgung des Geräts 
Der Etikettendrucker wird über ein Netzkabel mit Strom versorgt, 
das gemäß den Anweisungen an eine geeignete 
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Spannungsquelle angeschlossen werden muss. Stellen Sie 
sicher, dass die Versorgungsspannung den Anforderungen des 
Geräts entspricht (überprüfen Sie die Daten auf dem 
Typenschild). Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder 
Splitter, da dies die Stromqualität beeinträchtigen und den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen kann. 

Verwendung von Verbrauchsmaterialien 
Der Drucker unterstützt Thermo- oder Thermotransferetiketten. 
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Verbrauchsmaterialien 
verwenden, die mit den Anforderungen des Geräts kompatibel 
sind. Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand der 
Verbrauchsmaterialien (Papier, Farbband) und tauschen Sie sie 
bei Bedarf aus, um Unterbrechungen beim Drucken zu 
vermeiden.  

Achten Sie beim Bedrucken von Thermotransferetiketten darauf, 
dass das Thermotransferband richtig angebracht ist und den 
Anforderungen der Maschine entspricht. 

Schutz vor Beschädigungen 
Ein Etikettendrucker ist ein elektrisches Gerät, also vermeiden Sie 
es, ihn Stößen, Stürzen und Kontakt mit Feuchtigkeit auszusetzen. 
Stellen Sie sicher, dass die Kabel (Strom, USB, LAN) nicht 
beschädigt und ordnungsgemäß gesichert sind.  

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts, 
einschließlich Druckköpfen, Walzen und anderen Komponenten, 
die verschleißen oder verschmutzt werden können. 
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Wartung und Reinigung 
Reinigen Sie den Drucker regelmäßig mit einem weichen, 
trockenen Tuch von Staub und Schmutz.  

Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien, die die 
Oberfläche des Geräts beschädigen können. 

Überprüfen Sie die Walzen, Thermoköpfe und andere 
Druckerkomponenten regelmäßig auf Verschmutzungen, die die 
Druckqualität beeinträchtigen können. Reinigen Sie sie bei 
Bedarf vorsichtig. 

Der Thermokopf sollte mit einer Lösung von Isopropylalkohol in 
einer Konzentration von 60% gereinigt werden. 

Wenn Ihr Drucker ein Thermotransferband verwendet, müssen 
Sie das Farbband regelmäßig austauschen, um eine hohe 
Druckqualität zu gewährleisten. 

Schutz vor Störungen 
Vermeiden Sie die Verwendung des Druckers in der Nähe von 
starken elektromagnetischen Störquellen, wie z. B. großen 
Elektrogeräten, Computern, anderen Druckern oder Feldgeräten 

Magnetisch. 

Der Drucker sollte in Räumen mit entsprechenden Bedingungen 
verwendet werden, frei von starken Vibrationen und 
wechselnden Wetterbedingungen. 

Lagerung von Geräten 
Wenn der Drucker längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie 
ihn von der Stromquelle. 
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Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort, fern von 
Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung, um 
mechanische oder elektronische Schäden zu vermeiden. 

Die Befolgung der oben genannten Grundsätze trägt dazu bei, 
eine sichere und effektive Nutzung des Etikettendruckers zu 
gewährleisten, seine Lebensdauer zu verlängern und eine hohe 
Druckqualität zu gewährleisten. 
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