Desktop Etikettendrucker OPrint-XA200
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Der OPrint-XA200 ist ein zuverlissiger Thérmodrucker, der prizises und
schnelles Etikettendrucken bis zu einer Breite von 110 mm ermoglicht. Mit
fortschrittlichen Sensoren und intuitiver Bedienung gewahrleistet er hohe
Druckgenauigkeit bei gleichzeitig minimalen Fehlern. Seine Kompatibilitat
mit verschiedenen Betriebssystemen und USB-Konnektivitat machen ihn zu

einer idealen Losung fiir Logistik, Einzelhandel und Biiroumgebungen.


https://shop-hdwr.de/produkte/557-buero-etikettendrucker-mit-thermodruck-usb-anschluss-203-dpi-hdwr-oprint-xa200
https://shop-hdwr.de/
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Model OPrint-XA200 Treiber W00 AL &P, Win 7, Wing, Win 10,
Auflésung 203 dpi Kompatibles Betriebssystem  Windows/ Android/iOS
Druckverfahren Thermodruck Betriebsspannung AC100-240V, 50-60Hz

Max. Druckgeschwindigkeit 160 mm/s MaBe des Gerats 20x11,5x105cm

Effektive Druckbreite 30-104 mm MaBe derVerpackung 21x185x126cm

Max. Druckbreite 104mm Gewicht des Gerits 09kg

Papierart Endlos, Etiketten, gefaltet, Anhangerpapier Gewichtmit Verpackung 145kg

Maximale Papierbreite 1100,5mm Arbeitstemperatur 0~45C

Dicke des Papiers 0,06-03mm Lagertemperatur -20~60°C

Zuverlassigkeitbeim Drucken 100km Arbeitsfeuchtigkeit 10 ~80% nicht kondensierend
Sensoren Transmission und Reflexion Feuchtigkeitbeilagerung 5~ 95%nicht kondensierend
Schnittstelle UsB Drudkbare 1D-Codes gg)%E 9, ITF JC/)-\[’)\RB EIQE&)?) éé?l\lgg/[\)llél]s i
Drucker-Befehlssprachen TSPL/CPCL/ESC/POS Druckbare2D-Codes QR PDF417
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