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Spezifikationen:

Garantie: 1 Jahr

Geratetyp: RFID-Karten-Zugangskontrollsystem, Passwort
und Fingerabdruck

Unterstutzte RFID-Karten: 13,56 MHz
Fingerabdrucksensor: Kapazitiver Sensor (7-polig,
KFP112BAO1)

Verifizierungstyp: Fingerabdruck, RFID-Karte, Passwort
Maximale Anzahl der Mitarbeiter in der Basis: 999
Maximale Anzahl von Administratoren in der Datenbank:
9

Max. Anzahl der Fingerabdriicke in der Datenbank: 120
Anzahl der Tasten: 12

Unterstitzte Sprachen: Englisch und andere

Drahtlose Kommunikation: WiFi

Zutrittskontrolle: jo

Wiegand I/O: Nein

Stromaufnahme: 300mA

Prozessor: EN-1093

Spannung: DC9V ~ 12V (Strom: unter 1A)

Leseabstand: 1,5 cm

Betriebstemperatur: -10 ~ + 60

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20% ~ 80%
ProduktmafRe:135x7x1cm

VerpackungsmafRe: 153 x 9,6 x4 cm

Produktgewicht: 200 g

Produktgewicht mit Verpackung: 400 g



Inhalt des Kits:

Zugangskontrollsystem mit Kabeln
DUbel und Montageschrauben
Bedienungsanleitung

Eigenschaften:

Moglichkeit der Verifizierung auf drei Arten: RFID-Karte,
Passwort und Fingerabdruck

Integriertes WiFi-Modul und Kompatibilitdt mit der TUYA-
App ermodglichen die Fernsteuerung des Gerdts Uber ein
Smartphone

Elegantes Design

Bequeme, beruhrungsempfindliche Tasten



Tastaturkurzel

Funktionsbezeichnung | Tastenkiirzel Eingabe Kommentare
Uberprufen der Uhrzeit 05#- Sobald die Tastatur
betriebsbereit ist
Uberprufung der 09#- Sobald die Tastatur
Gerdtenummer betriebsbereit ist
Normaler Offnungsmodus 5# Im Stornierung der
Administratormodus erneuten
Uberprufung von
Nutzerinformationen
ZurUcksetzen 84110# Loschen von Wird im Falle eines

Benutzerinformationen
und Wiederherstellen
der Werkseinstellungen

Verlustes vom
Verwalter verwendet

Operative Verfahren

Starten Sie das Gerdt und geben Sie die Zeichen *+# ein, um das

Hauptmenu aufzurufen.

Hinzufigen/Léschen von Administratoren

Arbeitsweise: Nachdem Sie das Menufeld aufgerufen und sich

erfolgreich authentifiziert haben, dricken Sie 1, um

Verwaltungseinstellungen auszuwdhlen und das

Einstellungsmenu aufzurufen.

Drudcken Sie 1, um Administartor hinzufigen zu wdahlen.




Dricken Sie 2, um Administrator I6schen zu wdhlen, und geben
Sie dann die Nummer des Administrators ein, den Sie Idschen
mochten.

Drudcken Sie 3, um WeChat-Applet-Passworteinstellungen zu
wdhlen.

*Verwenden Sie WeChat, um nach dem WeChat-Applet zu
suchen, und drucken Sie OK, um die Tur zu 6ffnen.

*Geben Sie das WeChat-Applet-Passwort (6- bis 10-stelliges
Passwort) ein, das auf dem Zugangskontroligerdt eingestellt ist,
um ein tempordres Passwort zu erhalten;

*Das generierte tempordre Passwort kann sofort nach dem
Aufwachen aus dem Standby-Zustand der
Zugangskontrolleinstellungen eingegeben werden;

*Wenn Sie das tempordre Passwort des Mini-Turéffners
verwenden, stellen Sie die Uhrzeit am Zugangskontrollgerdt so
ein, dass sie mit der Uhrzeit in Inrem Land synchronisiert ist,
bevor das Gerat entriegelt werden kann;

Hinweis: Das Passwort fiir das WeChat-Applet ist nach der
Eingabe 5 Minuten lang giltig.

Main menu Press 1 Add administrator fingerprint,
> password, card
1.Add administrator 4
A ear s Administrator setting
2.User setting s s Press’d
3.System setting 3 agmimisteatar » Remove administrator

Press 1 2.Remove administrator

4.Information 3. WeChat applet

. Press 3
inquiry Settings WeChat applet password

S Network setting

tiing




Hinzufigen/Léschen von allgemeinen Benutzern

Arbeitsweise:

Wenn Sie sich im MenU befinden, dricken Sie 2, um

Benutzereinstellungen zu wdhlen und das MenU

Benutzereinstellungen zu 6ffnen.

Drudcken Sie 1, um Benutzer hinzufigen zu wdhlen.

DrUicken Sie 2, um das MenU "Benutzer |6schen” aufzurufen.

Drucken Sie 1, um "L&éschen nach Nummer” zu wdhlen, und dann

2, um "Alle l6schen” zu wdahlen.

Main menu
1. Administrator

setting

3.5‘_‘-'.\"\l‘lli setting
4.Information
inquiry

S.Network setting

Press2 |

—_—y

- l r

User setting

1.Add user

2.Remove user Press 2
rm————

Systemeinstellungen

Arbeitsweise: Wenn Sie sich im MenU befinden, drlcken Sie 3,

Add user fingerprint, password,
card

Remove user fingerprint, password,
card

um Systemeinstellungen zu wdhlen und das Menu far die

Systemeinstellungen aufzurufen.

Dricken Sie 1, um die Systemeinstellungen zu wdhlen. Wenn die

aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, kbnnen die Systemeinstellungen

gedndert werden;




Dricken Sie 2, um den Zugangskontrollmodus, den Einzelmodus,
den Kombinationsmodus und die Einstellung der Sperrzeit
auszuwdahlen;

Drudcken Sie 3, um die Ruhezustand-Einstellungen auszuwdhlen
und den Ruhezustand des Systems einzustellen.

System setting
1. Time setting
After broadcasting the current time, enter the
time that needs to be modified, such as 16:00
on September 9, 2023, enter 202309091600,

Press 1 and press # to confirm
Main menu — 2. Device number setting
e Modify the device number, range: 0001-9999,
1.Administrator 3
System setting press # to confirm
setti 3 £
sevting 1.System 3. Voice setting

2.User setting The voice volume can be set to level 0-7, and

Press3 [setting

3.System setting =N, jccess the default is level 5.
4. Reset
4.Information control mode
inquiry 3.Sleep rass Access control mode
setting ———— 1. Single mode
5.Network

2. Combination mode
3. Lock back time setting (2 -9s)

% Sleep setting

1. Display sleep
2. Display does not sleep

Anforderung von Informationen

Arbeitsweise: Wenn Sie sich im MenU befinden, drlicken Sie 4,
um “Informationsabfrage” auszuwdéhlen und das Menu
‘Informationsabfrage’ zu &éffnen.



Dricken Sie 1, um lhre Zeitanfrage auszuwdhlen
Drudcken Sie 2, um die Nummernabfrage auszuwdhlen

Driicken Sie 3, um die Protokollabfrage auszuwdhlen und
automatisch den Registrierungsstatus des Benutzers zu melden.

Netzwerk-Einstellungen

Arbeitsweise: Wenn Sie sich im MenU befinden, drlicken Sie 5,
um Netzwerkeinstellungen auszuwdhlen und das Menu fur die
Netzwerkeinstellungen aufzurufen.

Drudcken Sie Taste 1, um die Netzwerkeinstellungen auszuwdhlen
und das Gerdt "EBKN-Economic Access Control” Uber die "TUYA
Smart APP" hinzuzuflgen.

Dricken Sie 2, um "Restore Networ" auszuwdhlen;

Drucken Sie 3, um die Synchronisationszeit auszuwdhlen und die
Systemzeit automatisch tber das Netzwerk zu synchronisieren.

Hinweis: Das angeschlossene WiFi kann nur das 2.4G-
Frequenzband unterstitzen. Wenn das 5G-Frequenzband
nicht unterstutzt wird, kommt es zu einem Netzwerkausfall.

Verwendung der Tuya smartSchemat
Verbindungs-App

1. Methode zur Eingabe des tempordren Passworts: Im
Standby-Modus drucken Sie 9999#, und Sie horen die
Sprachausgabe "Processing, please enter temporary
password" (Verarbeitung, bitte tempordres Passwort
eingeben). Geben Sie anschlieRend das tempordre
Passwort aus der TUYA-App ein.



2. Ferndffnung der Tlir Giber die Klingel: Im Standby-Modus
dricken Sie #, um die Turklingel zu aktivieren und eine
Turéffnungsanfrage Uber das Netzwerk zu senden. Sobald
die App die Anfrage empfdngt und bestatigt, kann die Tur
aus der Ferne gedffnet werden.

Anschlussplan
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Hinweis: Die Stromversorgung der Turklingel muss mit der
Masse des Zugangskontrollgeréts kompatibel sein. Beachten
Sie die Polaritét der Signalleitung.



