Manuell

RFID-Lesegerdt mit
Zugangskontrolle

SecureEntry-CR20LF


https://shop-hdwr.de/produkte/481-rfid-kartenleser-mit-zutrittskontrolle-wasserfest-ip66-secureentry-cr20lf
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https://hdwrglobal.com/
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Leistungsbeschreibung:

Garantie: 1 Jahr

Typ: RFID-Lesegerdt mit Zugangskontrolle
Schnittstelle: Wiegand 26
Verifizierungstyp: 125kHz RFID-Karte
Zutrittskontrolle: jo

Unterstltzte Karten: 125 kHz

Spannung: 9-18V DC

Schutzart: IP66

Leseabstand: 0-5cm

Abgelesene Chiptypen: EM
Arbeitsstrom: <30mA
Betriebstemperatur: -40°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-98%
Produktabmessungen: 120 x 48 x 20 mm
Produktgewicht: 105 g

Gewicht mit Verpackung: 145 g



Inhalt des Sets:

e RFID-Lesegerdt mit Drahten
e Befestigungsstifte und Schrauben
e Manuell

Funktionen:;

e IP66-Schutz fur Bestdndigkeit gegen das Eindringen von
Wasser und niedrige Temperaturen

e Kann im Freien installiert werden

e UnterstUtzung von 125 kHz RFID-Karten

e Kompakte Form



Installation

e Bohren Sie zwei Locher (A, C) fur Schrauben und ein Loch
fur Kabel (B) in die Wand.
 Indie Lécher (A, C) sollten Gummistifte gesteckt werden.

o Das Kabel muss durch die Kabeléffnung (B) gezogen

werden.

o Befestigen Sie das Gerat mit 2 Schrauben an der Wand.

e Befestigen Sie abschlie3end die Frontabdeckung am Gerdt.
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Verdrahtung
Modell Funktion Kommentare
Rot Macht +DC (9-18 V DC)
Schwarz GND Boden
Grun DO Daten O
Weild D) Daten 1
Braun LED Grune Kontroll-LED




Gelb Summer Steuerung des
Summers

(Hinweis: Braune und gelbe Dréhte sind optionale Anschliisse)
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Funktionstabelle

Lesen von Karten Die LED leuchtet grin und der
Summer piept, wahrend das
Lesegerdt ein Wiegand-Signal

sendet

Externe LED-Steuerung Wenn die Eingangsspannung
far die LED niedrig ist, leuchtet
die LED grun

Externe Summersteuerung Wenn die Eingangsspannung

des Summers niedrig ist, gibt
der Summer einen Ton von
sich

Wiegand-Datenausgabe 26 Wiegand-Bits verfugbar




Quantitativer Inhalt des Sets

Name Menge
RFID-Lesegerat 1
Befestigungsstifte fur die 2
Wand
Selbstschneidende Schrauben 2






