Manuell

RFID-Lesegerdt mit
Zugangskontrolle

SecureEntry-CR40


https://shop-hdwr.de/produkte/484-rfid-kartenleser-mit-zugangskontrolle-extern-ip66-zugangskontrollgeraet-fuer-gebaeude-hdwr-secureentry-cr40
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Leistungsbeschreibung:

Garantie: 1 Jahr

Unterstitzte RFID-Karten: 125 kHz

Gerdatetyp: RFID-Kartenleser mit Zugangskontrolle
Schnittstelle: Wiegand 26

Verifizierungstyp: RFID-Karte

Zutrittskontrolle: jo

Spannung: 9 ~ 24V DC

Schutzart: IP66

Leseabstand: > 3cm

Betriebsstrom: 25mA

Betriebstemperatur: -40°C ~ 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 95 %
Produktmafe: 105 x 20 mm

Abmessungen der Verpackung: 103 x 48 x 19 mm
Produktgewicht: 180 g

Produktgewicht mit Verpackung: 260 g



Inhalt des Sets:

e RFID-Lesegerdt mit Zugangskontrolle
e Schrauben und Befestigungsstifte
e Manuell

Funktionen:

e Das RFID-Lesegerdt kann an ein elektrisches Schloss
angeschlossen werden, wodurch wir ein Gerdt erhalten, mit
dem wir den Zugang zu RGumen und Gebduden verwalten
kodnnen.

e Das Gerdt unterstitzt RFID-Karten mit Frequenzen von 125
kHz

e Das Zutrittskontrollsystem verflugt Gber ein wasserdichtes
Gehduse mit Schutzart IP66, so dass es aulderhalb des
Gebdudes montiert werden kann.

e Das Lesegerat ist mit einer Wiegand-26-Schnittstelle
ausgestattet, die es ermdglicht, es an einen Zeitschreiber
anzuschlie3en und Daten zu Gbertragen.



Installation

e Bohren Sie 2 Lécher in die Wand fur Schrauben (A, C) und

ein Loch fur Draht (B)

e Gummistifte in die Locher (A, C) treiben
e Befestigen Sie die hintere Abdeckung mit 2 Schrauben an

der Wand

e FUhren Sie den Draht durch das Kabelloch (B)
e Befestigen Sie das Gerat an der hinteren Abdeckung

Funktionstabelle

Lesen der Karte

Die LED leuchtet grin und der
Summer piept, wahrend das
Lesegerdt ein Wiegand-Signal
aussendet.

LED-Steuerung flr den
Aul3enbereich

Wenn die Eingangsspannung
far die LED niedrig ist, leuchtet
die LED grun

Externe Summersteuerung

Wenn die Eingangsspannung
far den Summer niedrig ist,
gibt der Summer einen Ton
von sich




Wiegand-Datenausgabe

Die Werkseinstellung ist 26 Bit.

Anschlussplan
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RFID reader Access control

Farbe Funktion Kommentare
Rot Macht +Gleichstrom (9-24

V)
Schwarz GND Boden
Grun DO Daten O
Weil} D) Daten 1
Braun LED Grune LED-
Steuerung

Gelb Summer Summer-Steuerung

(Hinweis: Die braunen und gelben Drdhte sind optionale

Verbindungen.)

Datensignal

Beschreibung

Typische Lesezeit

Dauer des Pulses

42 uS

Zeit des Impuls-intervalls

2mS




Die obige Tabelle zeigt die Wellenform der Pulsbreitenzeit
(Impulsdauer) und der Intervallzeit (Zeit zwischen den Impulsen)
der von den Lesegerdten gesendeten Wiegand-Daten. (Beispiel
1010)
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