Manuell

Elektromagnetisches
Schloss fur Hausturen

SecureEntry-ML200


https://shop-hdwr.de/produkte/452-elektromagnetisches-tuerschloss-secureentry-ml200-zweidrahtiges-elektromagnetisches-schloss-fuer-einzelne-eingangstueren
https://shop-hdwr.de/
https://hdwrglobal.com/
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Leistungsbeschreibung:

Garantie: 1 Jahr

Gerdatetyp: Zweidrahtiges elektromagnetisches Schloss fur
eine Eingangstur

Magnetleistung: bis zu 280 kg

Spannung des Gegenzubehdrs: DC12V und 24V
Eingangsbetriebsstrom: 450mA

Spannungstoleranz: 115%

Magnetischer Uberwachungssensorausgang: (SPDT 1A 12V
DC), Uberwachen Sie den Verriegelungs- oder
Entriegelungsstatus der Tur aus der Ferne. (Ausgang N.C. -
offene Tur; Ausgang N.O. - TUr geschlossen)
Betriebstemperatur: -10-55°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 0-95 % nicht kondensierend
Abmessungen des ReiRverschlusses: (L) 25 x (B) 4,8 x (H)
2,6 cm

GroéRe der Montageplatte: (L) 25 x (B) 2,5 x (H) 0,6 cm
GroRe der Ankerplatte: (L) 18 x (B) 3,8 x (H) 1,1cm
Sonderausfiihrungen fiir Magnet und Ankerplatte: Zink
Verpackungsmafe: 26,7 x 6,5 x 6 cm

Produktgewicht: 1,85 kg

Gewicht mit Verpackung: 5 kg



Inhalt des Sets:

e Elektromagnetische Verriegelung
e Montageplatte
e Befestigungsschrauben

Funktionen:

e Das elektromagnetische Schloss kann an verschiedene
Gerdte angeschlossen werden, wodurch ein System
entsteht, das den Zugang zu RGumen kontrolliert

e Magnet mit einer Kraft von bis zu 280 kg garantiert
Sicherheit

e Robuste Konstruktion fur Langlebigkeit

e Kann an fast allen Arten von Rahmen montiert werden, wie
z. B. Holz- oder rahmenlose Glasturen



Optionale Halterungen

Bestimmen Sie die Drehrichtung der Tur und Uberprufen Sie den
Rahmenkopf, um festzustellen, ob eine Halterung erforderlich ist.
Abhd&ngig vom Rahmensturz und der Drehrichtung des
Magneten kénnen L-, LZ- oder U-Halterungen erforderlich sein.

Installation

Setzen Sie den Stift gemal den Zeichnungen in den Anker ein
und fugen Sie Unterlegscheiben auf dem Anker hinzu.
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Platzieren Sie die Unterlegscheiben zwischen der Ankerplatte
und dem TUrblatt. Entfernen Sie mit einem InbusschlUssel die
Montageplatte vom Schlosskorper.




FUhren Sie den Draht durch das Drahtloch und schrauben Sie
dann die Montageplatte auf den TUrrahmen. Schrauben Sie den
Schlosskérper mit dem Inbusschltssel auf die Montageplatte.
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SchlielRen und ziehen Sie die Tur, um die Haltekraft zu

Uberprufen, zusdtzliche Unterlegscheiben kénnen hinzugefugt
werden, um den Winkel zwischen Turblatt und Ankerplatte
einzustellen. Nachdem Sie die Haltekraft Uberpruft haben, ziehen
Sie die Steuerschrauben fest.

L-Bugel fir schmale Tirzargen
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U-férmiger Buigel fir rahmenlose Glastiiren
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