RFID M16 Bolzen Tag-H3-M16
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Der H3-M16-Tag ist ein robuster ﬁFID-Tag aus.Stahl, der speziell fur die
Ortung von Geraten in anspruchsvollen Industrieumgebungen, wie
beispielsweise der Ol- und Gasindustrie, entwickelt wurde. Er wird wie
eine M16-Schraube montiert und gewahrleistet so eine dauerhafte

Befestigung auf Metalloberflachen. Er arbeitet mit Frequenzen von

865-868 MHz (Europa) und 902-928 MHz (USA) und bietet eine
Lesereichweite von bis zu 200 cm.



https://shop-hdwr.de/produkte/699-rfid-uhf-tags-865868-mhz-m16-befestigungsschraube-lesereichweite-120200-cm-5er-set-tag-h3-m16
https://shop-hdwr.de/
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RFID M16 Bolzen Tag-H3-M16

Modell Tag-H3-M16 Datenspeicherung
Farbe Silbergrau Abmessungen
Material Stahl Gewicht
Betriebshaufigkeit EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz Betriebstemperatur
bis zu 120 cm (Handlesegerat),

Leseentfernung bis zu 200 cm Estatior%sr?e% Lesegerit) Lagertemperatur
IC-Typ Alien Higgs-3 SchutzartIP

: EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), :
Erinnerung USER 512 Bit, 11D 64 Bit Zertifkate
Aufzeichnungszyklen 100.000 Mal

bis zu 50 Jahre
M16-Schraube, 16 x 24 mm
5009

-40°Cbis+100°C

-40°Cbis +150°C

IP63

elassener Versicher

ngsschutz,
S—konform,CE—geprUf%

HDWR
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https://hdwrglobal.com/de/product/72403/befestigungsschrauben-mit-865-868mhz-rfid-tags-tag-h3-m16-satz-mit-5-stueck/

