Ll RFID-Identifikator, 13,56 MHz Tag-lcode-4921
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Der Icode-4921 ist ein Hochfreq uenz-RFI D—fé‘ﬁ (13,56 MHz), ideal fur
die Anlagenverfolgung, Prozessautomatisierung und das

Sicherheitsmanagement. Er ist kompakt (49 x 21 mm) und robust
und funktioniert auf metallischen und nichtmetallischen Oberflachen

mit einer Lesereichweite von bis zu 8 cm auf Metall und 5 cm auf8erhalb
von Metall.



https://shop-hdwr.de/produkte/702-rfid-mifare-tags-mit-einer-frequenz-von-1356-mhz-und-einer-lesereichweite-von-58-cm-20-stueck-tag-icode-4921
https://shop-hdwr.de/
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Modell
Farbe

Material
Betriebshaufigkeit
Leseentfernung
IC-Typ

Erinnerung

Schreibzyklen

Tag-U84921

Schwarz
FR4 (PCB)

13,56 MHz

Bis zu 5 cm aul3erhalb von Metall,
bis zu 8 cm auf Metall

NXP | CODE-SLI-X
1024 Bit

100.000 Mal

RFID-Identifikator, 13,56 MHz Tag-lcode-4921

Datenspeicherung bis zu 50 Jahre

Abmessungen 49x21 X3 mm

Locher 3mmx2

Gewicht 650

Betriebstemperatur -40°Cbis+100°C
Lagertemperatur -40°Chbis +150°C

SchutzartIP P63

SIS RoES onform, CEgeprit e



https://hdwrglobal.com/de/product/72049/rfid-etiketten-13-56mhz-kurzstrecken-etiketten-tag-icode-4921-satz-mit-20-stueck/

