UMl RFID-Keramik-Tag, 865-868 MHz Tag-U8-3030
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Der UHF-RFID-Keramik-Tag U8-3030 ist einé robuste Losung zur
Verfolgung von Fahrzeugen und Containern. Er bietet eine
Lesereichweite von bis zu 10 Metern bei Frequenzen von 865-868
MHz (Europa) und 902-928 MHz (USA). Dank seiner kompakten
Abmessungen von 30 x 30 x 3 mm eignet er sich ideal fur
Metalloberflachen und raue Umgebungsbedingungen.



https://shop-hdwr.de/produkte/708-set-mit-10-keramik-uhf-rfid-tags-mit-einer-frequenz-von-865-868-mhz-und-einer-lesereichweite-von-7-10-metern-tag-u8-3030
https://shop-hdwr.de/
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RFID-Keramik-Tag, 865-868 MIHz Tag-U8-3030

Modell Tag-U8-3030 Aufzeichnungszyklen 100.000 Mal
Farbe Schwarz Datenspeicherung biszu 50 Jahre
Material Keramik Abmessungen 30x30x3 mm
Geeignete Oberfliche Metalloberflachen Gewicht 149
Betriebshaufigkeit EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
Reichweite bis zu 7 m (Handlesegerat), B o
Leseentfernung bis zu 10 m (stationares Leseger'agc) i i -40°Cbis+150°C
IC-Typ Alien Higgs-3 SchutzartIP P68
Erinnerun EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit, - Zuqgelassener Versicherungsschutz,
" TID 64 Bit F Rolc'-]IS-konform, CE—gepr[]ch1
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https://hdwrglobal.com/product/68933/ceramic-rfid-tags-with-865-868mhz-frequency-3-x-3-cm-hdwr-tag-u8-3030/

