Ll Metallene RFID-Platte, 865-868 MHz Tag-U8-7525
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Der U8-7525-Tag ist fur die Anlagenverfolgun:g unter anspruchsvollen
industriellen Bedingungen konzipiert und bietet eine Lesereichweite
von bis zu 10,3 Metern auf Metalloberflachen. Er verfugt tUber zwei

4-mm-Befestigungslocher fur eine einfache Montage. Er arbeitet mit
Frequenzen von 865-868 MIHz (Europa) und 902-928 MHz (USA).



https://shop-hdwr.de/produkte/710-20-stueck-rfid-tags-mit-grosser-reichweite-865868-mhz-und-einer-lesereichweite-von-610-metern-tag-u8-7525
https://shop-hdwr.de/
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Modell
Farbe

Material
Betriebshaufigkeit
Leseentfernung
IC-Typ

Erinnerung

Aufzeichnungszyklen

Tag-U8-7525
Schwarz

PCB

EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz

bis zu 6,6 m (Handlesegerat),
bis zu 10,3 m (stationares Lesegerat)

NXP UCODES8
EPC 128 Bit, TID 96 Bit
100.000 Mal

Datenspeicherung

Abmessungen

Locher

Gewicht
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
SchutzartIP

Zertifikate

Metallene RFID-Platte, 865-868 MIHz Tag-U8-7525

biszu 50 Jahre
/5X25Xx3 mm

4mm x 2

69

-40°C bis +100°C
-40°Cbis +150°C
P68

AV elassenerVersicherupf?sschulz,
RoHS-konform, CE-gepru

HDWR

Hardware for business


https://hdwrglobal.com/product/69013/metal-plates-with-long-range-rfid-tag-asset-tracking-tag-u8-7525/

