Flexibler RFID-Tag, 840 MHz-960 MHz Tag-U8-9018
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Der flexible U8-9018-Tag aus robustem TPU ist biege- und wasserfest
und eignet sich daher ideal zur Verfolgung von Objekten auf
nichtmetallischen Oberflachen, auch in anspruchsvollen
Umgebungen wie der Schifffahrt. Mit einer Lesereichweite von
bis zu 7,5 Metern ist er hervorragend fur das Anlagenmanagement
unter schwierigen Bedingungen geeignet.



https://shop-hdwr.de/produkte/711-flexible-uhf-rfid-tags-840960-mhz-20er-pack-wasserdichte-tags-tag-u8-9018
https://shop-hdwr.de/
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Modell
Farbe

Material
Betriebshaufigkeit
Leseentfernung
IC-Typ

Erinnerung

Aufzeichnungszyklen

Tag-U8-9018
Gelb
TPU

840 MHz bis 960 MHz

bis zu 5 m (Handlesegerat),
bis zu 7,5 m (stationares Lesegerat)

Alien Higgs-3

EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit,
TID 64 Bit

100.000 Mal

Datenspeicherung

Abmessungen

Locher

Weight
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

SchutzartIP
Zertifikate

biszu 50 Jahre
N x18x4 mm

10xX4 mm

59
-40°C bis +100°C

-40°Chbis+100°C
IP63

Flexibler RFID-Tag, 840 MHz-960 MHz Tag-U8-9018

Zulc__llelassener Versicheru_ngsschuu,
RoHS-konform, CE-gepru
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https://hdwrglobal.com/product/69052/flexible-uhf-tags-frequency-840mhz-960mhz-waterproof-tag-u8-9018/

