Aufkleber mit RFID-Tags, 860-960 MHz Tag-U9-7321
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Tag-U0-7321 RFID-Tags sind eine vielseitige und zuverlassige Losung

zur ldentifizierung und Verfolgung von Produkten in verschiedenen

Branchen. Dank passiver UHF-RFID-Technologie (860-960 MHz) und
EPC-Klasse-1-Gen2-Konformitat gemaf ISO/IEC 18000-6C
ermoglichen sie schnelles Scannen und eignen sich daher ideal

fur Logistik, Einzelhandel und Bekleidunag.



https://shop-hdwr.de/produkte/712-rolle-mit-uhf-rfid-aufklebern-mit-einer-frequenz-von-860-960-mhz-und-einer-lesereichweite-von-bis-zu-6-metern-tag-u9-7321
https://shop-hdwr.de/
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Aufkleber mit RFID-Tags, 860-960 MHz Tag-U9-7321

Modell Tag-U9-7321 Drucken (Siilzlt\)(cll(rjch-Druck/ Offsetdruck /
Farbe Weil3 Betriebstemperatur -20°C~50°C
Herstellungsmaterial gestrichenes Papier Betriebsfeuchtigkeit 20%~90%

Arbeitsfrequenz 860-960 MHz Etikettenabmessungen 73%21x0,T mm
Leseentfernung biszué m Rollenabmessungen 16x8cm

Erinnerung EPC 128 Bit Rollgewicht 1,16 kg

Funktionsweise passiv Protokoll %%%%EPC Klasse 1 Gen2 ISO/IEC
Schreibzyklen 100.000 Mal
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