RFID-Karten-Zeitzahler TimeLok-300NWEPBI
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Zeiterfassungscomputer TimelLok-300NWEPBI dient der Arbeitszeiterfassung.
Er bietet Authentifizierung per Fingerabdruck, Passwort und RFID-Karte
oder Schlusselanhanger mit Frequenzen von 125 kHz und 13,56 MHz. Das

Zeiterfassungsgerat ermoglicht die Speicherung von bis zu 1.000 Mitarbeitern
in der Datenbank und bietet Kommunikationsmoglichkeiten n uber USB,

WLAN, Web, P2P, ICWiegand und LAN.



https://shop-hdwr.de/produkte/342-zeiterfassungssystem-zeituhr-recorder-mitarbeiter-check-in-time-timelok-300nwepbi-wlan-web-p2p-baterie-ic-wiegand
https://shop-hdwr.de/
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RFID-Karten-Zeitzahler TimelLok-300NWEPBI

Modell TimelLok-300NWEPBI

Stromversorgung 12V
Material ABS Kommunikation USB + WiFi, WEB, P2P, IC Wiegand, LAN
Art der Uberpriifung Fingerabdruck, Karte, PIN Fehlerrate 1/1 000000
Betriebsfrequenz 125kHzand 13,56 mHz Betriebstemperatur -10~60
Max Anzais yon Mitarbeftem ;o0 Betriebsfeuchtigkeit 20~80%
Max Anzahl Fingerabdrticken ;0 Geriteabmessungen 175x13x4,5cm

Max Anzahl an Passwortern 1000
Max Protokollkapazitat in der

Verpackungsabmessungen 19-x15x10,5cm

Datenbank 100000 Gewichtdes Gerats 3509
Anzahl der Tasten 16 Gewichtinklusive Verpackung4509
Anzeige 2A-Z0ll-TFT-LCD
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