Przewodowy czytnik tagéw RFID HD-RD30
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Przewodowy HD-RD30 to kompaktowe urzadzenie do odczytu tagow RFID.
Cechuje sie eleganckim wyglagdem wpltywajagcym na estetyke otoczenia.
Niewielki rozmiar oraz niska waga pozwalajg zaoszczedzi¢ przestrzen
roboczg i podnoszg komfort uzytkowania.
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Model

Materiat wykonania
Metoda odczytu
Potwierdzenie odczytu
Interfejs

Waga urzadzenia
Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia
Wymiary opakowania
Diugos¢ przewodu
Szybkos¢ odczytu

Czas miedzy odczytami

Odczytywane chipy

HD-RD30

ABS
automatycznie
sygnat Swietlny i dzwiekowy
UsB

1409

3109

105 x 68 x 10 mm
125 x 85 x 38 mm
140cm

do 200 ms

05s

Odlegtos¢ odczytu
Czestotliwosc pracy
Format wyjsciowy
Zasilanie

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Wilgotnosc pracy
Wilgotnos¢ przechowywania

EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

0,5-80 mm

125 kHz

10-znakowy decymalny
USB DC 5V

-10 do 70°C

12,000 hours

0do 90%

0do 90%

HDWR

Hardware for business



