Przewodowy czytnik tagow RFID 125 kHz + 13,56 MHz HD-RD30C
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Czytnik tagow RFID HD-RD30C to przewodowe urzgdzenie przeznaczone
do identyfikacji towaréw oraz osob w oparciu o technologie fal radiowych.
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Model HD-RD30C

Materiat wykonania ABS Czas migdzy odczytami 05s

Potwierdzenie odczytu sygnat Swietlny i dzwiekowy Odlegtosé odczytu 0,5-80 mm

Interfejs USB Czestotliwosc pracy 125 kHz, 13,56 MHz
Waga urzadzenia 1409 Format wyjsciowy 10-znakowy decymalny
Waga z opakowaniem 3109 Zasilanie USB DC 5V

Wymiary urzadzenia 105 x 68 x 10 mm Temperatura pracy -10 do 70°C

Wymiary opakowania 125x 85x 38 mm g?ggﬁgavwaania -20 do 80°C

Diugos¢ przewodu 140 cm Wilgotnos¢é pracy 0do 90%

Szybkosé odczytu do 200 ms Wilgotnosc¢ przechowywania 0 do 90%
Odczytywane chipy EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577, Mifare 1K S50, Mifare S70 Mifare Plus S2K, Mifare Plus X2K,

Mifare Plus S4K, Mifare Plus X4K, NTAG213, NTAG215, NTAG216, Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K
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