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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 2 Jahre 
• Material: ABS+PC 
• Lichtquelle: 650nm Laser 
• Scan-Methode: automatisch (wenn du den Code näher 

bringst) 
• Scan-Bestätigung: Piepton 
• Leserate: 200 Mal pro Sekunde 
• Lesebreite: 100 mm 
• Schnittstelle: USB 
• Drahtlänge: IP52 
• Eintrittsschutz: 6/12V 
• Gerätemaße: 6,9 x 5 x 2,1 cm 
• Paketmaße: 12,4 x 9 x 4 cm 
• Gerätegewicht: 100 g 
• Gewicht mit Verpackung: 150 g 
• Betriebstemperatur: 0 bis 45°C 
• Lagertemperatur: -20 bis 60°C 
• Betriebsluftfeuchte: 5 bis 95 % 
• Speicherluftfeuchte: 5 bis 95 % 
• Lesbare 1D-Codes: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, 

CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 von 5, IATA 2 
von 5, MATRIX 2 von 5, CHINESISCH 2 von 5, CODABAR, MSI, 
andere eindimensionale 
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Inhalt des Sets: 
• Desktop-Barcodeleser 
• USB-Kabel 
• Manuell  
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Werksreset 
 

 

 
 

Werkseinstellung 
 

Piep-Einstellungen 
 

 

 
 

Piepton (Standard) 
 

 

 
 

Piep aus 

 

Endpunkt-Einstellungen 
 

 

 
 

CR 

 

 
 

Kein Endschild 
 

 
 

Registerkarte 

 

 
 

LF+CR 
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Falleinstellungen 
 

 

 
 

Groß-/Kleinbuchstaben-Ersatz 

 

 
 

Kein Swap (Standard) 
 

 
 

Alle Großbuchstaben 

 

 
 

Alle Kleinbuchstaben 
 

Umgekehrte Code-Leseeinstellungen (auf 
schwarzem Hintergrund) 
 

 

 
 

Reversed Code Reading 
aktiviert 

 

 
 

Reversed Code Reading 
deaktiviert (Standard) 
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Hinzufügen eines Präfixes/Suffixes 
 

 

 
 

Hinzufügen eines Präfixes 
 

 

 
 

Fügen Sie ein Suffix hinzu 

 

 
 

Ein Präfix aufheben 

 

 
 

Heben Sie ein Suffix aus 
 

 
 

Einstellungen speichern 
 

Wenn Sie zum Beispiel die ersten beiden Zeichen eines Barcodes 
verbergen möchten, scannen Sie den folgenden Code in der 
Reihenfolge: 

 "Hinzufügen eines Präfixs", und dann sollte man aus der 
Zeichentabelle den Code mit dem Wert "0" und den Code mit 
dem Wert "2" scannen. 
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Anhang 1. Tabelle der numerischen und 
alphanumerischen Zeichen 
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