Przewodowy czytnik kodow 1D/2D automatyczny, z odczytem z
ekranow LCDHD-SL36 -
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Przewodowy czytnik HD-SL36 to profesjonalne, nowoczesne urzgdzenie
przeznaczone do wydajnego skanowania kodéw wielowymiarowych.
Pozwala na odczyt kodow z ekranow LCD. a na wygode uzytkowania

wptywa automatyczny tryb skanowania.
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Model

Materiat wykonania
Zrédto $wiatla
Matryca
Rozdzielczos¢
Szybkos¢ skanowania
Dlugos¢ przewodu
Napiecie

Prad roboczy

Odczytywane kody 1D

Odczytywane kody 2D

HD-SL36 Prad czuwania 150mA

ABS + PC Metoda skanowania recznie/ automatycznie
biata i czerwona dioda LED Potwierdzenie skanowania sygnat swietlny i dzwigkowy
CMOS Odpornos¢ na upadki 1.5m

640 x 480 px Interfejs USB, Virtual COM

30 fps/s Wymiary urzadzenia 175 x 73 x 102 mm

2m Temperatura pracy -10° do 55°C

DC 5V gfggﬁgavf";@ama -20° do 60°C

230mA Wilgotnos¢ pracy 5do 95%

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93,
UCC/ EAN-128, Code 11, MSI, UK, Plessey, ISBN/ ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited

QR, PDF 417, Datamatrix
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