Niezawodny czytnik kodow kreskowych HD-SL62
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Przewodowy czytnik kodow HD-SL62 zostat wykonany z wysokiej jakosci
materiatow i posiada solidng konstrukcje, co czyni go odpornym na
wstrzasy i upadki. Oferuje szybkii wydajny odczyt wiodacych
kodow jednowymiarowych.
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Model HD-SL62

Materiat wykonania ABS + PC Stopien ochrony P54

Zrodio $wiatta 650 nm diode Laser Szybkos¢ skanowania 50 razy/ sekunda

Wz6r skanowania pojedyncze skanowanie Skanowanie z glebi pola 0-350mm (0,33 mm pcs0.9)
Metoda skanowania recznie Kat podniesienia 65°

Napiecie 5V Kat ugiecia 55°

Pobor pradu 85 mA (prad szczytowy: 120) Kontrast wydruku 30 UPC/ EAN 100

Interfejs USB Temperatura pracy 0do 45°C

Waga urzadzenia 153¢ B s od -20 do 60°C

Waga z opakowaniem 313g Wilgotnosc pracy ggzok%%‘ya)ewnislgcé}inoéci wzgledne
Wymiary urzadzenia 70 x 170 x 90 mm Swiatio dzienne 5000 Lux

Wymiary opakowania 100 x 80 x 240 mm Diugos¢ przewodu 200cm

Odczytywane kody 1D EAN - 8, EAN-13, UPC- A, UPC- E , Code 39, Code 128 , EAN128
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