Solidny, bezprzewodowy czytnik kodow 2D ze stacja dokujacg HD-SL99

Bezprzewodowy czytnik kodow HD-SL99 charakteryzuje sie wykonaniem z
wysokiej jakosci materiatow i posiada solidng konstrukcje ze stopniem
ochrony IP65, co czyni go wytrzymatym i odpornym na upadki
z wysokosci do 2 metrow. Idealnie sprawdzi sie w uzytku nawet
w trudnych warunkach.
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Model

Matryca

Materiat wykonania
Metoda skanowania
Zakres pracy

Interfejs

Waga urzadzenia

Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia
Wymiary stacji dokujacej

Wymiary opakowania

Odczytywane kody 1D

Odczytywane kody 2D

HD-SL99

CMOS

ABS + PC

recznie

433 MHz
RS232,PS2iUSB
2809

5809

90 x 66 X 186 mm
220x90x 75 mm
165 x 105 x 235 mm

Napiecie

Stopien ochrony

Zasigg bezprzewodowy
Wspdtczynnik btedu

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ pracy
Swiatto dzienne
Pojemnosc¢ akumulatora

Dlugosc¢ przewodu

12V
IP65
do 600 m na otwartych przestrzeniach

1/5000000

-20 do 45°C

-20 do 60°C

5 do 95 wilgotnosci wzglednej
0-100000 lux

2200 mAh

200cm
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