Wydajny, automatyczny czytnik kodow 1D z podstawka HD10C
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Przewodowy czytnik kodow kreskowych HD10C zostat wykonany z wysokiej
jakosci materiatdw i posiada solidng obudowe. Posiada w zestawie
podstawke i oferuje automatyczne skanowanie koddw. Ukiad skanujacy oparty
o matryce CCD, pozwala na odczyt wiodacych kodow 1D z ekranow LCD.
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Model

Zrécho $wiatla

Typ matrycy

Metoda skanowania
Szybkos¢ odczytu
Potwierdzenie skanowania
Interfejs

Waga urzadzenia

Odczytywane kody 1D

HD10C Waga z opakowaniem 3809

620nm LED Wymiary urzadzenia 160 x 95 x 65 mm
CCD Wymiary podstawki 240 %120 x 120 mm
reczne / automatyczne Diugos¢ przewodu 140cm

200 razy/sekunda Wymiary opakowania 185 x 120 x 85 mm
sygnat dZzwiekowy i $wietliny Temperatura pracy -20 - 50°C

USB gfzf‘;lcf’ﬁgamama -40 - 60°C

1609 Stopien ochrony P54

EANS, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, CHINESE25, CODABAR, MSI,
Interleaved 2 of 5, pozostate jednowymiarowe

HDWR

Hardware for business



