Bezprzewodowy czytnik kodéw 1D/2D z matrycg CMOS HD1100
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Bezprzewodowy HD1100 to praktyczny czytnik, cechujacy sie
wszechstronnoscia i posiadajgcy zaawansowane funkcje,
dzieki czemu sprawdzi sie niemal w kazdym miejscul.
Z powodzeniem mozna go uzytkowac¢ w matych sklepach
oraz marketach, po biura, a nawet centra logistyczne i magazyny.
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Model
Materiat wykonania
Zrédho $wiatla

Metoda skanowania

Potwierdzenie skanowania

Interfejs
Diugos¢ przewodu
Wymiary opakowania

Pojemnos¢ baterii

Odczytywane kody 1D

Odczytywane kody 2D

HD1100

ABS + TP

617nm CMOS LED
automatycznie/ recznie
sygnat $wietlny i dzwigkowy
USB, Virtual COM-USB

150 cm

165 x 100 x 82 mm

1800 mAh

Czas pracy

Czastfadowania
Waga urzadzenia
Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia
Wymiary odbiornika

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

do 45 godzin
do 4 godzin

160 g

2809

170 x 95 x 65 mm
20 x15x 6 mm
-20° - 50°C
-40°-60°C

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 20f5,
Standard 2 of 5, Codabar, MS| Plessey, RSS oraz pozostate jednowymiarowe

QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode

HDWR

Hardware for business



