Instrukcja obstugi

Stacjonarny czytnik kodow wielo-
wymiarowych 2D HID202
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Specyfikacja:

o Zrédio éwiatha: laser LED 630nm +/- 10nm
e Material wykonania: ABS+PC

e Metoda skanowania: reczne/ automatyczne
e Matryca: CMOS

o Interfejs: USB, Virtual COM

e Waga urzadzenia: 120 g

e Waga z opakowaniem: 250 g

e Wymiary urzadzenia: 55 x 45 x 20 mm

e Wymiary opakowania: 215 x 100 x 75 mm
e Dlugosc przewodu: 200 cm

e Stopien ochrony: IP54

e Odczytywane kody 1D: CodaBar, Codel1, Code32, Code39, Code93, Codel28, IATA
20f5,Interleaved 20f5, GS1 DataBar, HongKong 20f5, Matrix 20f5, MSI Plessey, NEC 20f5,
Pharmacode Plessey, Straight 20f5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, mi-
croPDF, GS1 Composite

e Odczytywane kody 2D: MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code, microQR, Aztec,
HanXin, GoCode

e Temperatura pracy: 0 do 45°C
e Temperatura przechowywania: -20 do 70°C
e Wilgotnos¢ pracy: 5% do 95%

e Wilgotnos¢ przechowywania: 5% do 95%
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Cechy charakterystyczne:
o Kompaktowy ksztatt oszczedzajacy przestrzen robocza
e Sprawny odczyt z ekrandw LCD
e Solidna nowoczesna konstrukcja

e Bezproblemowy odczyt kodéw Aztec z dowodow reje-
stracyjnych

W skiad zestawu wchodzi:
e Stacjonarny czytnik kodow wielowymiarowych

e Kabel USB

e Instrukcja obstugi
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Przywrocenie do ustawien

fabrycznych

RS232 Virtual COM

Klawiatura USB

300bps 600bps
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2400bps

9600bps

4800bps

19200bps

38400bps 57600bps
115200bps
Tryb reczny Tryb automatyczny wigczony

Tryb automatyczny wytgczony
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CR

LF

CR + LF

Odczyt kodéw odwrdconych
wigczony

Anulowanie CR

Anulowanie LF

Anulowanie CR + LF

Odczyt kodéw odwrdconych
wytgczony
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Sygnat Swietlny Sygnat éwietlny

wigczony wytaczony

Niska jasnosc¢

Wysoka jasnos¢

Srednia jasnoé¢

Normalny sygnat dzwiekowy Krétki sygnat dzwiekowy

Cichy sygnat dzwiekowy
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50ms

500ms

Ukrywanie znakow
wytgczone

Ukrywanie 5 poczatkowych
znakdéw

200ms

750ms

Ukrywanie 2 poczatkowych

znakow

Ukrywanie 10 poczatkowych
znakow
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Ukrywanie koncowych
znakdw wytgczone

Ukrywanie 5 koncowych

znakow

Wejscie/ wyjscie do trybu
programowania

Konfiguracja 2 bitéw
prefixu

Ukrywanie 2 koncowych
znakow

Ukrywanie 10 koncowych
znakdéw

Konfiguracja 1 bita
prefixu

Konfiguracja 3 bitu
prefixu
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Konfiguracja 4 bitu
prefixu

Konfiguracja 6 bitu
prefixu

Konfiguracja 8 bitu
prefixu

Konfiguracja 10 bitu
prefixu

Konfiguracja 5 bitu
prefixu

Konfiguracja 7 bitu
prefixu

Konfiguracja 9 bitu
prefixu

Usuniecie prefiksow
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Wejscie/ wyjscie w tryb
programowania

Konfiguracja 2 bitu
sufiksu

Konfiguracja 4 bitu
sufiksu

Konfiguracja 6 bitu
sufiksu

Konfiguracja 8 bitu
sufiksu

Konfiguracja 1 bitu
sufiksu

Konfiguracja 3 bitu
sufiksu

Konfiguracja 5 bitu
sufiksu

Konfiguracja 7 bitu
sufiksu

Konfiguracja 9 bitu
sufiksu
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Konfiguracja 10 bitu

sufiksu

Wszystkie kody kreskowe
wigczone

Usuniecie wszystkich
sufiksow

Wszystkie kody kreskowe
wytgczone
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