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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 2 Jahre 
• Material: ABS + PC 
• Lichtquelle: CCD-Sensor 
• Scanmethode: manuell (Druckknopf) 
• Scan-Bestätigung: LED (rot und blau), zwei Arten von Ton 
• Lesebreite: 200 mm 
• Leserate: 100 mal/Sekunde 
• Ablesbarkeit Genauigkeit: 0,10-0,825 mm 
• Fehlerquote: 1/800 Mio 
• Drahtlose Frequenz: 2,4 GHz 
• Schnittstelle: USB 
• Länge des Kabels: 150 cm 
• Schutzart: IP54 
• Gerätemaße: 14,5 x 5 x 7,5 cm 
• Abmessungen des Empfängers: 2 x 1,5 x 0,6 cm 
• Verpackungsmaße: 17,5 x 9 x 6 cm 
• Gewicht des Geräts: 175 g 
• Gewicht mit Verpackung: 230 g 
• Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C 
• Lagertemperatur: -20 bis 40°C 
• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 85 % 
• Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 85 % 
• 1D-Code liest: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE-128, 

CODE-39, CODE-93, CODE-11, GS1-DATAE, INDUS 2 von 5, IATA 
2 von 5, MATRIX 2 von 5, CHINESISCH 2 von 5, CODABAR, MSI, 
andere eindimensional 
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Inhalt des Sets: 
• Drahtloser Barcode-Leser 
• USB-Empfänger 
• USB-Ladekabel  
• Manuell  
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Master-Kontrollcodes 
 

 
 

Zurücksetzen auf 
Werkseinstellungen 

 

 
 

Versionshinweise 

 

 
 

Akkustand 

2,4G-Wireless-Einstellung 
 

Um den drahtlosen 2.4G-Kommunikationsmodus einzustellen, 
scannen Sie bitte den folgenden Code. 

 

 
 

 

Scannen Sie als Nächstes den Code, der die Kopplung mit dem 
USB-Empfänger erzwingt. Der Scanner wechselt in den Pairing-
Modus und die blaue LED blinkt schnell. 
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Schließlich müssen Sie den Empfänger in den USB-Anschluss 
des Zielgeräts stecken. Nach dem Signalton wird der Scanner 
erfolgreich gekoppelt und die blaue LED leuchtet dauerhaft. 

Hinweis: Wenn der Scanner in den 2,4G-Pairing-Modus wechselt 
und innerhalb von 1 Minute keine Verbindung zum Gerät 
herstellen kann, gibt er zwei kurze und lange Signaltöne aus. Sie 
müssen die obigen 3 Schritte wiederholen, um eine Verbindung 
zum Gerät herzustellen. (Wenn sich der Scanner im 2,4G-
Kopplungsmodus befindet, kann ein Doppelklick den 
Kopplungsmodus beenden.) 

Einstellungen für den Codeübertragungsmodus 
In Echtzeit werden die gescannten Barcodes direkt an das 
Zielgerät gesendet. Wenn die Übertragung erfolgreich ist, gibt 
der Barcode-Scanner einen kurzen, niederfrequenten Signalton 
aus. 

Im Fehlerfall werden drei kurze, niederfrequente Pieptöne 
ausgegeben. Wenn im Real-Modus ein Fehler auftritt, gehen die 
Daten verloren.  

 

 
 

Real-World-Modus 
 

Liegt die Übertragungsreichweite der Codes außerhalb der 
drahtlosen Übertragungsreichweite, empfiehlt es sich, den 
Speichermodus zu aktivieren, in dem die Codes nach dem 
Scannen im internen Speicher abgelegt werden. Wenn der 
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Barcode im Speichermodus gescannt wird, gibt der Scanner 
einen kurzen Signalton aus und die Daten werden automatisch 
im internen Speicher des Scanners gespeichert. 

Wenn der interne Speicher voll ist, gibt der Scanner drei kurze, 
niederfrequente Signaltöne zur Benachrichtigung aus. 

 

 
 

Speichermodus 

 

 
 

Gesamtzahl der 
gespeicherten Codes  

 

 
 

Datenübertragung 

 

 
 

Löschen von Daten aus dem 
Speicher 

 

• Um die Gesamtzahl der im internen Speicher gescannten 
Barcodes zu überprüfen, scannen Sie den Barcode 
"Gesamtzahl der gespeicherten Codes" 

• Um die im Speicher gespeicherten Daten zu übertragen, 
scannen Sie einfach den Code "Datenübertragung". Sobald 
die Daten hochgeladen sind, werden die Codes nicht 
automatisch vom Scanner entfernt. So kann der Benutzer 
die Schaltfläche "Datenübertragung" wiederholt scannen, 
um Daten zu übertragen. 

• Um im Speicher gespeicherte Daten zu löschen, scannen 
Sie den Code "Daten aus dem Speicher löschen". Bevor Sie 
Daten aus dem Speicher löschen, müssen Sie sicherstellen, 
dass sie auf das Zielgerät übertragen wurden. 
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Festlegen von Endzeichen 
 

 
 

CR 

 

 
 

LF 
 

 
 

CR+LF 

 

 
 

Entfernung von CR + LF-
Zeichen 

 

 
 

TAB 
 

Bitrate-Einstellungen 
Wählen Sie das geeignete Verzögerungsintervall in Abhängigkeit 
von der Aufnahmegeschwindigkeit des Geräts. 

 

 
 

Aktivieren Sie eine Latenz von 
2,4 G 

 

 
 

Deaktivieren Sie die 2,4G-
Latenz 
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Einstellung der Verzögerungszeit: 

 

 
5 ms 

 

 
10 ms 

 

 
ca. 20 ms 

 

 
 

30 ms 

Gehäuse-Einstellungen 
 

 
 
Kleingeschrieben 
 

 
 
Großschreibung 
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Kein Buchstabentausch 
 

 
 

Umrechnung in Groß- und Kleinschreibung 

End- und Startzeichen ausblenden 
 

 
 

Anfangszeichen ausblenden (Präfix) 
 

 
 

Nachfolgende Zeichen (Suffix) ausblenden 
 

Anzahl der auszublendenden Bits: 

 

 
 

Verstecken von 1 Bit 

 

 
 

2-Bit-Verstecken 
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3 Bits ausblenden 

 

 
 
Verstecken von 4 Bits 

 

 
 
Verstecken von 5 Bits 

 

 
 
Verstecken von 6 Bits 

 

 
 
7-Bit-Ausblenden 

 

 
 
8-Bit-Ausblenden 

 

 
 
9-Bit-Ausblenden 

 

 
 
Verstecken von 10 Bit 

 

 
 
Ausblenden von 11-Bit 

 

 
 
Ausblenden von 12-Bit 

 

 
 
Verstecken von 13 Bit 

 

 
 
Ausblenden von 14-Bit 
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Verstecken von 15 Bit 

 

 
 
Verstecken von 16 Bit 

 

Hinweis: Um die Funktion zum Ausblenden von Präfixen oder 
Suffixen aufzuheben, müssen Sie den Barcode der Einstellungen 
für das Ausblenden von Präfixen oder Suffixen erneut scannen. 

Einstellungen für die Ruhezeit des Geräts 

 
Schlafen nach 1 Minute 

 
Schlafen Sie nach 5 Minuten 

 

 
Schlafen Sie nach 10 Minuten 

 

 
Schlafen nach 30 Minuten 

 

 
Ruhezustand deaktiviert (Lesegerät ist die ganze Zeit aktiv) 

 
Sofortiger Schlaf 
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Signalton- und Vibrationseinstellungen 
 

 
 

Piepton aus 
 

 
 

Piepton an 
 

 
 

Vibration aus (optional) 
 

 
 

Vibration Ein (optional) 
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