Szybki, profesjonalny czytnik kodow.HD29A
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Przewodowy czytnik kodow kreskowych HD29A zostat wykonany z wysokiej jakosci
materialdw zapewniajgcych wytrzymatosc i posiada solidng konstrukcje, dzieki czemu
idealnie sprawdzi sie w uzytku nawet w trudnych warunkach. Szybko i precyzyjnie
odczytuje wiodgce kody 1D i oferuje automatyczny tryb skanowania wptywajgcy
na wydajnos¢ pracy.




2 Szybki, profesjonalny czytnik kodow HD29A

Model HD29A
Zrécho $wiatla 650nm Laser Wymiary opakowania 220 x 130 x 90 mm
Materiat wykonania ABS + PC Stopien ochrony P54
Metoda skanowania recznie/ automatycznie Szybkos$¢ skanowania 200 skandw na sekunde
Potwierdzenie skanowania dioda LED i sygnat dzwiekowy Maksymalnarozdzielczos¢ 0127 mm
Pobor pradu 85mA Temperatura pracy 0do 45°C
Interfejs USB gszrgt:)ﬁ:)a;vl\]/raania -40 do 60°C
Waga urzadzenia 2009 Wilgotnos¢ pracy 5do 90%
Waga z opakowaniem 3509 Wilgotnosé przechowywania 5 do 90%
Wymiary opakowania 65 x 165 x 90 mm Dlugos¢ przewodu 200cm
Wymiary podstawki 120 x 150 x 240 mm
UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128,
Odczytywane kody 1D Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Codle 11, RSS variants, Chinese 2 of 5,

MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code, IATA, GS1 DataBar (RSS) series
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