Precyzyjny, bezprzewodowy gzytni_k ko_déw z matrycg CCD HD33C

Bezprzewodowy czytnik kodow kreskowych HD33C posiada wysokiej jakosci
uktad skanujgcy oparty o matryce CCD nie posiadajgcg ruchomych elementow,
co czyni skaner odporniejszym na uszkodzenia mechaniczne. Matryca CCD pozwala
na szybki i precyzyjny odczyt wiodacych koddéw 1D, zaréwno drukowanych,
jak i wyswietlanych na ekranach LCD.
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Model

Zrécho $wiatla

Metoda skanowania
Szybkos$¢ skanowania
Zasieg bezprzewodowy
Potwierdzenie skanowania
Interfejs

Waga urzadzenia

Waga z opakowaniem

Wymiary urzadzenia

Odczytywane kody 1D

HD33C

650nm LED Pojemnosc¢ baterii 700 mAh

recznie Napiecie zasilania 5V

500 razy/ sekunda Temperatura pracy -10 - 50°C

do 100 m na otwartych przestrzeniach g?glcoﬁcr)amania -20 - 60°C
sygnat dzwiekowy i $wietiny Wilgotnos¢ pracy 5-90%

USB Wilgotnosé przechowywania 5 - 90%

1369 Stopier ochrony 1P42

4009 Diugo$é przewodu 150cm

164 x 74 x 90 mm Wymiary opakowania 210 x 80 x 90 mm

EANS, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25,
MATRIX 20f5, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostate jednowymiarowe

HDWR
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