Laserowy, bezprzewodowy s_lganer_kodg’;w kreskowych HD44

Bezprzewodowy skaner kodow kreskowych HD44 zostat wykonany z
wysokiej jakosci materialdw zapewniajgcych wytrzymatos¢ i
odpornosé¢ na wstrzasy. Skaner zostat stworzony do odczytu

wiodacych kodow 1D, a wbudowana pamie¢ pozwala na
zapis do kilku tysiecy zeskanowanych kodow, celem pdzniejszego
przestania na komputer.




2 Laserowy, bezprzewodowy skaner kodow kreskowych HD44

Model

Zrécho $wiatla
Materiat wykonania
Metoda skanowania
Potwierdzenie skanowania
Interfejs

Waga urzadzenia
Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia
Wymiary odbiomika
Wymiary opakowania

Dtugos¢ przewodu

Odczytywane kody 1D

HD44
650-670nm Laser
ABS + PC

recznie

niebieska dioda LED, o
dwa rodzaje emitowanego dzwieku

USB

166 g

2889

170 x 65 x 95 mm
55x 22 x10 mm
185 x 100 x 80 mm
150 cm

Szerokos¢ odczytu
Szybkos¢ odczytu
Dokfadnos¢ odczytu
Wspdtczynnik btedu

Zasieg bezprzewodowy

Czestotliwosé
bezprzewodowa

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Wilgotnosé pracy

Wilgotnos¢ przechowywania

Stopien ochrony

100 mm

200 razy/ sekunda
010-0.825 mm
1/50 miliondw

do 50 m na otwartych przestrzeniach
2,4 GHz

0do 45°C

-20 do 60°C
5do85%

5do 85%

IP54

EANS, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25,
CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostate jednowymiarowe

HDWR

Hardware for business



