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Leistungsbeschreibung: 
• Garantie: 2 Jahre 
• Material: ABS + TPU / Aluminium 
• Lichtquelle: 624nm CMOS-LED 
• Scanmethode: manuell (auf der Taste) / automatisch 

(nachdem der Code näher gebracht wurde) 
• Scanbestätigung: LED (rot, grün), Piepton 
• Leserate: 250 Mal/Sekunde 
• Ladezeit: 4 Stunden 
• Arbeitszeit: 45 Stunden 
• Schnittstelle: USB 
• Länge des Kabels: 150 cm 
• Fallfestigkeit: 2 m 
• Gerätemaße: 17 x 6,5 x 8,5 cm 
• Maße der Dockingstation: 18,5 x 8 x 5 cm 
• Verpackungsmaße: 19 x 12 x 8,5 cm 
• Gewicht des Geräts: 440 g 
• Gewicht mit Verpackung: 500 g 
• Betriebstemperatur: -20 - 50°C 
• Lagertemperatur: -40 - 70°C 
• Lesbare 1D-Codes: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, 

CODE 39, CODE 93, CODE 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 
of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey und andere 
eindimensional 

• Lesbare 2D-Codes: QR, Datamatrix, PDF417, Maxicode 
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Inhalt des Sets: 
• HD5800 Drahtloser Codeleser 
• Lade- und Kommunikationsstation 
• USB-Kommunikationskabel (150 cm) 
• Wandhalterungen für die Dockingstation 
• Manuell 
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Master-Kontrollcodes  
 

 

 
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 

Koppeln des Lesegeräts mit der Dockingstation 
 

 
2,4G-Modus 

 

 
Streichholz 

 

Art der Kopplung: 

1. Um das Gerät mit der Dockingstation zu koppeln, müssen 
Sie zuerst die Scan-Taste drücken, um das Lesegerät zu 
starten. 

2. Scannen Sie dann den Barcode 2.4G-Modus, gefolgt von 
Match. 

3. Die Dockingstation muss an den Computer angeschlossen 
werden, der Scanner gibt ein kurzes Geräusch von sich, was 
bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war. 

4. Um zu überprüfen, ob der Scanner korrekt gekoppelt ist, 
öffnen Sie ein beliebiges Programm mit einem Textfeld, 
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platzieren Sie den Cursor darin, und scannen Sie einen 
beliebigen Barcode. 

Festlegen von Endzeichen 
 

 
 

Geben Sie (CR) ein 

 

 
 

REGISTERKARTE 

 

 
 

Ungekennzeichnet 
 

Festlegen des Scancodemodus 
 

 
 

Manueller Modus (Drucktaste) 

 

 
 

Kontinuierlicher Modus 
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Automatischer Modus (wenn Sie den Code gedrückt halten) 
 

Die HDS800 kann in drei Code-Scan-Modi betrieben werden: 

• Manueller Modus: Um den Code zu scannen, halten Sie die 
Scan-Taste gedrückt  

• Kontinuierlicher Modus: Das Lesegerät läuft die ganze Zeit 
und der Scanchip bleibt aktiv 

Hinweis: Aufgrund der hohen Belastung des Scansystems in 
diesem Modus wird die Verwendung von 

• Auto-Modus: Der Scanner bleibt nach dem Start bereit und 
startet das Scansystem, wenn eine Bewegung vor dem 
Scannerfenster erkannt wird. 

Einstellungen für den Scan-Modus  
 

 
 

Real-World-Modus 

 

 
 

Modus zum Auswendiglernen 
Das Modell HD5800 verfügt über zwei Betriebsmodi: 
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• Real-Modus: Das Lesegerät überträgt Codes sofort an den 
Computer, mit dem es verbunden ist 

• Memorization Mode: Das Lesegerät speichert gescannte 
Codes im internen Speicher 

Vom Leser erzeugte Geräusche: 

1. Der Code wurde erfolgreich im Speicher gespeichert: Die 
Scanner-LED blinkt grün und das Lesegerät gibt einen 
kurzen Ton von sich. 

2.  Speichern fehlgeschlagen: Die Scanner-LED blinkt rot und 
das Lesegerät gibt einen kurzen Ton mit niedrigerer 
Tonhöhe von sich. Das bedeutet, dass nicht genügend 
Speicher vorhanden war, um den Barcode zu speichern. 
Übertragen Sie in diesem Fall die gespeicherten Barcodes 
auf das Zielgerät, indem Sie  den Datenübertragungscode 
scannen, und löschen Sie dann den Speicher mit dem  
Wipe Memory-Code. 

3.  Übertragung abgeschlossen: Der  Scanner gibt einen 
kurzen, hohen Ton von drei Tönen von sich. 

 

 
 

Anzeige der Anzahl der 
gespeicherten Codes 

 

 
 

Datenübertragung 

 

 



8 
  

 

 
 

Speicherbereinigung 

 

 
 

Schnelle Datenübertragung 
 

 
 

Langsame Datenübertragung 
 

Hinweis: Durch die Datenübertragung werden diese nicht aus 
dem internen Speicher des Lesegeräts gelöscht. 

Einstellungen für die Signaltonlautstärke 
 

 
 

Piepton stummgeschaltet 

 

 
 

Geringes Volumen 
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Mittleres Volumen 

 

 
 

Hoher Lautstärkepegel 
 

Leistungsstufe 
 

 
 

Akkustand anzeigen (%) 

 

Anzeige des Batteriestands 

Wenn das Lesegerät nach dem Drücken der Taste nicht startet, 
laden Sie den Scanner mindestens 30 Minuten lang auf. 

Wenn der Scanner immer noch nicht startet, ist der Akku defekt 
und muss ausgetauscht werden. Um den Akku auszutauschen, 
wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Gerätehändlers. 

LED-Markierungen während des Ladevorgangs 

Um den Scanner aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel der 
Dockingstation an die Dockingstation und den USB-Anschluss 
des Computers an 
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• Ladevorgang läuft: LED leuchtet durchgehend rot. 
• Ladevorgang abgeschlossen: Das rote Licht erlischt. 

Einstellungen für die Schlafzeit 
 

 

 
 

Schlaf nach 30 Sekunden 

 

 
 

Schlafen nach 2 Minuten 
 

 

 
 

Schlafen Sie nach 5 Minuten 

 

 
 

Schlafen nach 30 Minuten 
 

 
 

Ruhezustand deaktiviert 
(Lesegerät ist die ganze Zeit 

aktiv) 

 

 
 

Sofortiges Herunterfahren des 
Readers 
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Festlegen der Verzögerung für das Scannen eines 
wiederholten Codes 
 

 
 
1 Sek. 

 

 
 
3s 

 

 
 
5 Sek. 

 

 
 
7er 

 

 
 
Keine Verzögerung 

 

 
 
Lesesperre 

 

Hinweis:  Die Delay-Funktion ist nur im kontinuierlichen und 
automatischen Modus verfügbar. Wenn Sie "Lesesperre" 
auswählen, wird verhindert, dass derselbe Code mehr als einmal 
gelesen wird. 
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Einstellungen für Groß- und Kleinschreibung 
 

 

 
 

Großschreibung aller 
Buchstaben 

 

 
 

Alle Buchstaben werden 
normal gelesen 

 

 
 

Alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln 
 

Einstellungen für das Lesen von Codes 
 

 

 
 

1D-Code-Lesen aktiviert 

 

 
 

1D-Code-Lesen deaktiviert 
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2D-Code-Lesen aktiviert 

 

 
 

2D-Code-Lesen deaktiviert 
 

Einstellungen zum Ausblenden von Charakteren 
 

 
 

Blenden Sie das Zeichen am 
Anfang des Codes aus 

 

 
 

Blenden Sie das Zeichen am 
Ende des Codes aus 

 

Anzahl der auszublendenden Zeichen 
 

 

 
 

1 Zeichen ausblenden 

 

 
 

2 Zeichen ausblenden 
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3 Zeichen ausblenden 

 

 
 

4 Zeichen ausblenden 
 

Beispiel: Angenommen, wir haben einen Barcode mit der 
Aufschrift "12345678". Wir möchten die ersten 2 Zeichen des 
Barcodes ausblenden. Scannen Sie dazu  das Zeichen Hide am 
Anfang des Codes und dann Hide 2 characters. Der gescannte 
Code mit dem Text "12345678" hat die Form "345678". 

Hinzufügen eines Präfixes und Suffixes 
 

 

 
 

Hinzufügen eines Präfixes 

 

 
 

Hinzufügen eines Suffixes 
 

Mit der HD5800 können Sie beliebige Zeichen und 
Funktionstasten vor (Präfix) oder (Suffix) des gelesenen Codes 
hinzufügen. 
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Um das ausgewählte Zeichen oder die ausgewählten Zeichen 
festzulegen, scannen Sie zuerst  den Code zum Hinzufügen von 
Präfix/Suffix und dann das ausgewählte Zeichen aus den 
Tabellen, die auf den folgenden Seiten des Handbuchs verfügbar 
sind. 
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Tabelle 1. Zeichen zum Festlegen von Präfix und 
Suffix 
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