
Instrukcja obsługi 

Przewodowy czytnik kodów z 

podstawką i trybem  

automatycznym HD620A 



Specyfikacja: 

• Źródło światła: Matryca CMOS 2D 

• Metoda skanowania: ręcznie/ automatycznie  

• Metoda skanowania: ręczne 

• Szybkość odczytu: 300 skanów na sekundę  

• Potwierdzenie skanowania: sygnał świetlny i dźwiękowy 

• Interfejs: USB 

• Waga urządzenia: 165 g 

• Waga z opakowaniem: 390 g 

• Wymiary urządzenia: 170 x 74 x 105 mm  

• Wymiary podstawki: 180 x 120 x 185 mm  

• Wymiary opakowania: 230 x 125 x 85 mm 

• Długość przewodu: 160 cm 

• Stopień ochrony: IP54 

• Odczytywane kody 1D: 

 

• Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, mi-
croQR, Aztec 

 



Cechy charakterystyczne: 

• Solidna konstrukcja odporna na uszkodzenia 

• Sprawny odczyt kodów 1D i 2D z ekranów LCD 

• Automatyczny tryb skanowania kodów 

• Wygodna podstawka 

W skład zestawu wchodzi: 

• Przewodowy czytnik 

• Kabel USB 

• Podstawka 

• Instrukcja obsługi 



Kody sterujące 

Tryb konfiguracji Tryb konfiguracji  

wyłączony 

Sprawdzenie wersji Przywrócenie do ustawień  

fabrycznych 

Zapisywanie bieżących ustawień  

jako domyślne ustawienia  

użytkownika 

Przywrócenie domyślnych  

ustawień użytkownika 

Ustawienia Interfejsu 

USB HID 
USB COM 



Ustawienie znaków końcowych kodu kreskowego 

Znaki końcowe włączone Znaki końcowe wyłączone 

LF CR 

CR + LF 

Ustawienie szybkości transmisji 

Niska prędkość  

transmisji 

Średnia prędkość 
transmisji 

Wysoka prędkość  

transmisji 



Ustawienia wielkości liter 

Małe i duże litery Duże litery 

Małe litery 

Wybór systemu operacyjnego 

WINDOWS (domyślnie) 
MAC OS 

LINUX 



Tryby skanowania 

Ręczny tryb skanowania  

kodów 

Automatyczny tryb  

skanowania kodów 

Ustawienie opóźnienia skanowania tego samego kodu 

500ms 750ms 

1s 2s 

Konfiguracja sygnału świetlnego 

Sygnał świetlny włączony  

(domyślnie) 

Sygnał świetlny wyłączony 



Ustawienia głośności sygnału dźwiękowego 

Niska głośność sygnału  

dźwiękowego 
Wysoka głośność sygnału  

dźwiękowego (domyślnie) 

Sygnał dźwiękowy włączony  

(domyślnie) 

Sygnał dźwiękowy wyłączony 

Sygnał dźwiękowy podczas  

skanowania włączony  

(domyślnie) 

Sygnał dźwiękowy podczas  

skanowania wyłączony 



Ustawienie Prefiksu i Sufiksu 

Znak początkowy 

Bez znaku początkowego  

(domyślnie) 

Znak STX 

Znak końcowy 

Brak znaku końcowego 

TAB 

CR 

LF LF + CR 

ETX 



Ustawienie dowolnego prefiksu 

Włączenie prefiksu Wyłączenie prefiksu 

Usunięcie prefiksów Ustawienie prefiksu 

Ustawienie dowolnego sufiksu 

Włączenie sufiksu Wyłączenie sufiksu 

Usunięcie sufiksów Ustawienie sufiksu 



Ustawienia odczytu kodu odwróconego 

Tylko dla kodów kreskowych 1D/ DATAMATRIX/ AZTEC 

Odczyt kodu odwróconego  

wyłączony 

Ustawienie kodu identyfikacyjnego 

ID kodu kreskowego  

Wyłączone (domyślnie) 
ID kodu kreskowego  

włączone 

Ustawienie ID kodu kreskowego 
Usunięcie ID kodu kreskowego 

Odczyt tylko kodów  

odwróconych 

Odczyt kodów zwykłych i  

odwróconych 



Ustawienia kodów kreskowych 

Wszystkie typy kodów  

kreskowych włączone 

Wszystkie typy kodów  

kreskowych wyłączone 

Wszystkie kody 1D  

włączone 

Wszystkie kody 1D  

wyłączone 

Wszystkie kody 2D  

włączone 

Wszystkie kody 2D  

wyłączone 



Załącznik 1. Kody numeryczne do ustawienia prefiksu/ 
sufiksu 

0 1 

2 3 

4 5 

6 7 

8 9 



A B 

C D 

E 
F 

Anulowanie ustawień 
Zapisywanie ustawień 



Załącznik 2. Oznaczenia numeryczne ID kodu kreskowego 





Załącznik 3. Tabela znaków ASCII 




