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Leistungsbeschreibung:

e Garantie: 2 Jahre

e Sensor: CMOS

e Lichtquelle: 650nm+/-10nm LED

e Scanmethode: manuell (Druckknopf)

e Scan-Bestdtigung: Licht, Ton und Vibration

o Batteriekapazitét: 650mAh

o Kabellose Reichweite: 20 m

o Drahtlose Frequenz: 2,4 GHz

e Schnittstelle: USB

o Kabelléinge:100 cm

e Geratemafe:7,7x3,9x18cm

o Abmessungen des Empféngers:2x15x 0,5 cm

e Verpackungsmafle:13,5x10,5x 5,5 cm

o Gewichtdes Geréts: 60 g

e Gewicht mit Verpackung:100 g

e Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

e Lagertemperatur: -40 bis 80°C

o Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95 %

o Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %

e Lesbare ID-Codes: CodaBar,Kode 11, Code 32 Artikelnummer
39,Artikelnummer 93,Artikelnummer 128, IATA 2 von
5,Verschachtelt 2 von 5 (ITF),GS1 Datenleiste, Hongkong 2
von 5,Matrix 2 von 5MSI Plessey, NEC 2 von 5Pharmacode
Plessey, Gerade 2 von 5,Telepen, Trioptisch,UPC/EAN/JAN,
Codablock F, microPDF, GS1 Komposit

e Lesbare 2D-Codes: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR,
DataMatrix, Maxicode
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Master-Kontrollcodes

Werkseinstellung

Speichern Sie die aktuelle
Konfiguration als Standard

[=] 5 [=]
:-:ﬁ_ ]
[m] 5

Standardkonfiguration: Stellt
den ursprunglichen Satz von
Clienteinstellungen wieder her.

[m] F[s]
e
s

Produktinformation

LED-Einstellungen

Hintergrundbeleuchtung an
Wdhrend des Scannens
(standard)

Die Hintergrundbeleuchtung
ist stdndig eingeschaltet
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Hintergrundbeleuchtung aus

Einstellungen fur Lichtsignale

IR
=]

Lichtsignal an Lichtsignal immer an

Wdahrend des Scannens
(standard)

Lichtsignal aus
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Einstellungen fur Signalténe

[m]:%[x]
T
[=]

Stummschaltung ein

EIJ.EEI
i

Hohe Lautstérke (Standard)

Durchschnittliche Lautstarke

[=],7:[=]
|
[=]:

Geringe Lautstarke

h

Ton nach erfolgreichem Scan
aktiviert (Standard)

Ton aus nach erfolgreichem Scan
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Einstellungen des Lichtsignals wdhrend des

Scannens

[=] % [=]
OE;
[=]:

Lichtsignal beim Ausschalten
des Scans

t %
Lichtsignal beim Einscannen
(standard)

Gehduse-Einstellungen

Normalfall - Klein- und
GroRbuchstaben (Standard)

[=],ri[=]

GrolRbuchstaben

OE40
]

[=]:

Kleingeschrieben

Of¢0

TR

Umwandlung von Kartons
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Hinzuflgen von Endzeichen

CR REGISTERKARTE

=150
e

CRCR CR LFCR LF

Festlegen mehrerer Prafixe/Suffixe

1. Um ein Prdafix oder Suffix zu setzen, scannen Sie den Code
"Mehrere Prdfixe setzen' oder "Mehrere Suffixe setzen'.
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[w] % [u] [m] 5 [=]
[x] Of s

Festlegen mehrerer Préfixe Festlegen mehrerer Suffixe

2. Dann mussen Sie die vier numerischen Codes aus dem
Anhang am Ende der Anweisungen scannen, die Sie zum
Erstellen eines Prdfixes oder Suffixes verwenden méchten.

3. Zum Schluss sollten Sie den Code "Write Prefix/Suffix
Settings” scannen.

[=] £ [a]
[=]:

Speichern von Préfix-/Suffixeinstellungen
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Ausblenden von Barcode-Zeichen

Startzeichen ausblenden

[=] IEI [x]
(=] e -

Ausblenden von Startzeichen ausblenden auf
Startcharakteren

[m];% [m]

Um die Zeichen auszuwdhlen, die ausgeblendet werden sollen,
scannen Sie den Code unten und dann die drei numerischen
Codes aus dem Anhang am Ende des Handbuchs. Wenn es

beispielsweise 16 versteckte Zeichen hat, sollten Sie den Code 0, 1

und 6 nacheinander scannen.

[=] 3 [=]
i
[=]:

Verstecken von Hauptfiguren
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Mittlere Zeichen ausblenden

Ausblenden von mittleren
Zeichen deaktiviert

ofin
Gt

Mittlere Zeichen ausblenden
auf

Um die mittleren Zeichen des Barcodes auszublenden, scannen
Sie den Code "Wdhlen Sie das Zeichen aus, nhach dem die
Ziffern ausgeblendet werden sollen” und dann die drei

numerischen Codes im Anhang am Ende des Handbuchs. Wenn

Sie beispielsweise die Zeichen nach der dritten Ziffer eines

Barcodes ausblenden moéchten, sollten Sie die Codes 0, 0 und 3

nacheinander scannen.

Scannen Sie dann den Code, der die Anzahl der versteckten

Zeichen "Mittlere Zeichen ausblenden” und die entsprechenden

drei numerischen Codes festlegt.

Al
[=].

Auswahl des Zeichens, nach
dem die Ziffern ausgeblendet
werden sollen

[m]

Mittlere Zeichen ausblenden
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Ausblenden nachgestellter Zeichen

S ok

Ausblenden nachfolgender Ausblenden nachgestellter
Zeichen deaktiviert Zeichen aktiviert

[m] L= [m]

[=]

Ausblenden nachgestellter Zeichen

HinzufGgen von Zeichen zu einem Barcode

E%EI [=]:% =]
GEds i

Wanderwege abseits STX

[=]3, [=]

Si

ETX +STX
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Einstellungen fur Barcode-Scans

9
i

Alle Barcodes aktiviert

[=] ¢ [w]

[=]3nr

Alle Barcodes deaktiviert

=

ID-Codes aktiviert

[w] = [=]
[m] A

ID-Codes deaktiviert

oF 0

G

2D-Codes enthalten

a[=]

2D-Codes deaktiviert

Umgekehrtes Lesen von Code
aktiviert

IE“E_‘I
=]~

Lesen von umgekehrten
Codes deaktiviert
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Anlage 1: Nummerierte Barcodes
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