Bezprzewodowy profesjonalny czytnik kodow ze stacjg dokujacg HD8900

™ . LN .« e .
. S . . M S
e O . !
e e 8 .
- v : : s Y,
. . Y@ " Ve e

Bezprzewodowy HD8900 to profesjonalny, laserowy czytnik kodow
jednowymiarowych, charakteryzuije sie bardzo dobrymi parametrami
technicznymi, pozwalajgcymi na szybkg i bezproblemowa prace.
Wysokiej jakosci ukiad skanujgcy szybko i dokiadnie skanuje wiodace
kody 1D z predkoscig 200 razy na sekunde. Poradzi sobie réwniez z
kodami niewyraznymi, zamazanymi czy uszkodzonymi.
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Model

Zrécho $wiatla

Materiat wykonania
Metoda skanowania
Potwierdzenie skanowania
Waga zestawu

Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia
Wymiary stacji dokujacej
Wymiary opakowania

Czastadowania

Odczytywane kody 1D

HD8900
650nm Laser
ABS + TPU (aluminium)

recznie

dioda LED (czerwona, zielona) i
sygnat dzwigkowy

3509

5009

60 x 180 x 95 mm
110 x 130 x 75 mm
265x125x85mm

4 godziny

Czas pracy
Odpormnos¢ na upadki
Temperatura pracy
Kat odczytu
Szybkos¢ odczytu
Szerokosc¢ odczytu
Doktadnos¢ odczytu
Wspoiczynnik biedu
Dlugos¢ przewodu

Interfejs

45 godzin

15m

-10 - 45°C

+/-65° (normalny, odwrdcony)
200 razy/sekunda

60 x 30, 98 x 100 mm
010-0.825 mm

1/5 miliondw

200cm
USB, Virtual COM

EANS, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25,
CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostate jednowymiarowe

HDWR

Hardware for business



