
Instrukcja obsługi  

videoCAR-D300 



1) Slot 

2) UP 

3) MENU 

4) DOWN 

5) Mic 

6) Reset 

7) Power 

8) Hold 

9) Mode 

10) Ok 

11) USB 

12) HDMI-OUT 

Opis i funkcje przycisków: 

1) TF Slot —  wejście na kartę pamięci 

2) UP — służy  wąskiej regulacji cyfrowej, za pomocą tego przycisku można poruszać 
się po panelu menu 

3) Menu — służy do przejścia w menu ustawień funkcji urządzenia  

4) DOWN—służy dostosowaniu zoomu cyfrowego, za pomocą tego przycisku można 
poruszać się po panelu menu 

5) MIC—wejście na mikrofon, umożliwia podłączenie mikrofonu zewnętrznego do ka-
mery samochodowej 

6) Reset—po kliknięciu następuje zresetowanie urządzenia 

7) Power—aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk, krótkie 
naciśnięcie wyłącza/ wyłącza diodę LED 

8) Hold—po wciśnięciu tego przycisku, bieżący plik video zostanie zapisany jako nie-
możliwy do usunięcia 

9) Mode—umożliwia przełączanie między kamerą a odtwarzaniem video 

10) Ok—przycisk ten umożliwia rozpoczęcie/zakończenie nagrywania oraz wykonanie 
zdjęcia 

11) USB—interfejs USB pozwala na podłączenie kamery samochodowej do komputera w 
celu przesłaniu danych. Umożliwia również naładowanie urządzenia. 

12) HDMI-OUT—umożliwia przesłanie sygnału video oraz audio 

1. Rozmieszczenie elementów w kamerze  



2. Opis funkcji kamery samochodowej: 

 

2.1. G-sensor  

G-sensor w kamerze samochodowej to mechanizm reagujący na przyspieszenia i wstrząsy, 
którego zadaniem jest ochrona nagranego materiału w razie kolizji lub nagłego hamowania. 
Kiedy G-sensor wykryje gwałtowne ruchy, automatycznie blokuje aktualnie nagrywany plik, 
uniemożliwiając jego nadpisanie. Dzięki temu, istotne fragmenty zapisu są zachowane do 
późniejszej analizy. To narzędzie jest niezwykle przydatne, ponieważ pozwala zachować do-
wody w przypadku wypadku.  

 

2.2. Ochrona przed nadpisaniem video 

Funkcja ochrony przed nadpisaniem video w kamerze samochodowej jest kluczowym mecha-
nizmem, który chroni ważne nagrania przed utratą. W urządzeniach zazwyczaj działa ona na 
zasadzie ciągłego nagrywania, dzięki czemu kamera rejestruje obraz bez przerwy, zapisując 
dane na karcie pamięci. Gdy przestrzeń na karcie zostaje w pełni wykorzystana, system auto-
matycznie nadpisuje najstarsze pliki, z wyjątkiem tych zablokowanych.  

 

2.3. Automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia 

 

Funkcja automatycznego włączania i wyłączania kamery samochodowej zapewnia wygodę i 
bezproblemową rejestrację. Kamera aktywuje się automatycznie, gdy silnik pojazdu jest uru-
chamiany, dzięki detekcji napięcia w układzie zapłonowym lub przez połączenie z modułem 
GPS. Rejestracja obrazu rozpoczyna się bez konieczności interwencji kierowcy. Podobnie, gdy 
silnik jest wyłączany, kamera zatrzymuje nagrywanie i sama się wyłącza, co chroni urządze-
nie przed zużyciem i pozwala oszczędzić energię. To intuicyjne rozwiązanie umożliwia ciągłe i 
nieprzerwane dokumentowanie trasy bez udziału użytkownika, co jest szczególnie przydatne 
w codziennej eksploatacji urządzenia.  

 

2.4. Włączanie i wyłączanie zasilania 

Po naciśnięciu przycisku zasilania podczas pierwszego uruchomienia zaświeci się niebieska 
kontrolka. Po ponownym naciśnięciu przycisku zasilania, niebieskie światło zgaśnie.  

Uwaga: urządzenie zostanie poproszone o automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie ba-
terii. 

 

2.5. Tryb nagrywania  

Po naciśnięciu przycisku Mode, przejdź do trybu nagrywania. W prawym górnym rogu wy-
świetli się ikona kamery. 



2.6. Tryb zdjęć 

Po ponownym naciśnięciu przycisku Mode, przejdź w tryb aparatu. W prawym górnym rogu 
wyświetli się ikona aparatu. 

 

2.7. Odtwarzanie video/zdjęć 

Po naciśnięciu przycisku Mode, przejdź do trybu odtwarzania. W prawym górnym rogu wy-
świetli się ikona odtwarzania. W celu wybrania poszczególnych plik należy używać przyci-
sków UP, DOWN oraz OK. 

 

2.8. Ustawienia menu 

Po naciśnięciu przycisku menu, urządzenie przechodzi do panelu ustawień funkcji. W celu 
wybory poszczególnych funkcji oraz przemieszczaniu się po panelu należy używać przyci-
sków UP, DOWN oraz OK. 

 

2.9. USB  

Po podłączeniu kamery samochodowej do komputera za pomocą kabla USB możliwe jest 
przesłanie plików video oraz zdjęciowych. 

 

2.10. Bateria  

Istnieją trzy metody lądowania urządzenia: za pomocą zasilacza, po podłączaniu do kompu-
tera oraz po podłączeniu wideorejestratora do gniazda ładowarki samochodowej. 

Podczas ładowania widoczna jest czerwona dioda, ładowanie urządzenie trwa do 180 minut 
a czerwona dioda wyłącza się automatycznie, gdy ładowanie jest zakończone. 



3. Specyfikacja  

Procesor Appotech AX3291  

Przetwornik  CMOS Galaxy Core GC1054 2CH  

Obiektyw  150° przednia kamera, 100° tylna ka-
mera  

Wyświetlacz  3,0" LCD IPS o rozdzielczości HD  

Rozdzielczości wideo  1080P 1920x1080P 30fps  

Rozdzielczość wideo kamery tylnej  480P 640x480P 30fps  

Częstotliwość obrazu  50/60 Hz  

Format wideo  AVI/M-JPEG  

Format zdjęć  JPEG  

Ekspozycja  -2, -1, 0, 1, 2  

Karta pamięci  microSD do 32 GB  

Wbudowany głośnik  tak  

Wbudowany mikrofon  tak  

Znacznik daty  tak  

Obsługa ustawień czasu  tak  

Automatyczne wyłączanie  przycisk off, po 1 minucie, po 3 minu-
tach  

Wygaszacz ekranu  po 1 minucie, po 3 minutach, po 5 mi-
nutach  

Detekcja ruchu  tak  

Tryb parkingowy  tak  

Nagrywanie w pętli  tak  

Język menu  polski, angielski, hiszpański itp.  

Interfejs  USB mini  

Zasilanie  DC 5V 1A  

Temperatura pracy  -20 do 70°C  

Wymiary urządzenia  90 x 48 x 15 mm  

Waga urządzenia  0,10 kg  


