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Specyfikacje:

Gwarancja: 1 rok

Materiat wykonania: stal

Maksymalne obcigzenie nominalne: 300 kg
Doktadnoéé pomiaru: +/- 100 g

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie: 100% obcigzenia
nominalnego

Legalizacja wagi: nie

Wyswietlacz: cyfrowy, do 5 cyfr

Podswietlenie wyswietlacza: tak

Automatyczne wygaszanie podswietlenia: po 3
sekundach bezczynnoSci

Dodatkowe funkcje: tarowanie wagi, zliczanie produktow,
wprowadzanie cen jednostkowych, podSwietlenie ekranu
Rodzaj baterii: kwasowo-otowiowa

Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe

Pojemno$é akumulatora: 4 Ah (4000 mAh)

Czas pracy baterii: do 2 dni

Czas czuwania: do tygodnia

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Wilgotnos¢ pracy: <= 85% przy temp. 20°C

Wymiary po roztozeniu: 65(dt.) x 42(szer.) x 82(wys.) cm
Wymiary platformy wazgcej: 40 x 50 cm

Waga urzqgdzenia: 11 kg

Waga z opakowaniem: 11,3 kg
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Zawartosé zestawu:

Waga platformowa,
zasilacz,
instrukcja obstugi

Instrukcja bezpieczehstwa:

1.

Utrzymuj urzgdzenie w czystosci. Zabrania sie wystawiania
wagi na oddziatywanie stohca, bardzo wysokich i niskich
temperatur, wysokiego zakurzenia oraz silnych wstrzqséw.
Nie upuszczaj ciezkich przedmiotow na platforme wazqcq,
aby nie uszkodzi€ aparatury pomiarowe.

. Gdy przekroczony zostanie udzwig wagi, pojawi sie

komunikat na ekranie. Nalezy uwazag, by nie przeciqzac
urzqdzenia.

Waga powinna pracowac przy statym napieciu prgdu. Zbyt
wysokie lub zbyt niskie napiecie moze powodowac
problemy w dziataniu sprzetu.

. Waga zasilana jest przez zasilacz AC. JeSli waga nie jest

uzytkowana przez diuzszy czas, nalezy odtgczy¢ zasilacz od
zrédta prgdu.

. Podczas czyszczenia wagi, odtgcz jg od prgdu i wytqcz, a

nastepnie uzyj wilgotnej tkaniny. Zabrania sie uzywania
wody do czyszczenia wagi, aby unikng¢ zwarcia i porazenia
prgdem.

Waga powinna by¢€ systematycznie utrzymywana w
czystoSci oraz pozbawiona wilgoci.

Montaz i instalacja:

1.

Wyjmij z opakowania platforme, stelaz ze stali nierdzewnej
oraz panel sterujgcy. Usunh wszystkie pianki i folie
zabezpieczajqce oraz umies€ wage na ptaskiej powierzchni.
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2. Postaw stupek panelu sterowania i zabezpiecz zapadkqg
przy podstawie stelaza.

3. Wyreguluj podstawe wagi przy pomocy czterech nég wagi.
4. Podtqcz przewdd zasilajgey zgodnie z wycigciem i otworem
zabezpieczajgcym. Zamontuj panel sterowania do stupka

za pomocq czterech Srub.

Funkcije:

Upewnij sig, ze waga stoi na ptaskim stabilnym miejscu, a
nastepnie wiqgcz wage.

Po rozpoczeciu sprzedazy aktywuj sie pozycje ,ZERO” i ,STAB".
Upewnij sig, ze wskazniki wyswietlajg zarébwno ZERO, jak i STAB,
zanim zwazysz towary.

1. Klawisz oSwietlenia:
Naciénij ten klawisz podéwietlenia (ikonka zaréwki), aby
wigczy€ lub wytqczy€ podSwietlenie ekranu LCD. Po
uruchomieniu wagi nie zostanie potozony przedmiot na
platformie, pod$wietlenie wigczy sie automatycznie w
ciggu 3 sekund od wigczenia. Ponowne uruchomienie po
automatycznym wygaszeniu wymaga ponownego
potozenia przedmiotu na platformie wagi.

2. Przycisk ZERO:
Zeruje liczbe w oknie wagi (maksymalnie: 2% wagi
bezpieczehstwa).
Uwaga: jesli funkcja TARE jest aktywna, funkcja ZERO jest
niedostepna.

3. Przycisk TARE:
Aby aktywowac tarowanie wagi, nacisnij przycisk TARE
podczas wazenia przedmiotu, ktdéry nie ma by¢
uwzgledniany. Na ekranie pojawi sie wskaznik TARE, a ekran
masy pokaze 0.
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Aby wytqgczyC tarowanie wagi, nalezy zdjg¢ przedmiot z
wagi, a na wyswietlaczu pojawi sie ujemna wartos¢ wagi.
Nastepnie nacisnij klawisz TARE — ZERO bedzie wskazywac
strzatke, a okienko wagi pokaze 0, co oznaczaq, ze funkcja
TARE jest usunieta.

. Przyciski [0]-[9]:

Klawisze numeryczne stuzq do ustawiania ceny
jednostkowej wazonego towaru.

. Przycisk ADD:

Stuzy do zliczania i sumowania cen i wag poszczegdlnych
towardow.

UmiesS¢ towar na platformie, waga pokaze sie w oknie
WEIGHT. Nacisnij klawisze numeryczne, aby wprowadzié¢
cene jednostkowq (cena za 1kg), w oknie TOTAL PRICE
pojawi sie catkowita cena na podstawie wagi. Po
nacisnieciu przycisku ADD, cena zostanie zapisana i
sumowana z waga.

Usun towar z platformy, umie$S¢ nastepny towar i powtorz
procedure. Powtdrzenie operacji mozliwe do 99 razy. Aby
Wyj$¢ z operacji sumowania, naciénij przycisk [C].

. Przycisk [C]:

Stuzy do anulowania wprowadzonej ceny jednostkowe;.

. Przycisk [.]:

Stuzy do wprowadzania czgsci dziesietnych ceny
jednostkowe.

. Przyciski M1-M7:

Stuzg do wprowadzania zapamigtanych cen
jednostkowych. Po umieszczeniu obiektu na platformie i
nacisnigciu przycisku M, na ekranie zostanie wyswietlona
cena jednostkowa i wprowadzona do wyliczenia.

. Przycisk STORE:

Aby zapisa¢ cene jednostkowq pod jednym z przyciskdw M,
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najpierw nacisnij STORE, a w polu UNIT PRICE pokaze sie
symbol ,0.-". Nastgpnie mozesz wprowadzi€ zapisang ceng
jednostkowq i nacisng¢ jeden z przyciskdw MI-M7, po czym
cena zostanie zapisana.

Dodatkowe informacije:

Bateria

Akumulator musi zosta¢ prawidtowo natadowany po uzyciu
wagi, gdy w oknie ceny jednostkowej pokaze sie komunikat
,Lo.b”.

W normalnych warunkach waga musi by¢ tadowana przez
minimum 1,5 godziny na kazdq 1 godzing uzytkowania.

Jesli waga nie jest uzywana przez diuzszy czas, to co 3 miesigce
nalezy podigczy€ jq do zrédta prgdu i natadowaé nieprzerwanie
przez 24 godziny.

W przeciwnym wypadku moze to spowodowac¢ uszkodzenie
baterii.

Szybka pomoc
Problem Powod Przyczyna Rozwiqgzanie
Dioda AC nie | Przewdd 1) Wtyczka 1) Sprawdz
Swieci zasilajqcey sieciowa moze lub wymienh
moze nie by¢ | by¢ odigczona ja

podtqgczony | lub uszkodzona 2) Wymienh
2) Bezpiecznik jest | bezpiecznik i

uszkodzony sprawdz
zasilanie
Waga nie Waga nie 1) Akumulator jest | 1) Nataduj
wtqcza sie jest zasilana | uszkodzony lub baterig lub jg
na zasilaniu z | prgdem roztadowany wymien
baterii statym 2) Podigczenie 2) Sprawdz i
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zasilania jest

podtqcz

roztqczone zasilanie
Waga Brak 1 1) Ustaw
wysSwietla regulacji w Niezrbwnowazona | wage na
komunikati | miejscu platforma rownej i
zawiesza sie | uzycia 2) Wibracje, stabilnej
lub nie dziata przeciqgi, powierzchni
prawidtowo nierbwne podtoze | 2) Zlokalizuj i
lub niestabilne wyeliminuj
otoczenie zaktdéeenia
otoczenia
3) Doktadnie
wyczySe
wage
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