Waga platformowa do 300kg
ScalePRO 300P
Instrukcja obstugi

. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1. Utrzymuj urzadzenie w czystosci. Zabrania sie wystawiania wagi na oddziatywanie stonca,
bardzo wysokich i niskich temperatur, wysokiego zakurzenia oraz silnych wstrzgséw.

2. Nie upuszczaj ciezkich przedmiotéw na platforme wazacg, aby nie uszkodzié aparatury
pomiarowej.

3. Gdy przekroczony zostanie udzwig wagi, pojawi sie komunikat na ekranie. Nalezy

4. Waga powinna pracowac przy statym napieciu pradu. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie
moze powodowac problemy w dziataniu sprzetu.

5. Waga zasilana jest przez zasilacz AC. Jesli waga nie jest uzytkowana przez dtuzszy czas, nalezy
odtaczyc zasilacz od Zrodta pradu.

6. Podczas czyszczenia wagi, odtacz jg od pradu i wytacz, a nastepnie uzyj wilgotnej tkaniny.
Zabrania sie uzywania wody do czyszczenia wagi, aby unikng¢ zwarcia i porazenia pragdem.

7. Waga powinna by¢ systematycznie utrzymywana w czystosci oraz pozbawiona wilgoci.

1. WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie Opcja dodawania Temp. pracy Wilgotnos¢ pracy Wyswietlacze
Sieciowe: AC Waga: 5 znakdéw
110/230V; DC 4/6V 0d 1 do 99 razy 0d 0 do 40°C <85% Cena jedn.: 5 znakéw

Bateria: 4 Ah Cena cat.: 6 znakéw

lll.  MONTAZ | INSTALACJA WAGI

1. Wyjmij z opakowania platforme, stelaz ze stali nierdzewnej oraz panel sterujgcy. Usuni
wszystkie pianki i folie zabezpieczajgce oraz umie$¢ wage na ptaskiej powierzchni.

2. Postaw stupek panelu sterowania i zabezpiecz zapadka przy podstawie stelaza.

3. Wyreguluj podstawe wagi przy pomocy czterech nég wagi.

4. Podtgcz przewdd zasilajacy zgodnie z wycieciem i otworem zabezpieczajgcym. Zamontuj
panel sterowania do stupka za pomocg czterech srub.




IV. WYKONYWANIE OPERACII
Upewnij sie, ze waga stoi na ptaskim stabilnym miejscu, a nastepnie wtgcz wage.

Po rozpoczeciu sprzedazy aktywujg sie pozycje ,,ZERO” i ,STAB”. Upewnij sie, ze wskaznik wyswietla
zaréwno ZERO, jak i STAB, zanim zwazysz towary.

1. Klawisz oswietlenia:
Nacisnij ten klawisz podswietlenia (ikonka zaréwki), aby wiaczy¢ podswietlenie ekranu LCD.
Nacisnij ponownie, aby wytgczy¢ podswietlenie LCD. Jesli po uruchomieniu wagi nie zostanie
potozony przedmiot na platformie, podswietlenie zostanie automatycznie wytgczone w ciggu
3 sekund od wtaczenia. Podswietlenie uruchomi sie ponownie po wykryciu przedmiotu na
platformie wazace;.

2. Przycisk ZERO:
Zeruje liczbe w oknie wagi (maksymalnie: 2% wagi bezpieczenstwa).
Uwaga - jesli funkcja TARE jest aktywna, funkcja ZERO jest niedostepna.

3. Przycisk TARE:
Aby aktywowad tarowanie wagi, nacisnij przycisk TARE podczas wazenia przedmiotu, ktory
nie ma by¢ uwzgledniany. Na ekranie pojawi sie wskaznik TARE, a ekran masy pokaze 0.
Aby wytgczy¢ tarowanie wagi nalezy zdja¢ przedmiot z wagi, a na wyswietlaczu powinna sie
pojawic¢ ujemna warto$¢ wagi. Nastepnie nacisnij klawisz TARE - ZERO bedzie wskazywane
strzatka, a okienko wagi pokaze 0, co oznacza, ze funkcja TARE jest wytgczona.

4. Przyciski [0]-[9]:
Klawisze numeryczne stuzg do ustawiania ceny jednostkowej wazonego towaru.

5. Przycisk ADD:
Stuzy do zliczania i sumowania cen i wag poszczegdlnych towardw.
Umiesc towar na platformie, waga pojawi sie w oknie WEIGHT. Nacisng¢ klawisze
numeryczne, aby wprowadzi¢ cene jednostkowg (cena za 1 kg), w oknie TOTAL PRICE
zostanie wyswietlona pierwsza cena wazonego towaru. Po nacisnieciu przycisku ADD, cena
zostanie zapisana w pamieci wagi.
Usun towar aby kontynuowac zliczanie nastepnych pozycji (w przeciwnym wypadku
sumowanie cen nie bedzie mozliwe). Umiesc¢ kolejny towar na platformie i wprowadz jego
cene jednostkowq za 1 kg. Ponownie nacisnij przycisk ADD. W oknie TOTAL PRICE powinna
pojawic sie cena zsumowana z poprzednio wprowadzonymi wartoSciami.
Czynnos¢ moze by¢ powtarzana wielokrotnie, w ciggu jednego cyklu mozna maksymalnie
zsumowac ceny 99 towardow.
Aby wyjsé z opcji sumowania cen nalezy nacisng¢ przycisk [C].

6. Przycisk [C]:
Stuzy do anulowania wprowadzonej ceny jednostkowe;j.

7. Przycisk [.]:
Stuzy do wprowadzania czesci dziesietnych ceny jednostkowej.

8. Przyciski M1-M7:
Stuzg do wprowadzania zapisanej ceny jednostkowej. Po umieszczeniu obiektu na platformie
i nacisnieciu jednego z przyciskdw M, na ekranie zostanie wyswietlona cena jednostkowa i
odpowiednia cena catkowita.

9. Przycisk STORE:
Aby zapisaé cene jednostkowg pod jednym z przyciskdw M*, najpierw nacisnij STORE, a w
polu UNIT PRICE pokaze sie symbol ,,0”. Nastepnie mozesz wprowadzi¢ zadang cene
jednostkowsq i nacisngé jeden z przyciskow M1-M7, po czym cena zostanie zapisana.



V. UWAGI KONCOWE

1. Bateria

Akumulator musi zosta¢ prawidtowo natadowany po uzyciu wagi, gdy w oknie ceny jednostkowej
pokaze sie komunikat ,,-Lb-". W normalnych warunkach waga musi by¢ tadowana przez minimum 1.5
godziny na kazdg 1 godzine uzytkowania. Jesli waga nie jest uzywana przez dtuzszy czas oraz po

kazdych 3 miesigcach pracy, nalezy podtaczy¢ jg do zrédta pradu nieprzerwanie przez 24 godziny. W
przeciwnym wypadku moze to spowodowac uszkodzenie baterii.

2. Szybka pomoc

Problem Powdd Przyczyna Rozwigzanie
' - o 1) Wtyczka sieciowa moze by¢ 1) WH62 wtyczke lub wymieri ja,
. S Przewdd zasilajacy moze nie odfgczona .
Dioda AC nie Swieci . e jesli jest uszkodzona
by¢ podtgczony 2) Kabel zasilajacy jest o L
2) Zmien kabel zasilajacy
uszkodzony

Waga nie wiacza sie na
zasilaniu z baterii

Waga wyswietla komunikat i

Waga nie jest zasilana pradem
statym

1) Akumulator jest uszkodzony
lub roztadowany

2) Podtgczenie akumulatora nie
jest prawidtowe

1) Podtacz baterie do Zrddta
zasilania
2) Sprawdz potaczenie uktadu
wazacego z panelem
sterujagcym
3) Skontaktuj sie z serwisem

automatycznie sie wyfacza

Brak napiecia w obwodzie
elektrycznym urzadzenia

Bateria wyczerpana

1) Nataduj baterie
2) Skontaktuj sie z serwisem

Odczyt wagi nie jest
ustabilizowany

Brak odpowiedniego napiecia,
zawilgocenie wagi lub
nieréwne podtoze

1) Niewystarczajgce
natadowanie baterii
2) Nieréwne podtoze
3) Zbyt duza wilgotnos$¢ w
otoczeniu.

1) Sprawdz czy waga znajduje
sie na réwnym podtozu
2) Nataduj akumulator
3) Dokonaj




