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Leistungsbeschreibung: 
• Material: Edelstahl, Kunststoff 
• Maximale Nennbelastung: 500 g 
• Genauigkeit: 0,01 g 
• Maximal zulässige Belastung: 100 % der Nennlast 
• Skalen-Legalisierung: Nein 
• Anzeige: LCD, bis zu 6 Ziffern 
• Stromversorgung: Batterie, Netz 
• Batteriekapazität: 1,3 Ah 
• Verfügbare Einheiten: Gramm, Unzen, Feinunzen 
• Überlast: 150% der vollen Kapazität 
• Automatische Abschaltung: Ja 
• Erforderliche Leistung: DC9V/200mA 
• Gerätemaße: 19 cm (L) x 24 cm (T) x 10 cm (H) 
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Inhalt des Sets: 
• Schmuck-Waagen 
• Deckel aus Kunststoff 
• Stromversorgung 
• Manuell  
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Allgemeine Hinweise 

Bevor Sie Ihre Schmuckwaage zum ersten Mal verwenden, lesen 
Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, 
dass das Gerät richtig eingerichtet und einsatzbereit ist. Die 
Schmuckwaage ist nur für den Einsatz in trockenen Räumen 
bestimmt. Vermeiden Sie es, das Gerät Wasser, Feuchtigkeit und 
extremen Temperaturen auszusetzen. 

Stromversorgung des Geräts 
Lithium-Ionen-Akkus: Überprüfen Sie regelmäßig den 
Ladezustand des Akkus und stellen Sie sicher, dass er vollständig 
aufgeladen ist, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Laden 
Sie den Akku gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um 
seine Lebensdauer zu verlängern. 
Warnung: Verwenden Sie die Waage nicht mit leeren Batterien 
oder wiederaufladbaren Batterien. Wenn die Waage nicht richtig 
funktioniert oder das Display nicht reagiert, tauschen Sie die 
Batterien aus oder laden Sie die Batterie rechtzeitig auf. 

Warnung vor Überlastung 

Maximale Tragfähigkeit: Überschreiten Sie niemals die vom 
Hersteller angegebene maximale Tragfähigkeit. Eine 
Schmuckwaage ist ein präzises Gerät, das unter Überlastung 
beschädigt werden kann. Eine Überlastung der Waage kann zu 
Fehlmessungen oder Schäden an internen Mechanismen führen. 
Überlastungswarnung: Stellen Sie immer sicher, dass die 
Waage bestimmungsgemäß verwendet und nicht überlastet 
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wird. Eine Überlastung der Waage kann zu dauerhaften Schäden 
am Wägewerk führen und die Ergebnisse verfälschen. 

Schutz vor Beschädigungen 
Eine Schmuckwaage ist ein Präzisionsgerät, daher sollte es 
vermieden werden, sie Stößen, Stürzen, Feuchtigkeit und hohen 
Temperaturen auszusetzen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie 
Gegenstände auf die Waage stellen, um zu verhindern, dass sie 
versehentlich verrutschen oder die Waage beschädigen. 

Wartung und Reinigung 
• Reinigen Sie die Schmuckwaage regelmäßig mit einem 

weichen, trockenen Tuch von Staub und Schmutz, 
insbesondere im Bereich der Messplattform. 

• Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver 
Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Waage oder ihren 
Mechanismus beschädigen können. 

• Überprüfen Sie den Zustand der Batterien und tauschen Sie 
sie rechtzeitig aus, um einen kontinuierlichen Betrieb der 
Waage zu gewährleisten. 

Lagerung von Geräten 
Wenn die Schmuckwaage längere Zeit nicht verwendet wird, 
stellen Sie sicher, dass sie ausgeschaltet ist, um Batterien oder 
wiederaufladbare Batterien zu schonen. Lagern Sie die Waage 
an einem trockenen, kühlen Ort, fern von Feuchtigkeit und 
Wärmequellen, um Schäden zu vermeiden und eine langfristige 
Leistung zu gewährleisten. 
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Das Befolgen der oben genannten Regeln trägt dazu bei, eine 
sichere Verwendung der Schmuckwaage zu gewährleisten und 
ihre Haltbarkeit und Messgenauigkeit zu erhöhen. 

 

Transaktionen 
1. Null/Tara: Durch Drücken  der ZERO/  TARA-Taste wird der 

angezeigte Gewichtswert als TARE (Tara) auf Null gesetzt 
und subtrahiert und dann das neue Gewicht als 0,0 
angezeigt. 

2. Umschaltung der Einheit: Drücken Sie UNIT, um die 
Einheiten g, kg, lb, oz, ct, PCS zu ändern. 

3. Zählen: Halten Sie unter PCS CAL/SMPL 3 Sekunden lang 
gedrückt, das Display zeigt an (S = 5) drücken Sie UNIT und 
ändern Sie die Anzahl der Proben 5/10/20/50/100/200/500, 
bestätigen Sie die Menge an CAL/SMPL, drücken Sie UNIT, 
um den Vorgang zu beenden. 

4. Test: Drücken Sie  die UNIT-Taste, der Werkstestmodus 
schaltet sich ein, drücken Sie  die UNIT-Taste erneut, um in 
den Wägemodus zurückzukehren. 

5. Konfiguration: Drücken Sie ZERO/TARE zum Einschalten, 
drücken Sie UNITY, um das Element anzupassen, drücken 
Sie ZERO/TARA, um die ausgewählte Nummer einzustellen, 
drücken Sie CAL/SMPL, um zurückzugehen. Durch 
gleichzeitiges Drücken von 3 Tasten kann der 
Initialisierungsmodus aufgerufen werden. 

6. CAL - Kalibrierungsvorgang: Halten Sie CAL/SMPL 3 
Sekunden lang gedrückt, das Display zeigt das XXX-
Probengewicht an, platzieren Sie das Gewicht, das 
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Probengewicht wird angezeigt, beenden Sie die 
Kalibrierung wieder im Wägemodus. 
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