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Leistungsbeschreibung:

e Material: Stahl

e Maximale Nennlast: 800 kg

e Genauigkeit: +/- 200 g

e Maximal zuléssige Belastung: 100 % der Nennlast

o Skalen-Legalisierung: Nein

e Anzeige: Digital, bis zu 5 Ziffern

o Hintergrundbeleuchtung des Displays: Grin

o Zusatzfunktionen: Gewichtstara, Produktzéhlung,
Stuckpreiserfassung, Bildschirmbeleuchtung, automatische
Abschaltfunktion

o Batterietyp: Blei-Sdure

e Stromversorgung: Netz, wiederaufladbar

o Akkukapazitat: 4 Ah (4000 mAh)

o Akkulaufzeit: bis zu 2 Tage

o Standby-Zeit: bis zu einer Woche

o Automatisches Dimmen der Hintergrundbeleuchtung:
Nach 10 Sekunden Inaktivitat

e Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

o Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: O bis 85 %

o Abmessungen des Geréits: 80 (L) x 60 (B) x 84 (H) cm

e MaRe der Wageplattform: 60 x 80 cm

o Gewicht des Gerdts: 28,75 kg

e Verpackungsgewicht: 28,6 kg
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Inhalt des Sets:

e Waage fur PlattformPRO-P800
e Befestigungsschrauben

o Netzteil

e Manuell
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Allgemeine Bemerkungen

Bitte halten Sie die Waage trocken, setzen Sie sie keiner
direkten Sonneneinstrahlung aus, lagern Sie sie nicht an
Orten mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, hoher
Luftfeuchtigkeit, hohem Staub oder an Orten, die starken
Stélien ausgesetzt sind.

Uberladen Sie die Plattform nicht mit schweren
Gegenstdnden, da dies die Wagezelle beschadigen kann.
Wenn Waren, die die maximale Kapazitdt tberschreiten,
auf die Waage gestellt werden, zeigt die Waage "FULL" an
und gibt einen Alarm aus. In einem solchen Fall ist es
notwendig, die Ware sofort zu entfernen.

Die Waage sollte mit einer stabilen Spannung arbeiten, eine
hoéhere oder niedrigere Spannung kann Probleme bereiten.
Die Waage funktioniert mit Wechselstrom. Ziehen Sie den
Netzstecker, wenn die Waage Idngere Zeit nicht benutzt
wird.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu
reinigen, tauchen Sie sie nicht in Wasser, da dies zu einem
Kurzschluss fUhren kann.

Halten Sie die Waage sauber und trocken.

Funktionen

Stromversorgung: AC 230V oder 110V und DC 4V oder 6V
(eingebaute Batterie), die Waage kann arbeiten, wéhrend
die Batterie geladen wird.

Akkumulationsvorgang (1-99 mal)

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: <85%
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Zeigt:

e Skalenanzeige - 5 Ziffern
e Anzeige des Stuckpreises: 5-stellig
e Gesamtpreisanzeige: 6-stellig

Erster Lauf

e Nehmen Sie das Gerdt aus der Verpackung, entfernen Sie
die Plattform, die Edelstahlstange und die Anzeigeanzeige
und stellen Sie die Waage auf eine ebene Fldche.

e Ziehen Sie den Pfosten an der Plattform fest.

o Stellen Sie die vier FUlRe unter der Plattform ein.

e Um das Messgerdatkabel mit dem Kabel zu verbinden, das
aus der Plattform kommt (verbinden Sie 2 Stecker von
diesen 2 Dréhten), befestigen Sie das Messgerét am Mast.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Waage beim
Einschalten des Schalters ordnungsgemadf’ funktioniert.

Transaktionen

e Vergewissern Sie sich, dass sich die Waage auf einer
ebenen, stabilen Oberfldche befindet, und schalten Sie sie
dann ein.

e Wenn die Waage eingeschaltet wird, werden die
Funktionen ZERO und STAB aktiviert. Vergewissern Sie sich
vor dem Wiegen der Ware, dass sowohl ZERO als auch
STAB auf dem Display sichtbar sind, da Sie sonst nicht den
korrekten Messwert erhalten.

o Taste fiir die Hintergrundbeleuchtung: Dricken Sie diese
Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays
einzuschalten. Drucken Sie sie erneut, um die
Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. Wenn die LCD-
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Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist und sich kein
Objekt auf der Plattform befindet, schaltet sich die
Hintergrundbeleuchtung nach 3 Sekunden automatisch
aus, um Strom zu sparen.

e ZERO-Taste: setzt den Wert im Saldofenster zurtick (wenn
die TARA-Funktion aktiv ist, ist die ZERO-Funktion
deaktiviert).

e TARA-Taste:

So aktivieren Sie die TARA-Funktion: Drlcken Sie diese Taste
und die TARA-Anzeige wird angezeigt und das Skalenfenster
zeigt 0,000 an.

So deaktivieren Sie die TARA-Funktion: Nach dem Entfernen
des Elements zeigt der Waagenbildschirm einen negativen Wert
an, dricken Sie dann die TARA-Taste, der Pfeil zeigt NULL an und
der Waagenbildschirm zeigt 0 an, was bedeutet, dass die TARA-
Funktion deaktiviert wurde.

e [0]-[9]-Taste: Die zZifferntaste (0-9) wird verwendet, um
den Stuckpreis festzulegen.

o Schlussel hinzufiigen: Wahrend des Wiegens wird der Wert
des Gewichts und der Menge gespeichert und summiert.

Sobald die Ware auf der Plattform platziert ist, wird die Messung
auf dem Bildschirm angezeigt. Sie kébnnen die Zifferntaste
dricken, um den Stuckpreis einzugeben, und auf dem Bildschirm
mit dem Gesamtpreis wird der erste Artikel angezeigt. Wenn du
nun ADD driickst, wird der Stlckpreis angezeigt: Hinzufiigen: 1

L6éschen Sie den Artikel, platzieren Sie einen anderen Artikel,
drdcken Sie die Zifferntaste, um den Stuckpreis einzugeben, und
dann werden in den drei Fenstern die neuen Werte angezeigt,

HDWR °

Hardware for business

hdwrglobal.com



und im Fenster Gesamtpreis wird der Betrag flr den zweiten
Artikel angezeigt.

Dricken Sie erneut die Schaltfldche "Hinzufigen' und das
Fenster "2 hinzuflgen® wird angezeigt.

Jetzt zeigt das Gesamtpreisfenster den Wert fUr 2 Einheiten an.
Wenn Sie mehr Sticke wiegen méchten, kdnnen Sie diesen
Schritt so oft wiederholen, wie Sie mdchten.

Hinweis: Die Gesamtanzahl der Teile sollte 99 nicht
Uberschreiten.

Wenn Sie diese Funktion deaktivieren méchten, dricken Sie
einfach die C-Taste auf dem Bedienfeld.

o Die Schaltfléche C: wird verwendet, um den festgelegten
Stuckpreis zu stornieren.

e DEZIMALPUNKT-Taste: Wird verwendet, um die
Dezimalposition des Stuckpreises festzulegen.

o M*(*=1,2usw.) Schlussel: Zeigt den im Speicher
gespeicherten Stuckpreis an. Wenn Sie den Gegenstand
auf die Plattform legen und eine der Tasten drucken,
werden der Stuckpreis und der entsprechende
Gesamtpreis auf dem Bildschirm angezeigt.

e Store-Schlussel: Wird verwendet, um den Stuckpreis mit
dem M*-Schlussel zu speichern. Drlcken Sie zuerst die
STORE-Taste, der Stuckpreis wird als "0" angezeigt, dann
kénnen Sie die gewlnschten Ziffern eingeben und die Taste
M*(*=1,2 usw.) driicken, woraufhin der Preis gespeichert
wird.
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