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Specificaties:

Garantie: 1 jaar

Materiaal: Staal

Maximale nominale belasting: 150 kg
Nauwkeurigheid: +/- 20 g

Maximaal toelaatbare belasting: 100% van de nominale
belasting

Display: digitaal, tot vijf cijfers

Automatisch dimmen van de achtergrondverlichting: na
5 seconden inactiviteit

Extra functies: kalktarra, nul, automatische
uitschakelfunctie

Batterij type: loodzuur

Stroomvoorziening: netstroom, oplaadbaar

Capaciteit van de batterij: 4 Ah (4000 mAh)
Levensduur batterij: tot 2 dagen

Standby-tijd: tot een week

Draadloze communicatie: 433 MHz radiocommunicatie
Draadloos bereik: tot 20 meter

Werkende Temperatuur: 0-40°C

Bewaar temperatuur: -10-50°C

Luchtvochtigheid bij gebruik: tot 90%

Afmetingen apparaat: 32 (L) x 42 (B) x12 (H) cm
Afmetingen van het weegplateau: 32 x 42 cm

Gewicht met verpakking: 7 kg



Inhoud van de set:

e De schaal van het platform,
beeldscherm

display dekking,

Wisselstroomadapter

Handmatig.

Knopen:
[0]-[9] [.]: Een eenheidsprijs voor artikelen invoeren

[CLEAR]: Verwijdert ongewenste invoer en maakt het mogelijk
om de benodigde gegevens opnieuw in te voeren in de
optelfunctie

[TARE]: Trek het gewicht van de huidige items in het
weegplateau af

[NUL]: et de balansweergave op nul als er geen goederen in de
pan zitten

[ GEHEUGEN]: Bespaar de prijs

[TOEVOEGEN]: Prijzen toevoegen voor een reeks van
verschillende artikelen

[ACHTERGRONDVERLICHTING]: Schakelt de belangrijkste
achtergrondverlichting in/uit (indien LED-serie); Past de
helderheid van de achtergrondverlichting aan (indien LED-serie).

Tips voor de bediening:

Draadloze bediening

Opstartproces: Het beste is om eerst de stroom naar het
basisstation in te schakelen en vervolgens het bedieningspaneel
van stroom te voorzien.



Problemen met draadloze verbinding: Als het bedieningspaneel
geen draadloze gegevens ontvangt, worden het
gewichtsvenster en het totale prijsvenster weergegeven ----,
wat aangeeft dat er problemen zijn met de draadloze
communicatie.

Probleemoplossing:

e Zorg ervoor dat de stroom naar het basisstation is
ingeschakeld.

o Als de stroom is uitgeschakeld, gaat de indicator niet
branden.

Nulstelling en tarra

1. Het gewicht wordt onmiddellijk na het inschakelen
automatisch op nul gezet. Als het display van de balans
geen nul weergeeft vanwege factoren zoals
omgevingstemperatuur of vochtigheid, kunt u deze
resetten door op de resetknop te drukken. De activering
wordt aangegeven door de LED-achtergrondverlichting of
de pijl op het LCD-scherm.

2. Het gewicht kan worden afgetrokken door op de TARE-knop
te drukken. Wanneer de tarrafunctie is geactiveerd, blijft de
LED of pijl op het LCD-scherm branden.

3. Het standaard tarrabereik is 4% van de gehele schaal; Het
standaard tarrabereik is 50% van de gehele schaal.

Prijs Introductie

De prijs wordt bepaald door de cijfers die op het toetsenbord
worden ingevoerd. Het totaal wordt automatisch bijgewerkt als
de prijs verandert. Als de prijs onjuist is ingevoerd, kan deze
opnieuw worden ingevoerd nadat de onjuiste prijs met de knop
CLEAR is verwijderd.



Voorbeeld: Het gewicht van het artikel is 5 kg en de prijzen zijn
respectievelijk 5,00 en 105,75. De operator voert de volgende
cijffers in voor "T", "0", 5", ".", "7", "5" en drukt op de
bevestigingsknop. Daarna verschijnt op het display:

Gewicht: 5.00
Prijs unit: 105.75
Totale prijs: 528.75

Opmerking: Deze schaal heeft de functie om fouten bij het
invoeren van cijfers te voorkomen. Daarom, als het tijdsinterval
tussen de twee cijfers langer is dan 3 seconden, worden de
vorige gegevens gewist en begint de prijsinvoer opnieuw.

Bespaar de prijs

In de praktijk, om de prijs snel op te roepen, integreert het
systeem de prijsregistratiefunctie. Dit is een manier om een
vooraf gedefinieerde prijs in het systeem in te voeren, zodat deze
met een enkele knop kan worden geselecteerd.

Voorbeeld: De eenheidsprijs van 105,85 moet worden
opgeslagen en toegewezen aan de 5-sleutel.

1. Druk op de MEMORY-knop, het prijsweergavevenster toont -
---, wat betekent dat het systeem in de opslagmodus
staat.

2. Voer de prijs in met behulp van het toetsenbord,
bijvoorbeeld [1] [0] [5] [.] [8] [5], in die volgorde.

3. Nadat u de prijs hebt ingevoerd, drukt u op de [5]-toets om
de prijs op te slaan die aan deze sleutel is toegewezen.

Opmerking: Als gebruikers de prijsbesparingsmodus willen
verlaten, drukt u gewoon op de [CLEAR]-knop.



Sommatie bewerking

Bedragen opsommen

Met dit gewicht kunt u de hoeveelheden optellen wanneer een
klant verschillende goederen koopt. Bijvoorbeeld:

Grondstof A: gewicht 1,50 kg, eenheidsprijs 5,00 yuan/kg
Grondstof B: gewicht 0,70 kg, eenheidsprijs 9,00 yuan/kg
De som van de bedragen kan als volgt worden opgeteld:

een. Plaats het item A op het weegplateau, dan verschijnt in het
display het gewicht van 1,50 kg. Voer vervolgens de eenheidsprijs
van 5,00 yuan/kg in en het venster toont het totale bedrag van
7,50 yuan.

b. Druk op [ADD] om ervoor te zorgen dat in het
prijsweergavevenster Add 1 wordt weergegeven. Het
totaalbedrag geeft 7,50 aan, wat betekent dat het systeem in de
totaliserende bedragmodus staat en het eerste artikel met een
waarde van 7,50 is toegevoegd.

c. Verwijder item A en zorg ervoor dat het systeem in de
weegmodus staat, wat wordt aangegeven door de
gewichtsweergave van 0.

d. Leg de goederen B op het weegplateau, dan toont het display
het gewicht van 0,70 kg. Voer vervolgens de eenheidsprijs van
8,00 yuon/kg in en het venster toont het totale bedrag van 5,60
yuan.

e. Druk op [ADD] om ervoor te zorgen dat het
prijsweergavevenster Add 2 toont. Het totaalbedrag geeft 13,10
aan, wat betekent dat het systeem in de sombedragmodus
draait en dat er twee items met een waarde van 13,10 zijn
toegevoegd.



f. Herhaal stap a, b, ¢ en d voor extra items. Er kunnen maximaal
99 items worden toegevoegd.

Opmerking: Wanneer het optellen is voltooid, moeten de items
uit het weegplateau worden verwijderd om gewicht 0 op het
display weer te geven. Pas dan kan de volgende weging
beginnen.

Toegevoegde hoeveelheden opruimen

Nadat de totalisering is voltooid, kunnen alle toegevoegde
bedragen en de totale prijs worden gewist door op de [CLEAR]-
knop te drukken.

Waarschuwingen
1. Wanneer het prijsvenster Lb met een
waarschuwingssignaal toont, betekent dit dat de batterij
van de weegschaal bijna leeg is en dat deze moet worden
opgeladen met een AC-adapter.

2. Wanneer het display VOL toont , geeft dit aan dat de
weegschaal overbelast is en dat het noodzakelijk is om de
goederen uit het weegplateau te verwijderen.

3. Wanneer het prijsweergavevenster FU toont, betekent dit
dat het display buiten het normale bereik valt.

Opladen, Onderhoud & Garantie

Laden

Wanneer het prijsvenster Lb toont, betekent dit dat de batterij
leeg is. Steek de stroomkabel in het stopcontact om de batterij
op te laden. De oplaadindicator is helder tijdens het opladen.
Een volledige lading duurt ongeveer 8-12 uur met de
weegschaal uitgeschakeld.



Onderhoud

1.

Een elektronische weegschaal is een nauwkeurig apparaat.
Daarom moet er met grote zorg mee worden omgegaan.

Vermijd het gebruik van de weegschaal in ongunstige
omgevingsomstandigheden.

. Gebruik een apart stopcontact om interferentie met andere

elektrische apparaten te voorkomen.

Plaats niets op de weegschaal wanneer deze niet in
gebruik is.

Laad de batterij opnieuw op wanneer hoorbare
waarschuwingen voor een bijna lege batterij verschijnen.

. Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de balans,

afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

Kies een balans met het juiste meetbereik voor
verschillende weegobjecten.

Probleemoplossing:

Probleem Beschrijvin| Mogelijke Oplossing
g oorzaak
AC LED-indicator | Wisselstroo | (1) Slecht (1) Corrigeer
brandt niet m is niet stekkercontac | de
aangeslote |t stekkerverbin
n ding of
vervang het
stopcontact.




Geen display en Geen (1) De (1) Vervang
geluid bij het gelijkstroo | stroomkabel |de
inschakelenvan | maande |is beschadigd | stroomkabel.
de op batterijen binnenkant | (2) De batterij | (2) Vervang
gebaseerde is defect en er | de batterij
weegschaal is geen door een
spanning nieuwe van
(3) Slecht hetzelfde
contact model.
tussen draden | (3) Pas het
en contact
batterijaanslui | tussen de
ting draden en de
batterijsleuf
aan.
‘Lb" verschijnt met | Onvoldoen | (1) De batterij | (1) Gebruik de
een de is te lang AC-adapter
waarschuwingssi | accuspann | gebruikt om de batterij
gnaal en ing 10 uur continu
vervolgens wordt op te laden.
de weegschaal (2) Vervang
automatisch de batterij
uitgeschakeld door een
nieuwe.
Onstabiel scherm | Onvoldoen | (1) Bleef de (1) Gebruik de
de weegschaal | AC-adapter
accuspann | gebruiken bij | om de batterij
ing of lage spanning | 10 uur continu
vocht en hoorbare | op te laden.
waarschuwin | (2) Plaats de
g weegschaal
(2) Te hoge op een droge

luchtvochtigh

plaats, uit de
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eid op de
werkplek

buurt van
vocht of
vermijd
blootstelling
aan de zon.
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