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INSTRUKCJA OBStUGI

Parametry pracy

Sysatm operacyiny Androld 8.1, v1.00
5V 2 (nalezy uzywac tylko
oryginalnego kabla zasilajaceqo)

Bateria: 4100 ma Li-on

Zasilane:
Temperatura pracy: oo v aoec

Wilgotnosé pracy: 5% ~ 00%

Lista akcesoriow

Ponizzalste przctai akcesot Kidre s dofaczone o estaw
wraz 2 projektorcr

iy o erykowani czy ofrzymane produity pokrywala e
2 ponizsza lista:

Produke Jednostia

tadovarka sieciova 230V

Kabel do fadavania micro USF

Etul ochronne

Plot do sterowanla projektorom

Opis produktu i przyciskéw

powrt

Ghodnosc
Praycisk v lewo,

caupnik
R

prayeisk
zem\«ma

rort —L- ) Bl poruso

sk w prawo

Obisktyw

Dostosowanie ostrosci obrazu

Naciénij praycisk zasilania, aby uruchomic projektol
T pojavient s obra, preckrecs pokicto eguiac ostrocl dopdia
obraz nic bedzic wyrainy.

Aby uzyskaé najlepsza jakost obrazu, projektor powinicn znajdowa sie
w odlegloéci 0,3 ~ 3 m od ekranu Iub éclany.

Wiaczanie:
Gy projektor jest wylaczony, praytrzymaj przyecisk zasilania
przcz 3 sekundy, aby uruchomié urzadzenic

Gy atotor st wiaczon, praytrzymel eyt el
przcz 3 sekundy, aby wylaczy¢ urzadzenie

i ustawiers fabrycznych:
Weidz do ustawieri

Settings -> System settings -> Restore factory settings

Wymuszanie wylaczenia:

W przypadkus pojawienia sie probleméur

podczas pracy urzadzenia, nacisnii | przytrzymaj przez 10 sekund preycisk
Zasilania, aby wymusié wylaczenie urzadzenia

Potaczenie z si
4 przadku che polcrenta prjektors  wybrana ieia Wi, noley
weiic do ustawien (Settings) > Network Setup > Wirt

Po wejsciu do menu, nalezy wybrad viyszukana siec WiFi oraz
wprowiad ié hasto dastepu do wybrane] sieci

Wiaczanie | wytaczanie urzadzenia

Preyeisk zasilania
Strona gféwna
oK

przycisk w lewo
Play/pauza
Wiycisz

Ghosnos

Opis funkeji pilota

Wirtualna myszka
Ustawienia
Glosnik Bluetooth
proyeisic w aire
Proycisic w prawo
proyeisic w dit
Powrdt

Glognosc +

Opis przyciskéw pilota
Przycisk zasilar naclénlj, aby wlaczy¢ lub wylaczyé urzadzenle
Wirtusina myszc - pozwala na paruszane i ursorem po kianic
Ustawienia - pozvala na kofgurace projektora

Wycisz - Fozvala wlacovéiwlacyé divick

Praycisk w lews nie sie kursorem

/ liwi -
<kt oo i wbranes st ki osala o Srybese
prresuwanie kursora.

Strzalki porwalaia te? na besposrecnie wybieranie funkcji projekiora
vt i paseianis i o 1o ub 06 tyhs

OK - pr2ycisk potwierdzenia wyboru funkeli

Strona giéwna - powrdt do domyine strony startowe] projekiora
Powrét - pozwala na cofniacle do poprzednla) opcli menu

Glonosé - pozwala na dostosowanie poziomu gloénoscl dzwiclu

Praycisk w gére/déi - pracjécle do ostatnie]/plenszey strony

W celu natadowania projektora nalezy uzywa tylko oryginalnego kabla
oraz zasilacza siecloviego, dolaczonego do zestawu.
S uradzeleJst waczone, oy ns 6rze urzadzene s
podczas fadow:
s peincoo naldowanla batar wynist do 4 gadzin. Cza ixdowania
podc

e e mydiusre, 0ay e prejekion et wvomant
Iadowanla baterll.

tadowanie projektora

Aby poznaé opis konkretnych funkcii

projektora, skorzystaj z aplikacii
instrukcji obstugi projektora

1. Viejd: do menu wszystkich aplikacl projektora | wybierz
aplikacje o nazwie User Guide

2. Viyblerz funkeje menu, aby wyswietlc jef dokiadny opis

Specyfikacja techniczna

Typ wyswietlacza:
Jasnosé (ANS]

Tvp lamey:
Zywotnosé lampy:
Rozdzielczoié [pxl:
Format obrazu:

Rozmiar obrazu [cale]:

Wspslezynnik kontrastu:

Odleglosé projekei [ml:

System operacyjny:
Procesor:
Whudowana pamicé:
2Zlacza:

Moduly bezprzewadowe:

Zasilanie:
Bater

Pobér mocy (W
Wymiary [mm]:

DLP 03" DD
2501m

RGA 3LED

ponad 30 000 godzin

854 x 480, maks. 1920 x 1080 (FullliD)
16:9

50" - 150"

manualna regulacia ostroécl obrazu
elektroniczna, recznlc/automatycznic
1800

whudowany, 2 x 3W 40

Android 8.1

4-idzeniowy RK3326

1.GB RAN / 16 GB ROM

USB 2.0, microUsB

Bluetooth 4.0; WiFi 2,4G i 5G

v 2A

4400 mAh Li-on

10w

113 (wysokosd) x 60 (srednica)

185 X115 %75

03




